






 

 

서문 

델타의 고성능 VFD-B 계열을 선택하셔서 감사합니다. VFD-B 계열은 고품질 부품과 재료를 

활용하여 제조하였으며 가능한 최신의 마이크로프로세서 기술을 채택하였습니다.    

 

이 설명서는 AC 모터 구동장치의 설치, 파라미터 설정, 고장 진단, 그리고 일일 정비에 

활용하기 위한 것입니다. 장비의 안전 운전을 보증하기 위하여, AC 모터 구동 장치로 전원을 

접속하기 전에 다음의 안전 지침을 읽으시오. 이 운전 설명서를 즉시 쓸 수 있도록 준비하여 

참조용으로 모든 사용자에게 배포하시오.   

 

운전자와 장비의 안전을 보장하기 위하여, AC 모터 구동장치에 정통한 자격이 있는 요원만이 

설치, 시동 그리고 정비를 하여야 합니다. VFD-B 계열 AC 모터 구동장치를 활용하기 전에 항상 

완전히 이 설명서를 읽고, 특히 경고, 위험 그리고 주의를 잊지 마시오. 실행에 준수를 하지 않으면 

요원의 부상과 장비의 손상을 초래할 가능성이 있습니다. 문의가 있으면, 딜러에게 연락하시오. 

 

안전을 위하여 설치를 하기 전에 읽으시오. 

DANGER!
 위험 

1. AC 입력 전원은 AC 구동장치에 임의의 접속을 하기 전에 분리하여야 합니다. 

2. 전원을 꺼도, 위험한 전압을 내포하는 DC 접속 용량기에 여전히 전하가 있을 가능성이 있습니다. 

요원의 부상을 방지하기 위하여, AC 모터 구동장치를 열기 전에 전원을 껐는지 확인하고 안전한 

전압 수준으로 용량기가 방전하도록 10 분을 대기하시오. 

3. 내부 부품 또는 선을 절대로 재조립하지 마시오. 

4. AC 모터 구동장치의 입출력 단자에 부정확하게 선을 접속하면 수리가 불가능할 정도로 파괴될 

가능성이 있습니다. AC 모터 구동장치의 출력 단자 U/T1, V/T2, 그리고 W/T3 를 절대로 직접 AC 

의 주요 회로 전원에 접속하지 마시오. 

5. 접지 단자를 활용하여 VFD-B 를 접지하시오. 접지 방법은 AC 모터 구동장치를 설치하는 국가의 

법을 준수하여야 합니다. 기본 결선도를 참조하시오. 

6. VFD-B 계열은 단상 모터 또는 기타 용도가 아니라, 3 상 유도 모터의 가변 속도 제어 전용으로만 

활용합니다. 

7. VFD-B 계열은 생명 지원 장비 또는 임의의 생명 안전 상황에 적용하지 않습니다. 
 
 



 

 

WARNING!
 경고 

1. 내부 부품을 고압 시험에 적용하지 마시오. AC 모터 구동장치를 활용한 반도체는 고압에 쉽게 

파괴됩니다. 

2. 회로 기판에 고도로 예민한 MOS 부품이 있습니다. 이 부품은 특히 정전기에 예민합니다. 이런 

부품의 파괴를 방지하기 위하여 금속성 물체 또는 맨손이 이런 부품 또는 회로 기판에 닿지 않게 

하시오. 

3. 자격이 있는 요원만이 AC 모터 구동장치의 설치, 결선 그리고 정비가 허용됩니다.. 

 

CAUTION!
 주의 

1. 전원을 인가한 후에 다소의 파라미터 설정으로 즉시 모터를 구동하는 것이 가능합니다. 

2. 고온, 직사광선, 다습, 과진동, 가스 또는 액체 부식, 또는 대기 먼지 또는 금속성 입자의 영향을 

받는 장소에 AC 모터 구동장치를 설치하지 마시오. 

3. 사양 내에서만 AC 모터 구동장치를 사용하시오. 실행에 준수를 하지 않으면 화재, 폭발 또는 

전기 충격을 초래할 가능성이 있습니다. 

4. 요원의 부상을 방지하기 위하여, 어린이와 자격이 없는 인원은 장비로부터 멀리 거리를 

유지하시오. 

5. AC 모터 구동장치와 모터 간의 모터 케이블이 너무 길면, 모터의 층상 절연이 파괴될 가능성이 

있습니다. 모터의 손상을 방지하기 위하여 주파수 인버터 부양 모터를 사용하거나 또는 AC 출력 

리액터를 추가하시오. 부록 B 의 리액터 항목을 참조하시오. 

6. AC 모터 구동장치의 정격 전압은 ≤ 240V (460V 모델은 ≤ 480V, 575V 모델은 ≤ 600V) 이어야 

하며 주요 전원 전류 용량은  ≤ 5000A RMS (≥ 40hp (30kW) 모델은 ≤10000A) 이어야 합니다.
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제 1 장 개요 

1.1  검사 

VFD-B AC 모터 구동장치는 선적하기 전에 공장에서 정밀한 품질 관리를 진행합니다. AC 

모터 구동장치가 도착하면, 다음을 검사하시오: 

 AC 모터 구동장치, 사용자 설명서/고속 참조와 CD, 먼지 덮개와 고무 부싱을 내포하는 포장의 

확인 검사를 하시오. 

 선적한 동안의 손상 여부를 확인하기 위하여 구성 부분을 검열하시오. 

 주문한 부품 번호에 해당하는 표찰에 표시한 부품 번호를 확인하시오. 

1.1.1 명판 정보 
1HP/0.75kW 3-상 230V AC 모터 구동장치 

 
1.1.2 모델 설명 
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1.1.3 일련 번호 설명 

 
 

표찰 정보가 구매 번호와 일치하지 않거나 또는 문제가 있으면, 판매자에게 문의하시오. 
 

 

1.1.4 구동장치 프레임 
프

레임 

전력 크기 
모델 

A 1hp (0.75kW) VFD007B23A/43A/53A 

A

1 

1-2hp (0.75-

1.5kW) 

VFD007B21A, 

VFD015B21A/23A/43A/53A 

A

2 

2-3hp (1.5-

2.2kW) 

VFD015B21B/23B, 

VFD022B23B/43B/53A 

B 
3-5hp (2.2-

3.7kW) 
VFD022B21A, VFD037B23A/43A/53A 

C 
7.5-15hp 

(5.5-11kW) 

VFD055B23A/43A/53A, 

VFD075B23A/43A/53A, VFD110B23A/43A/53A

D 
20-30hp (15-

22kW) 

VFD150B23A/43A/53A, 

VFD185B23A/43A/53A, VFD220B23A/43A/53A

E 
40-60hp (30-

45kW) 

VFD300B43A/53A, VFD370B43A/53A, 

VFD450B43A/53A 

E

1 

40-100hp 

(30-75kW) 

VFD300B23A, VFD370B23A, 

VFD550B43C/53A, VFD750B43C/53A 

F 75-100hp VFD550B43A, VFD750B43A 
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(55-75kW) 

정확한 크기는 2.3 장을 참조하시오. 

1.2 외형 

(정확한 크기는 2.3 장을 참조하시오) 

 

1-3HP/0.75-2.2kW (프레임 A, A1, A2) 3-5HP/2.2-3.7kW (프레임 B) 

  
7.5-15HP/5.5-11kW (프레임 C) 20-30HP/15-22kW (프레임 D) 
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40-100HP/30-75kW (프레임 E, E1)  75-100HP/55-75kW  (프레임 F) 
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1.3 설치와 결선 준비 

1.3.1 키패드 분리 

1-3HP/0.75-2.2kW (프레임 A, A1, A2) 3-5HP/2.2-3.7kW (프레임 B) 

7.5-15HP/5.5-11kW (프레임 C) 20-30HP/15-22kW (프레임 D) 
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40-100HP/30-75kW (프레임 E, E1) 75-100HP/55-75kW (프레임 F) 

 
 

 

 

1.3.2 전면 덮개 분리 

1-3HP/0.75-2.2kW (프레임 A, A1, A2) 3-5HP/2.2-3.7kW (프레임 B) 
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7.5-15HP/5.5-11kW (프레임 C) 20-30HP/15-22kW (프레임 D) 

 

 

40-100HP/30-75kW (프레임 E, E1) 75-100HP/55-75kW (프레임 F) 
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1.4 견인 

다음의 그림에 나타낸 바와 같이 AC 모터 구동장치의 완제품만을 들어 올립니다.  

40-100HP (프레임 E, E1 과 F) 

단계 1 단계 2 

 

 

단계 3 단계 4 
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1.5 보관 

AC 모터 구동장치는 설치를 하기 전에 선적 상자 또는 포장용 상자에 보관하여야 합니다. 

보증 유효 기간을 존속시키기 위하여, AC 모터 구동장치를 장기간 사용하지 않으면 정확하게 

보관하여야 합니다. 보관 조건은 다음과 같습니다: 

직사광선 또는 부식성 가스가 없는 청정하고 건조한 장소에 보관하시오. 

주위 온도 범위가 -20 °C 에서 +60 °C 이내인 장소에 보관하시오. 

상대습도 범위가 0% 에서 90% 이내이며 비응축 환경에 보관하시오.  

공기압 범위가 86 kPA 에서 106kPA 이내인 장소에 보관하시오. 

CAUTION!
 주의 

1. 온도가 급격하게 변화하는 구역에 보관하지 마시오. 응축과 서리가 발생할 가능성이 있습니다. 

2. 지면에 직접 닿지 않게 하시오. 정확하게 보관하여야 합니다. 더욱이, 주위 환경에 습기가 많으면, 

포장에 건조제를 넣어야 합니다.  

3. AC 모터 구동장치를 3 개월 이상 보관하려면, 온도가 30 °C 이하이어야 합니다. 1 년 이상을 

보관하는 것은 권장하지 않으며, 전해 콘덴서의 성능 저하를 초래할 가능성이 있습니다. 

4. AC 모터 구동장치는 건물 현장에 설치한 후에 장시간 사용하지 않거나 또는 습기와 먼지가 있는 

장소이면, 상기에 기술한 환경으로 AC 모터 구동장치를 이전하는 것이 최선입니다..  
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제 2 장 설치와 결선 

2.1 주위 환경 조건 

디음의 조건을 갖는 환경에 AC 모터 구동장치를 설치하시오: 

 

운전 공기 온도: UL 과 cUL -10 ~ +40°C (14 ~ 104°F) 
 먼지 덮개 미사용 -10 ~ +50°C (14 ~ 122°F) 
상대 습도: <90%, 비응축 
대기 압력: 86 ~ 106 kPa 
설치 현장 고도:                   <1000m 
진동: <20Hz: 최대 9.80 m/s2 (1G) 

 20 ~ 50Hz: 최대 5.88 m/s2 (0.6G) 
 

보관 
운송 

온도: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F) 
상대 습도: <90%, 비응축 
대기 압력: 86 ~ 106 kPa 
진동: <20Hz: 최대 9.80 m/s2 (1G) 

 20 ~ 50Hz: 최대 5.88 m/s2 (0.6G) 
 

오염도 2: 공장 형태 환경 적합. 
 

CAUTION!
 주의 

1. AC 모터 구동장치를 운전, 보관 또는 운송하면서 이런 조건의 최대값은 AC 모터 구동장치의 

손상 원인으로 작용할 가능성이 있습니다. 

2. 이런 사전의 주의를 준수하는 것에 부족하면 보증이 무효가 될 가능성이 있습니다! 

2.2 설치 

3. 평평한 수직 표면 대상 물체에 나사로 AC 모터 구동장치를 수직 부착하시오. 다른 방법은 

허용하지 않습니다. 

4. AC 모터 구동장치는 운전을 하는 동안 열을 발생합니다. 열 발산을 위하여 장치 주위에 충분한 

공간을 허용하시오. 

5. 방열판 온도는 운전 중에 90°C 정도로 상승합니다. AC 구동장치를 장착하는 재료는 

비연소성이어야 하며 이런 고온에 견뎌야 합니다. 

6. AC 모터 구동장치를 인접 장소에 설치하면 (예를 들면 캐비넷), 주위 온도는 적당한 환기로 10 ~ 

40°C 이내이어야 합니다. 환기가 불충분한 장소에서 AC 모터 구동장치를 설치하지 마시오. 
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1. 동일 캐비넷에 다원 AC 모터 구동장치를 설치하면, 상호간에 충분한 공간을 갖고 행으로 

인접하여야 합니다. 하나의 AS 모터 구동장치 아래에 다른 하나를 설치하면, 상호간의 열을 

방지하기 위하여 AC 모터 구동장치 간은 금속성으로 분리하여 활용하시오. 

2. 섬유 입자, 종이 조각, 톱 먼지, 금속 입자, 등이 방열판에 점착하는 것을 방지하시오. 

 

최소 부착 여유 공간 

 

H

DATA
PROG

REV
FWD

Air Flow

H

W W

 
 

HP W
밀리미터 (인치) 

H 
밀리미터 (인치) 

1-5HP 50 (2) 150 (6) 
7.5-20HP 75 (3) 175 (7) 
25-75HP 75 (3) 200 (8) 

100HP 이상 75 (3) 250 (10) 
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2.3 크기 

(크기는 밀리미터와 [인치] 입니다) 

프레임 A: VFD007B23A/43A/53A 

 

5.5[0.22]108.0 [4.25]

118.0 [4.65]

17
3.

0 
[6

.8
1]

18
5.

0 
[7

.2
8]

5.5[0.22]

R2.75[0.11]

145.0 [5.71]

8.
7 

[0
.3

4]

22.0[ 0.87]

28.0[ 1.10](2X)
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프레임 A1: VFD007B21A, VFD015B21A/23A/43A/53A 

5.5[0.22]

R2.75[0.11]

5.5[0.22]

18
5.

0 
[7

.2
8]

17
3.

0 
[6

.8
1]

160.0 [6.30]118.0 [4.65]
108.0 [4.25]

8.
7 

[0
.3

4]

28.0[ 1.10](2X)

22.0[ 0.87]
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프레임 A2: VFD015B21B/23B, VFD022B23B/43B/53A 

 

5.5[0.22]

R2.75[0.11]
28.0[ 1.10](2X)

22.0[ 0.87]

8.
7 

[0
.3

4]

145.0 [5.71]118.0 [4.65]
108.0 [4.25] 5.5[0.22]

18
5.

0 
[7

.2
8]

17
3.

0 
[6

.8
1]
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프레임 B: VFD022B21A, VFD037B23A/43A/53A 

 

11
.3

 [0
.4

4]

6.5[ 0.26]

22.0[ 0.87](2
X)

28.0[ 1.10](2X)

R3.25[R0.13]

6.5[0.26]

26
0.

0[
10

.2
4]

UNIT : mm(inch)

135.0 [5.32] 160.2 [6.31]

24
4.

3 
[9

.6
3]

150.0 [5.91]

 



0 2 장 설치와 결선|VFD-B 계열 

Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.00 2-7

프레임 C: VFD055B23A/43A/53A, VFD075B23A/43A/53A, VFD110B23A/43A/53A 

 

200.0 [7.88]

32
3.

0 
[1

2.
72

]

185.6 [7.31]

30
3.

0 
[1

1.
93

]

R3.5 [R0.14]

7.0 [0.28]

13
.5

 [0
.5

3]

183.2 [7.22]
7.0[ 0.28]
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프레임 D: VFD150B23A/43A/53A, VFD185B23A/43A/53A, VFD220B23A/43A/53A 

 

13
.0

 [0
.5

1] 10.0 [0.39]

R5.0[R0.20]

40
3.

8 
[1

5.
90

]

38
4.

0 
[1

5.
12

]

42.0[ 1.65](2X)

250.0 [9.84]
226.0 [8.90]

28
.0

[
1.

10
]

205.4 [8.08]
10.0 [ 0.39]
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프레임 E: VFD300B43A/53A, VFD370B43A/53A, VFD450B43A/53A 

 

335.0 [13.19]
370.0 [14.57] 260.0 [10.24]

58
9.

0 
[2

3.
19

]
56

0.
0 

[2
2.

05
]

18.0 [0.71]

132.5 [5.22]

R6.5[0.25]

13.0[0.51]

21
.0

[0
.8

3]
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프레임 E1: VFD300B23A, VFD370B23A, VFD550B43C/53A, VFD750B43C/53A 

 

132.5 [5.22]

18.0 [0.71]
21

.0
[0

.8
3]

335.0 [13.19]
370.0 [14.57] 260.0 [10.24]

58
9.

0 
[2

3.
19

]
56

0.
0 

[2
2.

05
]

R6.5[0.25]

13.0[0.51]

59
5.

0 
[2

3.
43

]
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프레임 F: VFD550B43A, VFD750B43A 

130.4 [5.13]
280.0 [11.02]

18.0 [ 0.71]

18.0 [0.71]

66
0.

0 
[2

5.
98

]

385.0 [15.16]
425.0 [16.73] 264.0 [10.39]

R6.5[0.25]

13.0[0.51]

21
.0

[0
.8

3]

63
1.

0 
[2

4.
84

]

13.0 [
0.51]

74.8 [
2.94]

22.0 [ 0.87]
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VFD-PU01 

6.
5 

[0
.2

6]

19.0 [0.75]

11
0.

0 
[4

.3
3]

73.0 [2.87]

97
.0

 [3
.8

2]

44.0 [1.73]

77
.0

 [3
.0

3]

M4*   0.7(2X)

DATA
PROG

STOP

MODE

RUN

JOG

?
40.0[1.58]

 

2.4 결선 

전면 덮개를 분리한 후에, 전원과 제어 단자에 문제가 없는 지를 검사합니다. 결선 시에 다음의 

사전 주의를 확인하시오. 

 

 일반 결선 정보 

관계법 

모든 VFD-B 계열은 미국 연구소 인증 (UL) 과 캐나다 연구소 인증 (cUL) 을 

획득하였으므로, 미국 국립 전기법 (NEC) 과 캐나다 전기법 (CEC) 을 준수합니다. 

 

UL 과 cUL 의 필요 조건에 부합하기 위한 목적의 설치는 최소한의 표준인 "결선 지침" 

에 제공하는 지시를 따라야 합니다. AC 모터 구동장치와 모터 표찰에 부착한 전기 데이터의 

기술적 데이터 표지를 참조하시오. 

 

부록 B 의 "선로 퓨즈 사양" 은 각각의 B-계열 부품 번호에 대해 권장하는 퓨즈 부품 

번호를 목록화 한 것입니다. 이런 퓨즈 (또는 등가) 는 U.L. 표준의 준수를 필요로 하는 모든 

설치에 활용하여야 합니다. 
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2.4.1 기본 결선  
 전원을 R/L1, S/L2, T/L3 단자에만 인가하는 지를 확인하시오. 준수하지 않으면 장비에 

손상을 초래할 가능성이 있습니다. 전압과 전류는 표찰에 나타낸 바와 같은 영역 내에 있어야 

합니다. 

 결선을 완료한 후에 다음 항목을 검사하시오: 

1. 모든 접속은 정확한가? 

2. 헐거운 결선은 없는가? 

3. 단자 간에 또는 접지에 접속된 회로는 없는가? 
 

전원을 꺼도 고압이 여전히 DC 버스 콘덴서에 있을 가능성이 있습니다. 요원의 부상을 

방지하기 위하여, 전원을 끄고 AC 모터 구동장치를 열기 전에 안전 전압 수준으로 콘덴서가 

방전하도록 10 분을 대기하시오. 

 

DANGER!
 위험 

1. 모든 장치는 전기 충격, 화재 그리고 간섭을 방지하기 하기 위하여 공통 접지 단자에 직접 접지를 

하여야 합니다. 

2. AC 모터 구동장치에 정통한 자격이 있는 요원만이 설치, 결선 그리고 직무를 진행하도록 

허용하여야 합니다. 

3. 전기 충격을 방지하기 위하여 임의의 결선을 하기 전에 전원을 껐는지 확인하시오. 

 

 

기본 결선도 

 

사용자는 다음의 회로도에 따라 접속을 하여야 합니다. RS-485 통신 단자에 모뎀 또는 

전화선을 접속하지 마시오 그렇지 않으면 파괴될 가능성이 있습니다. 

단자 1 과 2 는 옵션의 보조 키패드 PU06 의 전원이며 RS-485 통신에 활용하지 마시오. 

 



0 2 장 설치와 결선|VFD-B 계열 

  Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.002-14

AVI

ACI
AUI
ACM

B2

4~20mA
-10~+10V

+10V

5K

3

2

1

Figure 1 for models of VFD-B Series
VFD007B21A/23A/43A/53A, VFD015B21A/21B/23A/23B/43A/53A, VFD022B23B/43B/53A

Jumper

Power supply
+10V 20mA

Master Frequency
0 to 10V 47K 

Analog Signal Common

DC choke
(optional)

E

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals Shielded leads & Cable

FWD
REV
JOG
EF
MI1
MI2
MI3
MI4

MI6
TRG

MI5

DCM

+24V

Sw1
Sink

Source

Factory setting: 
SINK Mode

FWD/STOP

REV/STOP

JOG

E.F.

Multi-step 1

Multi-step 2

Multi-step 3

Multi-step 4

RESET
Accel/Decel prohibit

Counter
Digital Signal Common

Factory
setting

* Don't apply the mains voltage directly
   to above terminals.

E

Please refer to Figure 4
for wiring of SINK
mode and SOURCE
mode.

R(L1)
S(L2)
T(L3)

Fuse/NFB(None Fuse Breaker)

SA

OFF ON

MC

MC

RB

RC

+1

Recommended Circuit 
 when power supply 
is turned OFF by a 
fault output

R(L1)
S(L2)
T(L3)

E

Analog Multi-function Output
Terminal
factory setting: Analog freq.
/ current meter 0~10VDC/2mA

U(T1)
V(T2)
W(T3)

IM
3~

MO1

MO2

MO3

AFM

ACM

RA

RB

RC

MCM

RS-485

Motor

factory setting:
indicates during operation
48V50mA

factory setting:
Freq. Setting Indication

factory setting:
Low-voltage Indication

Multi-function 
Photocoulper Output

Analog Signal common

Serial interface
1: EV 2: GND 

5:Reserved 
6: Reserved

3: SG- 
4: SG+ 

DFM

DCM

Digital Frequency Output
Terminal
factory setting: 1:1 
Duty=50%
Digital Signal Common

48V50mA

48V50mA

E

E

Refer to Control
Terminal Explanation

* For the single phase drives, the AC input line can
   be connected to any two of the three input terminals R,S,T

* Three phase input power may apply to single phase drives.
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Figure 2 for models of VFD-B Series
VFD022B21A, VFD037B23A/43A/53A

+1 B2

Jumper

VFDB

* For the single phase drives, the AC input line can
   be connected to any two of the three input terminals R,S,T

* Three phase input power may apply to single phase drives.

-(minus sign)

BR

BR

DC chock
(optional)

AVI

ACI
AUI
ACM

4~20mA
-10~+10V

+10V

5K

3

2

1

Power supply
+10V 20mA

Master Frequency
0 to 10V 47K 

Analog Signal Common
E

FWD
REV
JOG
EF
MI1
MI2
MI3
MI4

MI6
TRG

MI5

DCM

+24V

Sw1
Sink

Source

Factory Setting: 
SINK Mode

FWD/STOP

REV/STOP

JOG

E.F.

Multi-step 1

Multi-step 2

Multi-step 3

Multi-step 4

RESET
Accel/Decel prohibit

Counter
Digital Signal Common

Factory
setting

* Don't apply the mains voltage directly
   to above terminals. E

Please refer to Figure 4
for wiring of SINK
mode and SOURCE
mode.

R(L1)
S(L2)
T(L3)

Fuse/NFB(None Fuse Breaker)

SA

OFF ON

MC

MC

RB

RC

Recommended Circuit 
 when power supply 
is turned OFF by a 
fault output

R(L1)
S(L2)
T(L3)

E

Analog Multi-function Output
Terminal
Factory default: Analog freq.
/ current meter 0~10VDC/2mA

MO3

U(T1)
V(T2)
W(T3)

IM
3~

MO1

MO2

AFM

ACM

RA

RB

RC

MCM

RS-485

Motor

Factory setting:
indicates during operation
48V50mA

Factory setting:
Freq. Setting Indication

Factory setting:
Low-voltage Indication

Multi-function 
Photocoulper Output

Analog Signal common

Serial interface
1: EV 2: GND 

5:Reserved 
6: Reserved

3: SG- 
4: SG+ 

DFM

DCM

Digital Frequency Output
Terminal
Factory setting: 1:1 
Duty=50%
Digital Signal Common

48V50mA

48V50mA

E

E

Please refer to Control
Terminal Explanation.

6 1

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals Shielded leads & Cable  
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Figure 3 for models of VFD-B Series
VFD150B23A/43A/53A, 

 VFD220B23A/43A/53A, VFD300B23A/43A/53A, VFD370B23A/43A/53A, 
VFD450B43A/53A, VFD550B43A/43C/53A, VFD750B43A/43C/53A

VFD055B23A/43A/53A, VFD075B23A/43A/53A, VFD110B23A/43A/53A, 
VFD185B23A/43A/53A,

+1

Jumper
VFDB

-(minus sign)

DC chock
(optional)

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals Shielded leads & Cable

Analog Multi-function Output
Terminal
factory setting: Analog freq.
/ current meter 0~10VDC/2mA

MO3

U(T1)
V(T2)
W(T3)

IM
3~

MO1

MO2

AFM

ACM

RA

RB

RC

MCM

RS-485

Motor

Factory setting:
indicates during operation
48V50mA

Factory setting:
Freq. Setting Indication

Factory setting:
Low-voltage Indication

Multi-function 
Photocoulper Output

Analog Signal common

Serial interface
1: EV 2: GND 

5:Reserved 
6: Reserved

3: SG- 
4: SG+ 

DFM

DCM

Digital Frequency Output
Terminal
Factory setting: 1:1 
Duty=50%
Digital Signal Common

48V50mA

48V50mA

E

E

Please refer to Control
Terminal Explanation

6 1

AVI

ACI
AUI
ACM

4~20mA
-10~+10V

+10V

5K

3

2

1

Power supply
+10V 20mA

Master Frequency
0 to 10V 47K 

Analog Signal Common
E

FWD
REV
JOG
EF
MI1
MI2
MI3
MI4

MI6
TRG

MI5

DCM

+24V

Sw1
Sink

Source

Factory setting: 
SINK Mode

FWD/STOP

REV/STOP

JOG

E.F.

Multi-step 1

Multi-step 2

Multi-step 3

Multi-step 4

RESET
Accel/Decel prohibit

Counter
Digital Signal Common

Factory
setting

* Don't apply the mains voltage directly
   to above terminals.

E

Please refer to Figure 4
for wiring of SINK
mode and SOURCE
mode.

R(L1)
S(L2)
T(L3)

Fuse/NFB(None Fuse Breaker)

SA

OFF ON

MC

MC

RB

RC

+1

Recommended Circuit 
 when power supply 
is turned OFF by a 
fault output

R(L1)
S(L2)
T(L3)

E

* For the single phase drives, the AC input line can
   be connected to any two of the three input terminals R,S,T

* Three phase input power may apply to single phase drives.
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그림 4 소비원 모드와 공급원 모드 결선도 

Factory
setting

 
 

Sw1

Sink

Source

Factory
setting
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2.4.2 외부 결선도 

Motor

Output AC 
Line Reactor

Power Supply

Magnetic
contactor

Input AC 
Line Reactor

EMI Filter

R/L1 S/L2 T/L3

U/T1 V/T2 W/T3

+2/B1

B2

Braking
Resistor

Zero-phase 
Reactor

DC
Choke

+1

Zero-phase 
Reactor

FUSE/NFB

 

 

항목 설명 

전원 부록 A 에 나타낸 상세한 전원 필요 
조건을 준수하시오. 

퓨즈/

NFB 

(옵션) 

전원 인가시 전류 폭주 가능성이 
있습니다. 부록 B 의 도표를 검사하고 
정격 전류에 따르는 정확한 퓨즈를 
선택하시오. NFB 의 활용은 
옵션입니다. 

자성 접점 
(옵션) 

AC 구동장치의 운전 수명을 
단축시키는 자성 접점을 AC 모터 
구동장치의 입출력 스위치로 
활용하지 마시오. 

입력 AC 선 

리액터 
(옵션) 

입력 역률을 개선하고, 고조파 저하 
그리고 AC 선의 섭동 (서지, 스위치 
스파크, 합선 차단, 등등) 으로부터의 
보호를 제공하는데 활용합니다. 전력 
용량이 500 KVA 이상으로 인버터 
용량의 6 배를 초과하거나 또는 주요 
결선 거리 ≤ 10 m 이면 AC 선에 
리액터를 설치하여야 합니다. 

무유도 
리액터 
(페라이트 

코어 일반 

쵸크) 
(옵션) 

무유도 리액터는 음향 장비를 인버터 
근처에 설치 시에 특히 무선 잡음을 
저하하는데 활용합니다. 입출력 
측면의 잡음 저하에 효과가 있습니다. 
감쇄 특성은 AM 대역에서 10 MHz 에 
이르는 광대역에 대해 우수합니다. 
부록 B 에 무유도 리액터을 
지정합니다. (RF220X00A) 

EMI 필터 
(옵션) 

전자파 간섭을 저하하기 위하여 부록 
B 를 상세하게 참조하시오. 

제동 저항 
(옵션) 

모터의 감속 시간을 단축하기 위하여 
활용합니다. 지정한 제동 저항에 대해 
부록 B 의 도표를 참조하시오. 

출력 AC 선 

리액터 
(옵션)

모터의 서지 전압 진폭은 모터의 
케이블 길이에 의존합니다. 모터의 
장거리 케이블에 대한 응용은 인버터 
출력 측에 리액터의 설치를 필요로 
합니다 (>20m). 
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2.4.3 주요 단자 접속 

단자 기호 단자 기능 설명 

R, S, T R/L1, S/L2, T/L3 AC 선의 입력 단자 (단상/3-상) 

U, V, W U/T1, V/T2, W/T3 3-상 유도 모터를 접속하는 AC 구동장치의 출력 단자 

P1, P2 +1, +2 DC 쵸크 접속 (옵션) 

P-B, P2/B1~B2 +2/B1~B2 제동 저항 접속 (옵션) 

P2~N, P2/B1~N +2~(-), +2/B1~(-) 외부 제동 장치 접속 (VFDB 계열) 

 지면 접지, 국내법을 적용하시오. 

 
주요 전원 단자 (R/L1, S/L2, T/L3) 

 회로의 보호를 위하여 이런 단자 (R/L1, S/L2, T/L3) 는 퓨즈 없는 차단기 또는 지면 누전 

차단기를 통하여 AC 전원 (다소의 모델은 단상 AC 전원) 에 접속하시오. 위상 순서를 고려할 

필요는 없습니다. 

 AC 모터 구동장치의 보호 기능 작동 시에 전원을 긴급 차단하기 위하여 전원 입력 결선에 

자성 접점 (MC) 의 추가를 권장합니다. MC 양단에는 R-C 흡수기가 있어야 합니다. 

 전원 ON/OFF 를 활용하여 AC 모터 구동장치의 운전/중지를 하지 마시오. 제어 단자 또는 

키패드를 통한 운전/중지 명령으로 AC 모터 구동장치를 운전/중지하시오. 전원 ON/OFF 를 

활용하여 AC 구동장치를 운전/중지할 필요가 있으면, 시간당 1 회만을 권장합니다. 

 3-상 모델을 단상 전원에 접속하지 마시오. 

 

제어 회로 단자 (U, V, W) 

 AC 구동장치 출력 단자 U/T1, V/T2, 그리고 W/T3 를 모터 단자 U/T1, V/T2, 그리고 W/T3 에 

각각 접속하면, 모터는 전진 운전 명령을 수신 시에 시계 반대 방향으로 회전합니다. 모터의 

회전 방향을 반대 방향으로 고정하기 위하여, 두 모터의 임의 스위치에 우선하여 시동합니다. 

 

Forward
running

 
 AC 모터 구동장치의 출력 단자에 위상 보정 콘덴서 또는 서지 흡수기를 접속하지 마시오. 

 모터에 긴 케이블을 활용하면, 고용량성 스위칭 첨두 전류의 과전류, 고도의 누설 전류 또는 

전류 판독 정확도의 저하가 발생할 가능성이 있습니다. 이것을 방지하기 위하여, 모터 

케이블은 3.7 KW 모델 이하에 대해 20 m 미만이어야 합니다. 그리고 케이블은 5.5 KW 모델 
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이상에 대해 50 m 미만이어야 합니다. 모터 케이블을 더 길게 하려면 AC 출력 리액터를 

활용합니다. 

 우수한 절연과 인버터 운전에 적합한 모터를 활용하시오. 

 

DC 리액터 접속 단자 [+1, +2]  

+1

Jumper
DC reactor

 
 역률을 개선하고 고조파를 저하시키기 위하여 단자 [+1, +2] 간에 DC 리액터를 접속하시오. 

DC 리액터를 접속하기 전에 점퍼를 제거하시오. 

 

주: 15 KW 이상의 모델은 DC 리액터가 내장되어 있습니다. 

 

제동 저항 접속 단자 [+2/B1, B2] 와 외부 제동 장치 접속 단자 [+1, +2/B1] 

B2

VFDB

-(minus sign)

BR

BR

 
 빈번한 경사 감속, 단시간 감속, 극저의 제동 회전력 또는 제동 회전력 가속을 필요로 하는 

응용에 제동 저항 또는 제동 장치를 접속하시오. 

 AC 구동장치에 제동 쵸퍼를 내장하면 (11 KW 이하 전체 모델), 단자 [+2/B1, B2] 에 외부 제동 

저항을 접속하시오. 

 15 KW 이상의 모델은 제동 쵸퍼를 내장하지 않습니다. 외부 옵션 제동 장치 (VFDB-계열) 와 

제동 저항을 접속하시오. 상세한 VFDB 계열의 사용자 설명서를 참조하시오. 

 제동 장치의 단자 [+(p), -(N)] 를 AC 모터 구동장치 단자 [+2(+2/B1), (-)] 에 접속하시오. 결선 

길이는 꼬임선으로 5 m 이하이어야 합니다. 

 사용하지 않으면, 단자 [+2/B1, -] 를 개방한 상태로 두시오. 
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WARNING!
 경고 

1. [B2] 또는 [-] 가 [+2/B1] 과 합선이 되면 AC 모터 구동장치가 손상될 가능성이 있습니다. 

 

접지 단자 ( ) 

 도선을 정확하게 접속하고 AC 구동장치를 올바르게 접지하시오.                                      

(접지 저항은 0.1Ω 을 초과하지 않아야 합니다.) 

 국내법에 따른 접지 도선을 활용하고 가능한 단거리를 유지하시오.  

 다원 CFD-B 장치는 한 장소에 설치가 가능합니다. 모든 장치는 아래의 그림에 나타낸 바와 

같이 공통 접지 단자에 직접 접지하여야 합니다. 접지 루프가 없도록 확인하시오. 

goodexcellent not allowed  
2.4.4 제어 단자 

디지털 입력 회로도 (소비원 전류 16mA.) 

 

+24
SINK Mode

multi-input
terminal

Internal CircuitDCM       
+24V

Multi-Input
  Terminal

DCM

Internal Circuit

SOURCE Mode

 
 

단자 기호와 기능 

단자 

기호 단자 기능 
공장 설정 (소비원) 

ON: DCM 에 접속 

FWD 전진-정지 명령 
ON: FWD 방향 운전 

OFF: 정지 방법에 따라 정지 

REV 후진-정지 명령 
ON: REV 방향 운전 

OFF: 정지 방법에 따라 정지 

JOG 조그 명령 ON: JOG 운전 
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단자 

기호 단자 기능 
공장 설정 (소비원) 

ON: DCM 에 접속 

OFF: 정지 방법에 따라 정지 

EF 외부 장애 
ON:  외부 장애. “EF” 를 표시하며 정지 

방법에 따라 정지. 

OFF:  무장애 

TRG 외부 계수기 입력 ON: 펄스 계수기 마다에서 1 로 미리 
설정합니다. 

MI1 다중 기능 입력1 

다중 기능 입력의 프로그램은 Pr.04-04 에서 

Pr.04-09 를 참조하시오. 

MI2 다중 기능 입력 2 

MI3 다중 기능 입력 3 

MI4 다중 기능 입력 4 

MI5 다중 기능 입력 5 

MI6 다중 기능 입력 6 

DFM 

디지털 주파수 측정기  

(콜렉터 개방 출력) 
Max:   48V
          50mA

DFM-DCM

100%

50%

internal circuit
 

펄스 전압 출력 감시 신호,  

출력 주파수에 비례 

충격계수: 50% 

비율: Pr.03-07 

최소 부하: 10KΩ 

최대 전류: 50mA 

최대 전압: 48VDC. 

+24V DC 전압원  
+24VDC, 20mA 
공급원 모드에 사용 

DCM 일반 디지털 신호 일반 디지털 입력이며 소비원 모드로 사용. 

RA 다중 기능 릴레이 출력 (N.O.) 
a 

유효 부하: 
5A(N.O.)/3A(N.C.) 240VAC 
5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC 
무효 부하: 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 240VAC 
1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VDC 
프로그램은 Pr.03-00 참조 

RB 다중 기능 릴레이 출력 (N.C.) 
b 

RC 일반 다중 기능 릴레이 
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단자 

기호 단자 기능 
공장 설정 (소비원) 

ON: DCM 에 접속 

MO1 
다중 기능 출력 1 

(광출력) 

최대 48VDC, 50mA 

프로그램은 Pr.03-01 에서 Pr.03-03 참조 

MO1~MO3-DCM

MO1~MO3

MCM

Internal Circuit

Max: 48Vdc
         50mA

 

MO2 다중 기능 출력 2 (광출력) 

MO3 다중 기능 출력 3 (광출력) 

MCM 일반 다중 기능 출력 다중 기능 출력에 공통 

+10V 전위차계 전압 +10VDC 20mA 

AVI 

아날로그 전압 입력 

ACM

AVI

+10V

internal circuit

AVI circuit

 
 

임피던스: 47kΩ 

해상도: 10 비트 

영역: 0 ~ 10VDC = 

 0 ~ 최대 출력 주파수 
(Pr.01-00)  

선택: Pr.02-00, Pr.02-13, 
Pr.10-00 

설정: Pr.04-00 ~ Pr.04-03 
 

ACI 

아날로그 전류 입력 

ACM

ACI

internal circuit

ACI circuit

 

임피던스: 250Ω 

해상도: 10 비트 

영역: 4 ~ 20mA = 

 0 ~ 최대 출력 주파수 
(Pr.01-00)  

선택: Pr.02-00, Pr.02-13, 
Pr.10-00 

설정: Pr.04-11 ~ Pr.04-14 

AUI 보조 아날로그 전압 입력 

임피던스: 47kΩ 

해상도: 10 비트 

영역: -10 ~ +10VDC = 
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단자 

기호 단자 기능 
공장 설정 (소비원) 

ON: DCM 에 접속 

ACM

AUI

+10
~

-10V

internal circuit

AUI circuit

 

 0 ~ 최대 출력 주파수 
(Pr.01-00)  

선택: Pr.02-00, Pr.02-13, 
Pr.10-00 

설정: Pr.04-15 ~ Pr.04-18 

AFM 

아날로그 출력 지시계 

AFM

ACM

0~10V

Max. 2mA
potentiometer

ACM circuit

internal circuit

0 에서 10V, 2mA 

임피던스: 470Ω 

출력 전류: 최대 2mA 

해상도: 8 비트 

영역: 0 ~ 10VDC 

기능: Pr.03-05 

ACM 아날로그 제어 신호 (공통) Common for AVI, ACI, AUI, AFM 

제어 신호 결선 크기: 차폐선으로 18 AWG (0.75 mm2). 

 

아날로그 입력 단자 (AVI, ACI, AUI, ACM) 

 아날로그 입력 신호는 외부 잡음에 쉽게 영향을 받습니다. 차폐선을 활용하고 올바른 접지로 

가능한 짧은 거리 (<20m) 를 유지하시오. 잡음이 유도성이면 ACM 단자에 차폐선를 접속하여 

개선이 가능합니다. 

 아날로그 입력 신호가 AC 모터 구동장치의 영향을 받으면, 다음의 도해와 같이 콘덴서와 

페라이트 코어를 접속하시오: 

C
AVI/ACI/AUI

ACM

ferrite core  
코어 주위에 3 회 이상 각각의 선을 감으시오 

디지털 입력 (FWD, REV, JOG, EF, TRG, MI1~MI6, DCM) 

 디지털 입력을 제어하기 위하여 접점 또는 스위치를 활용하면, 접점 진동을 방지하는 고특성 

부품을 활용하시오. 

 

디지털 출력 (MO1, MO2, MO3, MCM) 
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 정확한 극성으로 디지털 출력을 접속하였는지 확인하고, 결선도를 참조하시오. 

 디지털 출력을 릴레이로 접속하면, 코일 양단에 서지 흡수기 또는 후진 다이오드를 접속하고 

극성을 검사하시오. 
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일반 

 전원 결선과 가능한 멀리 제어 결선을 유지하고 간섭을 방지하기 위하여 배관을 분리하시오. 

필요하다면 90º 각도로만 교차하시오. 

 AC 모터 구동장치 제어 결선을 정확하게 설치하여야 하며 임의의 전원 인가 결선 또는 단자에 

닿지 않아야 합니다. 

 

주: 

 EMI (전자파 간섭) 를 저하하기 위하여 필터가 필요하면, AC 구동장치에 가능한 근접하게 

설치하시오, 물론 EMI 는 반송파를 낮추어 저하할 수 있습니다. 

 GFCI (접지 장애 회로 차단기) 를 활용하려면, 200 mA 의 감도를 갖는 전류 감지기, 그리고 

안정한 작동을 위하여 0.1 초 이상의 검출 시간을 선택하시오. 

DANGER!
 위험: 

결선 절연의 파괴는 고압을 사용하는 동안 요원의 부상 또는 회로/장비에 손상을 발생할 

가능성이 있습니다. 
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2.4.5 주요 회로 단자 
프레임 A, A1, A2: VFD007B21A/23A/43A/53A, 

VFD015B21A/21B//23A/23B/43A/53A, VFD022B23B/43B/53A 

 

L1/ TS/ / U V W/ / /T3T2T1
+2/B1

R
L2 L3 +1 B2

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2 mm2) 

 

전원 단자  

회전력: 18 kgf-cm (15.6 in-lbf) 

결선 구경: 10-18 AWG (5.3-0.8 mm2) 표준 결선, 12-18 AWG (3.3-0.8 mm2) 

강선 

결선 형태:  동선 전용, 75°C  
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프레임:  VFD022B21A, VFD037B23A/43A/53A 

 

+1 +2 B1 - B2

R/L1 S/L2 T/L3

Screw Torque : 

Wire Gauge : 
18Kgf-cm

18~10AWG

U/T1 V/T2 W/T3

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2mm2) 

 

전원 단자  

회전력: 18 kgf-cm (15.6 in-lbf) 

결선 구경: 10-18 AWG (5.3-0.8mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C
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프레임 C: VFD055B23A/43A/53A, VFD075B23A/43A/53A, VFD110B23A/43A/53A 

POWER IM MOTOR3

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2mm2) 

 

전원 단자 

회전력: 30Kgf-cm (26 in-lbf) 

결선:  8-12 AWG (8.4-3.3mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C 

주: 6 AWG (13.3 mm2) 결선의 접속에, 정품 인증 링 단자를 활용하시오. 
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프레임 D: VFD150B23A/43A/53A, VFD185B23A/43A/53A, 

VFD220B23A/43A/53A 

3
IMPOWER 

S/L2R/L1
- (  ) (  ) + DC DC 

T/L3 +1 -+2
MOTOR

W/T3V/T2

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2 mm2) 

 

전원 단자 

회전력: 30Kgf-cm (26 in-lbf) 

결선:  2-8 AWG (33.6-8.4 mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C 

주: 6 AWG (13.3 mm2) 결선 접속에, 정품 인증 링 단자를 활용하시오. 
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프레임 E1: VFD300B23A, VFD370B23A, VFD550B43C, VFD750B43C, 

VFD550B53A, VFD750B53A 

POWER 

ALARM

W/T3S/L2R/L1 T/L3 +2+1 U/T1 V/T2

(173in-lbf)
Screw Torque:

200kgf-cmPOWER IM MOTOR3

CHARGE

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2 mm2) 

 

전원 단자 

회전력: 200kgf-cm (173 in-lbf) 

결선 구경: 1 - 3/0 AWG (42.4-85 mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C 
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프레임 E: VFD300B43A, VFD370B43A, VFD450B43A, VFD300B53A, 

VFD370B53A, VFD450B53A 

R/L1 +1 +2 -S/L2 T/L3 U/T1 V/T2 2/T3

POWER IM MOTOR3

CHARGE

POWER 

ALARM

 
제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2 mm2) 

 

전원 단자 

회전력: 최대 58.7kgf-cm (50.9 in-lbf) 

결선 구경: 2-6AWG (33.6-13.3 mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C 
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프레임 F:  VFD550B43A, VFD750B43A 

T/L3S/L2R/L1

POWER 

+1 V/T2U/T1+2

200kgf-cm (173in- lbf)
Screw Torque: IM

3

W/T3

MOTOR

 
 

제어 단자  

회전력: 4Kgf-cm (3 in-lbf) 

결선: 12-24 AWG (3.3-0.2 mm2) 

 

전원 단자 

회전력: 200 kgf-cm (173 in-lbf) 

결선: VFD550B43A : 2/0 AWG (67.4 mm2) 

VFD750B43A: 3/0 AWG (85 mm2) 

결선 형태: 표준 동선 전용, 75°C 
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제 3 장 시동 

3.1 시동 전의 준비 

진행하기 전에 다음 항목을 주의하여 검사하시오. 

 결선이 정확한 지를 확인하시오, 특히, 출력 단자 U, V, W 는 전원에 접속되어 있지 않고 

구동장치는 잘 접지를 하였는지 확인하시오. 

 단자 간과 단자에서 접지로 또는 주요 전원 간에 합선이 되지 않도록 확인하시오. 

 헐거운 단자, 콘넥터 또는 나사가 없게 검사하시오. 

 기타의 장비가 AC 모터에 접속되어 있지 않게 확인하시오.  

 모든 스위치는 AC 모터 구동장치가 전원 인가 전에 시동되지 않고 전원 인가 후에 비정상 

운전을 하지 않도록 OFF 인지 확인하시오. 

 전원 인가 전에 전면 덮개가 잘 설치되어 있는 지를 확인하시오. 

 젖은 손으로 AC 모터 구동장치를 운전하지 마시오. 

 전원 인가 후에 다음 항목을 검사하시오: 

- 키패드는 다음과 같이 켜져 있어야 합니다 (무장애 정상 상태) 

 

U

F
H

STOPRUN REV

VFD-PU01

FWDJOG

JOG

RUN RESET
STOP

When power is ON, LEDs "F", "STOP" and 
"FWD" should light up. The display will 
show "60.00" with the least signification "0" 
flashing. 

 
 
- 구동장치에 팬이 내장 (2.2 KW 이상) 되어 있으면 운전되고 있어야 합니다. 팬 제어 
공장 설정은 Pr.03-12=00 (팬은 항상 ON). 
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3.2 운전 방법 

4.2 디지털 키패드 VFD-PU01 사용법과 제 5 장의 파라미터 설정을 참조하시오. 

응용과 운전 규칙에 따르는 적합한 방법을 선택하시오. 운전은 항상 다음의 표에 나타낸 바와 

같이 적용합니다. 

 

3.3 시운전 

"3.1 시동 전의 준비" 에서 항목 검사를 완료하면, 시운전을 진행하는 것이 가능합니다. 운전 

정보의 공장 설정은 키패드로 합니다 (Pr.02-01=00). 

1. 전원을 인가한 후에, LED "F" 가 켜지고, 60.00 Hz 를 표시하는 지를 확인하시오. 

2.  키를 활용하여 대략 5 Hz 로 주파수를 설정하시오. 

3. 전진 운전을 위하여 RUN  키를 누르시오. 그리고 후진 운전으로 변경하기를 원하면, 

U

F
H

 화면에서  키를 눌러야 합니다. 그리고 정지하기 위하여 감속을 원하면, 

RESET
STOP

 키를 누르시오. 

4. 다음의 항목을 검사하시오: 
 모터의 회전 방향이 정확한 지를 검사하시오. 

 모터가 비정상 잡음과 진동이 없이 안정적으로 운전하는 지를 검사하시오. 

 가속과 감속이 부드러운 지를 검사하시오. 

 

시운전의 결과가 정상이면, 정식 운전을 개시하시오. 

운전 방법 주파수 정보 운전 명령 정보 

PU01 키패드 
 

RUN   

RESET
STOP

 

외부 신호에 

의한 운전 

MI1
MI2

DCM   

파라미터 
설정:  

04-04=11 
04-05=12 

외부 단자 입력: 
FWD-DCM 
REV-DCM 

AVI, ACI, AUI 
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 주: 

1. 임의의 장애가 발생하면 즉각 운전을 정지하고 문제 해소를 위한 고장 진단을 참조하시오. 

2. AC 모터 구동장치가 정지를 하여도 여전히 L1/R, L2/S, L3/T 에 전원을 인가하고 있으면 출력 

단자 U, V, W 에 닿지 마시오. 전원을 꺼도 DC 접속 콘덴서는 여전히 고압을 충전하고 있을 

가능성이 있습니다. 

3. 부품의 손상을 방지하기 위하여, 신체 또는 금속성 물체와 회로 기판 또는 맨손이 닿지 않게 

하시오. 
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[ 이 페이지는 메모용으로 공백입니다 ] 
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 제 4 장 디지털 키패드 운전 

4.1 디지털 키패드 VFD-PU01 설명 

U

F
H

VFD-PU01

JOG

LED Display
Display frequency, current, voltage
 and error, etc.

Status Display
Display of drive status 

Part Number

Left key
Moves cursor to the left

RUN key
RUN RESET

STOP
STOP/RESET

UP and DOWN  Key
Sets the parameter
number and changes the 
numerical data, such as
Master Frequency.

                         JOG
Jog operation selector

MODE
Display mode selector 

 
 

화면 메시지 설명 

 
AC 구동장치의 마스터 주파수를 표시합니다. 

 

단자 U/T1, V/T2, 그리고 W/T3 에 나타나는 실제 출력 주파수를 
표시합니다. 

 
사용자 정의 단위 (여기서 U = F x Pr.00-05) 

 
단자 U/T1, V/T2, 그리고 W/T3 에 나타나는 출력 전류를 표시합니다. 

 
AC 모터 구동장치의 전진 운전 상태를 표시합니다. 
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화면 메시지 설명 

 
AC 모터 구동장치의 후진 운전 상태를 표시합니다. 

 
계수기의 값 (C). 

 
선택한 파라미터 표시. 

 
선택한 파라미터의 실제 저장값을 표시합니다. 

 
외부 장애. 

 

 키를 눌러 입력을 허용하면 대략 1 초 동안 “종료” 를 

표시합니다. 파라미터 값을 살정한 후에는, 자동으로 새로운 값을 메모리에 

저장됩니다.  ,  와  키를 활용하여 입력을 변경합니다.

 
입력이 유효하지 않으면 “장애” 를 표시합니다. 
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4.2 디지털 키패드 VFD-PU01 사용법 

MODE

MODE

MODEMODEMODEMODE

 START

U

F
H

Selection mode

 START

To shift cursor

To modify data

To set direction

or

To set  parameters

U

F
H

U
F
H

U

F
H

GO START

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

to set the parameters. NOTE: In the selection mode, press

to return to the selection mode.NOTE: In the parameter setting mode, you can press

move to previous display 

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

 START

U

F
H

U

F
H

U

F
H

U

F
H

or

U

F
H

U

F
H

parameter set successfully 

parameter set error

MODE
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[ 이 페이지는 메모용으로 공백입니다 ]
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제 5 장 파라미터 

VFD-B 파라미터는 편리한 설정을 위하여 특성에 따라 12 가지의 Group 으로 분류합니다. 

대부분의 응용에서, 사용자는 운전을 하면서 재조정할 필요가 없이 시동 전에 모든 파라미터의 

설정을 완료할 수 있습니다. 

 

12 가지의 Group 은 다음과 같습니다: 

 

Group 0: 사용자 파라미터 

Group 1: 기본 파라미터 

Group 2: 운전 방법 파라미터 

Group 3: 출력 기능 파라미터 

Group 4: 입력 기능 파라미터 

Group 5: 다중 단계 속도와  PLC 파라미터 

Group 6: 보호 파라미터 

Group 7: 모터 파라미터 

Group 8: 특수 파라미터 

Group 9: 통신 파라미터 

Group 10: PID 제어 l 파라미터 

Group 11: 팬과 펌프 제어 파라미터 
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5.1 파라미터 설정 요약 

a: 파라미터는 운전을 하면서 설정이 가능합니다.  

Group 0 사용자 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

00-00 AC 모터 구동장치 

 식별 부호 

읽기 전용 ##  

00-01 AC 모터 구동장치 

정격 전류 표시 

읽기 전용 #.#  

00-02 파라미터 초기화 

08: 키패드 잠금 

00 

 
09: 모든 파라미터를 공장 설정으로 초기화 

(50Hz, 220V/380V/575V)
10: 모든 파라미터를 공장 설정으로 초기화 

(60Hz, 220V/440V/575V) 

a00-03 시동 화면 선택 

00: 주파수 명령값 표시 (LED F) 

00 

 
01: 실제 출력 주파수 표시 (LED H) 
02: 사용자 정의 단위 내용 표시 (LED U) 
03: 다중 기능 표시,  Pr.00-04 참조 
04: 전진/후진(FWD/REV) 명령 

a00-04 다중 기능 

표시 내용 

00: 출력 전류 표시 (A) 

00 

 
01: 계수기값 표시 (C) 
02: 진행 운전 표시 (1.tt) 
03: DC-BUS 전압 표시 (u ) 
04: 출력 전압 표시 (E) 
05: 출력 역률각 (n) 
06: 출력 전원 표시 (P) 
07: 실제 모터 속도 표시 (HU) 
08: 전류와 관련한 회전력 예상값 표시 (t) 
09:  PG 수 /10ms 표시 (G) 
10: 아날로그 궤환 신호값 표시 (b)(%) 
11: AVI 표시 (U1.) (%) 
12: ACI 표시 (U2.) (%) 
13: AUI 표시 (U3.) (%) 
14: 방열판 온도 표시  (°C) 

a00-05 사용자 정의계수 K 0.01 에서 160.00 1.00  
00-06 소프트웨어 버전 읽기 전용 #.##  
00-07 암호 입력 00 에서 65535 00  
00-08 암호 설정 00 에서 65535 00  

00-09 제어 방법 

00: V/f 제어 

00 

 
01: V/f + PG 제어 
02: 벡터 제어 
03: 벡터 + PG 제어 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

00-10 예비용 

 

Group 1 기본 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

01-00 최대 출력 주파수  50.00 에서 400.00 Hz 60.00  

01-01 최대 전압 주파수  0.10 에서 400.00 Hz 60.00  

01-02 최대 출력 전압  

230V 계열: 0.1V 에서 255.0V 220.0  

460V 계열: 0.1V 에서 510.0V 440.0
575V 계열: 0.1V 에서 637.0V 575.0

01-03 중간 주파수  0.10 에서 400.00 Hz 0.50  

01-04 중간 전압  

230V 계열: 0.1V 에서 255.0V 1.7  
460V 계열: 0.1V 에서 510.0V 3.4 
575V 계열: 0.1V 에서 637.0V 4.8 

01-05 최소 출력 주파수  0.10 에서 400.00 Hz 0.50  

01-06 최소 출력 전압  

230V 계열: 0.1V 에서 255.0V 1.7  
460V 계열: 0.1V 에서 510.0V 3.4 
575V 계열: 0.1V 에서 637.0V 4.8 

01-07 출력 상한 주파수 1 에서 120% 100  
01-08 출력 하한 주파수 0 에서 100 % 0  
a01-09 가속 시간 1 0.01 에서 3600.0 초 10.0  
a01-10 감속 시간 1 0.01 에서 3600.0 초 10.0  
a01-11 가속 시간 2 0.01 에서 3600.0 초 10.0  
a01-12 감속 시간 2 0.01 에서 3600.0 초 10.0  

01-09 ~ 01-12: 30hp (22kW) 이상의 모델에 대한 공장 설정은 60 초입니다. 
a01-13 조그 가속 시간 0.1 에서 3600.0 초 1.0  
a01-14 조그 주파수 0.10 Hz 에서 400.00 Hz 6.00  

a01-15 
자동 가속/감속 

(가속/감속 시간 

설정 참조) 

00: 선형 가속/감속  

00 

 
01: 자동 가속, 선형 감속 
02: 선형 가속, 자동 감속 
03: 자동 가속/감속 (부하로 설정) 
04: 자동 가속/감속 (가속/감속 시간 설정으로 

설정) 
01-16 가속 S 곡선 00 에서 07 00  

01-17 감속 S 곡선 00 에서 07 00  

a01-18 가속 시간 3 0.01 에서 3600.0 초 10.0  
a01-19 감속 시간 3 0.01 에서 3600.0 초 10.0  
a01-20 가속 시간 4 0.01 에서 3600.0 sec 10.0  
a01-21 감속 시간 4 0.01 에서 3600.0 초 10.0  

01-18 ~ 01-21: 30hp (22kW) 이상의 모델에 대한 공장 설정은 60 초입니다. 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

a01-22 조그 감속 시간 0.1 에서 3600.0 초 1.0  

01-23 가속/감속 시간 단위 

00: 단위: 1 초 
01 

 
01: 단위: 0.1 초 
02: 단위: 0.01 초 

 

Group 2 운전 방법 파라미터  

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

02-00 주파수 명령 소스 

00: 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 

또는 다중 기능 입력 상향/하향. 

최종 사용 주파수 저장. 

00 

 

01: AVI 에 의한 0 에서 +10V 
02: ACI 에 의한 4 에서 20mA 
03: AUI 에 의한 -10 에서 +10Vdc 
04: RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 

최종 주파수 저장. 
05: RS-485 직렬 통신 (RJ-11).           
최종 주파수 저장 않함. 

06: 마스터와 보조 주파수 명령 조합 
(Pr. 02-10 에서 02-12 참조) 

a02-01 작동명령 소스 

00: 디지털 키패드 (PU01) 

00 

 

01: 외부 단자.                                         
키패드 정지/초기화 적용. 

02: 외부 단자.                                           
키패드 정지/초기화 비적용. 

03: RS-485 직렬 통신 (RJ-11).              
키패드 정지/초기화 적용. 

04: RS-485 직렬 통신 (RJ-11).              
키패드 정지/초기화 비적용. 

02-02 정지 방법 

00: STOP: 경사 정지; E.F.: 타성 정지 

00 

 
01: STOP: 타성 정지; E.F.: 타성 정지 
02: STOP: 경사 정지; E.F.: 경사 정지 
03: STOP: 타성 정지; E.F.: 경사 정지 

02-03 PWM 캐리어 주파수  

230V&460V:1-5hp/0.75-3.7kW: 1-15kHz 15  

7.5-25hp/5.5-18.5kW: 01-15kHz 09 
30-60hp/22-45kW: 01-09kHz 06 
75-100hp/55-75kW: 01-06kHz 06 

575V: 1-15hp/0.75-11kW: 01-10 kHz 06 
20-60hp/15-45kW: 01-08 kHz 06 
75-100hp/55-75kW: 01-06kHz 06 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

     

02-04 역회전 제어 

00: 전진/후진 운전 적용 
00 

 
01: 후진 운전 비적용 
02: 전진 운전 비적용 

02-05 2 선식/3 선식 운전 

제어 모드 

00: 2-선식: 전진/정지(FWD/STOP), 
후진/정지(REV/STOP) 

00 

 

01: 2-선식: 전진/후진(FWD/REV), 
운전/정지(RUN/STOP) 

02: 3-선식 운전 

02-06 운전명령 잠금 

00: 비적용.                                           
운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 
Pr.02-14 를 변경하여도 운전 상태가 
변경되지 않습니다. 

00 

 

01: 적용.                                                     
운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 
Pr.02-14 를 변경하여도 운전 상태가 
변경되지 않습니다. 

02: 비적용.                                                 
운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 
Pr.02-14 를 변경하면 운전 상태가 
변경됩니다. 

03: 적용.                                                    
운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 
Pr.02-14 를 변경하면 운전 상태가 
변경됩니다. 

02-07 ACI 신호 분실 (4-

20mA) 

00: 0 Hz 로 감속 
00 

 
01: 타성으로 정지하고 "EF" 를 표시 
02: 최종 주파수 명령으로 운전 지속 

02-08 상향/하향 모드 

00: 가속/감속 시간을 기준 

00 

 
01: 일정 속도 

02: 가속/감속 시간을 기준으로 하지만, 
주파수 명령은 정지 시에 0 입니다. 

02-09 
일정 속도로 

상향/하향 운전의 

가속율/감속율 변경 

0.01~1.00 Hz/msec 0.01
 

02-10 마스터 주파수 명령  

00: 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 또는 

다중 기능 입력 상향/하향입니다. 최종 

사용 주파수 저장. 

00 

 

01: AVI 에 의한 0 에서 +10V 
02: ACI 에 의한 4 에서 20mA 
03: AUI 에 의한 -10 에서 +10Vdc  
04: RS-485 직렬 통신(RJ-11).                   

최종 사용 주파수 저장. 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

02-11 보조 주파수 명령 

공급원 

00: 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 또는 

다중 기능 입력 상향/하향. 최종 사용 

주파수 저장. 

00 

 

01: AVI 에 의한 0 에서 +10V 

02: ACI 에 의한 4 에서 20mA  

03: AUI 에 의한 -10 에서 +10Vdc  

04: RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 상용 

주파수 저장. 

02-12 마스터와 보조 

주파수 명령 조합 

00: 마스터 주파수+ 보조 주파수 
00 

 
01: 마스터 주파수- 보조 주파수 

02-13 이차 주파수 명령 

공급원 

00: 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 또는 

다중 기능 입력 상향/하향. 최종 사용 

주파수 저장. 

00 

 

01: AVI 에 의한 0 에서+10V 

02: ACI 에 의한 4 에서 20mA 

03: AUI 에 의한 -10 에서+10Vdc  

04: RS-485 직렬 통신(RJ-11).      최종 

사용 주파수 저장 

05: RS-485 직렬 통신(RJ-11). 최종 사용 

주파수 저장 않함. 

06: 마스터와 보조 주파수 명령 조합 활용 

(참조 Pr. 02-10 에서 02-12) 

a02-14 이차 운전 명령 

공급원 

00: 디지털 키패드 (PU01) 

00 

 
01: 외부 단자. 키패드 정지/초기화 적용. 
02: 외부 단자. 키패드 정지/초기화 비적용. 
03: RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 

정지/초기화 적용. 
04: RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 

정지/초기화 비적용. 
a02-15 키보드 주파수 명령 0.00 ~ 400.00Hz 60.00  

 

Group 3 출력 기능 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

03-00 
다중 기능 출력 

릴레이 (RA1, RB1, 

RC1) 

00: 기능 없음 08  
01: AC 구동장치 운전 가능 

02: 마스터 주파수 획득 
03: 제로 속도 

03-01 다중 기능 출력 단자 

MO1 

04: 초과 회전력 검출 01 
 

 
05: 기본 구역 (B.B.) 표시 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

06: 저전압 표시  

07: 운전 모드 표시 

03-02 다중 기능 출력 단자 

MO2 

08: 장애 표시  
02 

 
09: 필요 주파수 획득 1 
10: PLC 프로그램 운전 
11: PLC 프로그램 단계 완료 

03-03 다중 기능 출력 단자 

MO3 

12: PLC 프로그램 완료 

20 

 
13: PLC PLC 프로그램 운전 일시 중지 
14: 단자 계수값 획득 
15: 예비 계수값 획득 
16: 보조 모터 번호 1 
17: 보조 모터 번호 2 
18: 보조 모터 번호 3 
19: 방열판 과열 경고 
20: AC 모터 구동장치 준비 완료 
21: 긴급 정지 표시 
22: 필요 주파수 획득 2 
23: 소프트웨어 제동 신호 
24: 제로 속도 출력 신호 
25: 전류 부족 검출 
26: 운전 표시 (H>=Fmin)  
27: 궤환 신호 장애 
28: 사용자 정의 저전압 검출 
29: 제동 제어 (필요 주파수 획득 3) 

03-04 필요 주파수 획득 1 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  

03-05 아날로그 출력 신호 

00: 아날로그 주파수 측정기 

00 

 
01: 아날로그 전류 측정기 
02: 출력 전압 
03: 출력 주파수 명령 
04: 출력 모터 속도 
05: 부하 역률 (cos90o 에서 Cos0o) 

a03-06 아날로그 출력 게인 01 에서 200% 100  
a03-07 디지털 출력 배율 

계수 

01 에서 20 01  

a03-08 단자 계수값 00 에서 65500 00  
03-09 예비 계수값 00 에서 65500 00  
03-10 필요 주파수 획득 2 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
03-11 예비 계수값 획득 

시의 EF 작동  

00: 예비 계수값 획득, EF 표시 없음 00  
01: 예비 계수값 획득 시의 EF 작동 

03-12 팬 제어 00: 팬 항상 ON 00
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

01: AC 모터 구동장치가 정지한 후의 1 분, 팬 
OFF 

02: AC 모터 구동장치가 운전하며 팬 ON, AC 
모터 구동장치가 정지하며 팬 OFF 

03: 예비 방열판 온도를 획득하면 운전하기 
위하여 팬 ON 

03-13 제동 해제 주파수 0.00 에서 400.00Hz 0.00  
03-14 제동 적용 주파수 0.00 에서 400.00Hz 0.00  

 

 

Group 4 입력 기능 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

04-00 AVI 아날로그 입력 

바이어스 
0.00~200.00 % 0.00  

04-01 AVI 바이어스 극성 
00: 양극 바이어스 

00 
 

01: 음극 바이어스  

a04-02 AVI 입력 게인 1 에서 200 %  100  

04-03 AVI 음극 바이어스,  

역이동 적용/비적용 

00: AVI 음극 바이어스 명령 없음 
00 

 

01: 음극 바이어스: REV 이동 적용  
02: 음극 바이어스: REV 이동  비적용  

04-04 다기능 입력 단자 1 

(MI1)  

00: 기능 없음 01  
01: 다중 단계 속도 명령 1   

02: 다중 단계 속도 명령 2   
04-05 다기능 입력 단자 2 

(MI2) 
03: 다중 단계 속도 명령 3   

04: 다중 단계 속도 명령 4 02  

05: 외부 초기화 (N.O.)   

06: 가속/감속 금지   
07: 가속/감속 시간 선택 명령 1   
08: 가속/감속 시간 선택 명령 2   

04-06 다기능 입력 단자 3 

(MI3) 
09: 외부 기본 구역 (N.O.) 03  

10: 외부 기본 구역 (N.C.)   

11: 상향: 마스터 주파수 증가   
04-07 다기능 입력 단자 4 

(MI4) 
12: 하향: 마스터 주파수 감소 04  

13: 계수기 초기화   
14: PLC 프로그램 운전   
15: PLC 프로그램 일시 정지   

04-08 다기능 입력 단자 5 16: 보조 모터 번호 1 출력 비적용 05  
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파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

(MI5) 17: 보조 모터 번호 2 출력 비적용   
18: 보조 모터 번호 3 출력 비적용   
19: 긴급 정지 (N.O.)   

04-09 다기능 입력 단자 6 
(MI6) 

20: 긴급 정지 (N.C.) 06  
21: 마스터 주파수 선택 AVI/ACI   
22: 마스터 주파수 선택 AVI/AUI   
23: 운전 명령 선택 

 (키패드/외부 단자) 
  

24: 자동 가속/감속 모드 비적용   
25: 강제 정지 (N.C.)  
26: 강제 정지 (N.O.)  
27: 파라미터 잠금 적용 (N.O.)   

28: PID 기능 비적용   

29: 조그 FWD/REV 명령   

30: 외부 초기화 (N.C.)   

31: 이차 주파수 명령 공급원 적용  
 

32: 이차 운전 명령 공급원 적용  
 

33: PLC 일회 시도   

34: 단일 색인 기능을 위한 근접 감지기 입력  
 

35: 출력 구역 정지 (NO)   

36: 출력 구역 정지 (NC)   

04-10 디지털 단자 입력 

비진동 시간 
1 에서 20 (*2ms) 01 

 

a04-11 ACI 아날로그 입력 

바이어스 
0.00~200.00 % 0.00

 

04-12 ACI 바이어스 극성 
00: 양극 바이어스 

00 
 

01: 음극 바이어스 
a04-13 ACI 입력 게인 01 에서 200 %  100  

04-14 
ACI 바이어스 음극, 

후진 이동 

적용/비적용 

00: ACI 음극 바이어스 명령 없음 

00 

 

01: 음극 바이어스: REV 이동 적용 

02: 음극 바이어스: REV 이동 적용 

a04-15 AUI 아날로그 입력 

바이어스 
0.00~200.00 % 0.00

 

04-16 AUI 바이어스 극성 
00: 양극 바이어스 

00 
 

01: 음극 바이어스 
a04-17 AUI 입력 게인 01 에서 200 %  100  

04-18 AUI 음극 바이어스, 

후진 이동 

00: AUI 음극 바이어스 명령 없음 
00 

 

01: 음극 바이어스: 후진 (REV) 이동 적용 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

적용/비적용 02: 음극 바이어스: 후진 (REV) 이동 적용 

04-19 AVI 아날로그 입력 

지연 

0.00 에서 10.00 초 0.05  

04-20 ACI 아날로그 입력 

지연 

0.00 에서 10.00 초 0.05  

04-21 AUI 아날로그 입력 

지연 

0.00 에서 10.00 초 0.05  

04-22 Analog 입력 주파수 

해상도 

00: 0.01Hz  
01 

 

01: 0.1Hz 

04-23 단일 색인 기능에 

대한 기어율 

4 ~ 1000 200  

04-24 단일 색인 기능에 

대한 색인각 

0.0 ~360.0o 180.0  

04-25 단일 색인 기능에 

대한 감속 시간 

0.00 ~100.00 초 0.00  

Group 5 다중 단계 속도와 PLC 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

05-00 1 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-01 2 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-02 3 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-03 4 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-04 5 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-05 6 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
05-06 7 단계 속도 주파수 0.00 to 400.00 Hz 0.00  
05-07 8 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-08 9 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-09 10 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-10 11 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-11 12 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-12 13 단계 속도 주파수  0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-13 14 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
a05-14 15 단계 속도 주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  

05-15 PLC 모드 

00: PLC 운전 비적용 

00 

 
01: 한 프로그램 주기 실행 

02: 연속 프로그램 주기 실행 

03: 단계식 한 프로그램 주기 실행 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

04: 연속 단계식 한 프로그램 주기 실행 

05-16 PLC 전진/후진 이동 00 에서 32767 (00: FWD, 01: REV) 00  
05-17 1 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-18 2 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-19 3 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-20 4 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-21 5 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-22 6 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-23 7 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-24 8 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-25 9 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-26 10 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-27 11 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-28 12 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-29 13 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-30 14 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-31 15 단계 속도 유지 

시간 

00 에서 65500 초 또는 00 to 6550.0 초 00  

05-32 시간 단위 설정 
00: 1 초 

00 
 

01: 0.1 초 

05-33 수킵 주파수 폭 0.00~400.00 Hz 0.00  

05-34 스킵 주파수 0.00~400.00 Hz 0.00  

 

Group 6 보호 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

06-00 과전압 지연 보호 

230V 계열: 330.0V 에서 410.0V 390.0V  
460V 계열: 660.0V 에서 820.0V 780.0V 
575V 계열: 825.0V 에서 1025.0V 975.0V 
00: 과전압 지연 보호 비적용  

06-01 가속 동안의 과전류 

지연 보호 
20 에서 250% 170 

 

06-02 운전 동안의 과전류 

지연 보호 
20 에서 250% 170 

 

06-03 과부하 검출 모드 

(OL2) 

00: 비적용 

00 

 

01: 일정 속도 운전 동안 적용함. 과부하를 
검출한 후에, OL1 또는 OL 이 발생할 
때까지 지속 운전. 

02: 일정 속도 운전 동안 적용함. 과부하를 
검출한 후에, 운전 정지. 

06-03 과부하 검출 모드 

(OL2) 

03:  가속 동안 적용함. 과부하를 검출한 후에, 
OL1 또는 OL 이 발생할 때까지 지속 
운전. 

 
 

04: 가속 동안 적용함. 과부하를 검출한 후에, 
운전 정지.  

 

06-04 과부하 검출 수준 10 에서 200% 150  
06-05 과부하 검출 시간 0.1 에서 60.0 sec 0.1  

06-06 

전자 써멀 과부하 

릴레이 선택 

00: 표준 모터 (팬에 의한 자체 냉각) 

02 

 

01: 특수 모터(강제 외부 냉각) 
02: 비적용 

06-07 전자 써멀 특성 30 에서 600 sec 60  

06-08 현재 에러 기록 

00: 무장애 

00 

 
01: 과전류 (oc) 
02: 과전압 (ov) 
03: 과열 (oH) 
04: 과부하 (oL) 
05: 과부하 (oL1) 

  06: 외부 장애 (EF) 

  07: IGBT 보호 (occ) 
06-09 

2 차 최근 에러 기록 

08: CPU 장애 (cF3) 
09: 하드웨어 보호 장애 (HPF) 

10: 가속 동안의 과전류 (ocA) 

  11: 감속 동안의 과전류 (ocd)  

  12: 정상 상태 동안의 과전류 (ocn)  

  13: 접지 장애 (GFF)  

  14: 예비  
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파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

06-10 

3 차 최근 장애 기록 

15: CF1  
16: CF2  

17: 예비 
18: 모터 과부하 (oL2) 
19: 자동 가속/감속 장애 (CFA) 

20: SW/암호 보호 (codE) 

06-11 

4 차 최근 장애 기록 

21: 외부 긴급 정지 (EF1) 

22: 위상 분실 (PHL) 

23: 예비 계수값 획득, EF 작동 (cEF) 

24: 전류 부족 (Lc) 
25: 아날로그 궤환 신호 장애 (AnLEr) 
26: PG 궤환 신호 장애 (PGErr) 

06-12 저-전류 검출 수준 
00~100% (00: 비적용) 00  

06-13 저-전류 검출 시간 
0.1~ 3600.0 초 10.0  

06-14 저-전류 검출 모드 

00: 경고와 지속 운전 

00 

 

01: 경고와 정지하기 위한 경사 
02: 경고와 정지하기 위한 타성 
03: 경고, 정지하기 위한 타성 후의, 재시작 

(지연 06-15 설정 시간) 

06-15 저-전류 검출 재시작 

지연 시간 (Lv) 

1~600 분. 10 
 

06-16 사용자 정의 저전압 

검출 수준 

00: 비적용 

00 

 

230V: 220 에서 300VDC 

460V: 440 에서 600VDC 

575V: 520 에서 780VDC   

06-17 사용자 정의 저전압 

검출 시간 
0.1~ 3600.0 초 0.5 

 

06-18 예비 

 

Group 7 모터 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

a07-00 모터 정격 전류 30 에서 120% 100  

a07-01 모터 무부하 전류 01 에서 90% 40  
07-02 회전력 보상 0.0 에서 10.0 0.0  
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

07-03 슬립 보상     (PG 

없이 활용) 

0.00 에서 3.00 0.00  
07-04 모터 극의 수 02 에서 10 04  

07-05 모터 파라미터 오토 

튜닝 

00: 비적용 
01: 자동 조정 R1 
02: 자동 조정 R1 + 무부하 시험 

00 
 

07-06 모터 선간 저항 R1 00~65535 mΩ 00  
07-07 예비 
07-08 모터 슬립 율 0.00 에서 20.00 Hz 3.00  
07-09 슬립 보상 한계 0 에서 250% 200  
07-10 예비 
07-11 예비 

07-12 토오크 보상 유지 

시간 
0.01 ~10.00 초 0.05  

07-13 슬립 보상 유지 시간 0.05 ~10.00 초 0.10  
07-14 모터 운전 누적 시간 

(분) 
00 에서 1439 분 00 

 

07-15 모터 운전 누적 시간 

(일) 
00 에서 65535 일 00 

 

 

Group 8 특정 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

08-00 DC 제동 전류 수준 00 에서 100% 00  

08-01 시동중 DC 제동시간 0.0 에서 60.0 초 0.0  

08-02 정지의 DC 제동시간 0.0 에서 60.0 초 0.0  

08-03 DC 제동의 시작점 0.00 에서 400.00Hz 0.00  

08-04 순간 정전 운전 선택 

00: 순간 전력 손실 후에 운전 정지 

00 

 
01: 순간 전력 손실 후에 운전을 지속하고, 

속도 조회는 마스터 주파수 참조값으로 
시작 

02: 순간 전력 손실 후에 운전을 지속하고, 
속도 조회는 최소 주파수로 시작 

08-05 최대 허용 정전 시간 0.1 에서 5.0 초 2.0  

08-06 속도 탐색 B.B. 시간 0.1 에서 5.0 초 0.5  

08-07 속도 탐색 전류 한계 30 에서 200% 150  

08-08 스킵 주파수 상한 1 0.00 에서 400.00 Hz  0.00  

08-09 스킵 주파수 하한 1 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  

08-10 스킵 주파수 상한 2 0.00 에서 400.00 Hz  0.00  
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파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

08-11 스킵 주파수 하한 2 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
08-12 스킵 주파수 상한 3 0.00 에서 400.00 Hz  0.00  
08-13 스킵 주파수 하한 3 0.00 에서 400.00 Hz 0.00  
08-14 에러 후의 자동 

재시작 
00 에서 10 (00=비적용) 00  

08-15 자동 에너지 절약 
00: 비적용  

00 
 

01: 적용 

08-16 AVR 기능 
00: AVR 기능 적용 

00 
 

01: AVR 기능 적용 
02: 감속에 대해 AVR 기능 비적용 

08-17 소프트웨어 제동 
수준 

230V 계열: 370 에서 430V  380  
460V 계열: 740 에서 860V  760
575V 계열: 925 에서 1075V 950

08-18 베이스 블록 속도 

추적 
00: 최종 주파수 명령으로 속도 탐색 시작 

00 
 

01: 최소 출력 주파수로 시작 

08-19 속도 탐색 
00: 속도 탐색 비적용 

00 
 

01: 속도 탐색 적용 

08-20 시동 중의 속도 조회 

주파수 

00: 설정 주파수 
00  

01: 최대 운전 주파수 (01-00)  

08-21 에러후 자동 재시동 

시간 
00 에서 60000 초 

600 
 

(08-22 모터 불랑정을 위한 

보상율 

00~1000 
00  

 

Group 9 통신 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

09-00 통신 어드레스 01 에서 254 01  

09-01 전송 속도 

00: 보오 속도 4800bps 

01 

 
01: 보오 속도 9600bps 
02: 보오 속도 19200bps 
03: 보오 속도 38400bps 

09-02 전송 장애 처리 

00: 경고와 지속 운전 

03 

 
01: 경고와 경사 정지 
02: 경고와 타성 정지 
03: 비경고와 지속 운전 

a09-03 시간 종료 검출 
0.0 ~ 60.0 초  

0.0 
 

0.0: 비적용 

a09-04 통신 프로토콜 
00: 7,N,2 (모드버스, ASCII) 

00 
 

01: 7,E,1 (모드버스, ASCII) 
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

02: 7,O,1 (모드버스, ASCII) 
03: 8,N,2 (모드버스, RTU) 
04: 8,E,1 (모드버스, RTU) 
05: 8,O,1 (모드버스, RTU) 

09-05 예비 

09-06 예비 

09-07 응답 지연시간 00 ~ 200 msec 00  

 

Group 10 PID 제어 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

10-00 PID 피드백용 입력 

터미널 

00: PID 운전 금지 

00 

 
01: 외부 단자 (AVI) 0 에서 + 10V 에 이르는 

PID 부궤환 
02: 외부 단자 (ACI) 4 에서 20mA 에 이르는 

PID 부궤환 
03: 외부 단자 (AVI) 0 에서 + 10V 에 이르는 

PID 정궤환 
04: 외부 단자 (ACI) 4 에서 20mA 에 이르는 

PID 정궤환 

10-01 PID 검출값을 통한 

게인 
0.00 에서 10.00 1.00  

10-02 비례 게인 (P) 0.0 에서 10.0 1.0  
10-03 전체 게인 (I) 0.00 에서 100.00 초 (0.00=비적용) 1.00  
10-04 유도 제어 (D) 0.00 에서 1.00 초 0.00  
10-05 전체 제어 상한 00 에서 100% 100 

 

10-06 최초 지연 필터 시간 0.0 에서 2.5 초 0.0 
 

10-07 PID 출력 주파수 

한계 
0 에서 110% 100 

 

10-08 궤환 신호 검출 시간 0.0 에서 3600.0 초 60.0 
 

a10-09 궤환 신호 장애 처리 

00: 경고와 지속 운전 

00 

 
01: 경고와 경사 정지 
02: 경고와 타성 정지 
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파라미터 설명 설정 공장

설정
주문자

10-10 PG 펄스 영역 1 에서 40000 600  

10-11 PG 입력 

00: PG 비적용 

00 

 
01: 단상 

02: 전진 / 시계 반대 방향 회전 
03: 후진 / 시계 방향 회전 

a10-12 
ASR (자동 속도 

조정) 제어 (PG 

전용) (P) 

0.0 에서 10.0 1.0
 

10-13 
ASR (자동 속도 

조정) 제어 (PG 

전용) (I) 

0.00 에서 100.00 (0.00 비적용) 1.00
 

10-14 
속도 제어 출력 

주파수 한계 
0.00 에서 100.00 Hz 10.00  

10-15 
210 DH 와 210 EH 

의 내용을 재생하는 

표본화 시간 

0.01~1.00 초 0.10
 

10-16 
PID 궤환 신호 장애 

유도 영역 
0.00~100.00% 100.00

 

 

Group 11 팬과 펌프 제어 파라미터 

파라미터 설명 설정 공장 

설정
주문자

11-00 V/f 곡선 선택 

00: Pr.01-00 에서 Pr.01-06 로 V/f 곡선 정의  

00 

 
01: 1.5 전력 곡선 
02: 1.7 전력 곡선 
03: 자승 곡선 
04: 3 차원 곡선 

11-01 보조 모터의 시동 
주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00

 

11-02 보조 모터의 정지 
주파수 0.00 에서 400.00 Hz 0.00

 

11-03 보조 모터 시동 전의 
시간 지연 0.0 에서 3600.0 sec 0.0 

 

11-04 보조 모터 정지 전의 
시간 지연 0.0 에서 3600.0 초 0.0 

 

11-05 휴면/기동 검출 시간 0.0 ~6550.0 초 0.0 
 

11-06 휴면 주파수 0.00~Fmax 0.00  
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파라미터 설명 설정 공장 

설정 주문자

11-07 기동 주파수 0.00~Fmax 0.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 응용 파라미터 설정 

 속도 조회 

응용 목적 기능 관련 파라미터

풍차, 권선기, 팬과 

모든 관성 부하 

운전 중인 모터의 

임의 재시작 

운전 중인 임의 재시작 모터가 완전히 

정지하기 전에, 모터 속도의 검출과 

무관하게 재시작이 가능합니다. AC 

모터 구동장치는 모터 속도를 자동 

조회하며 속도가 모터 속도와 

동일하면 가속합니다. 

08-06 
08-07 
08-19 
08-20 

 

 운전 전의 DC 제동 
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응용 목적 기능 관련 파라미터

예를 들면 풍차, 팬 

또는 펌프가 전원 

인가를 하지 않고 바람 

또는 흐름으로 

자유롭게 회전하는 

시점 

운전 중인 임의 

재시작 모터를 정지

상태로 유지하는 것

운전 중인 임의 재시작 모터의 운전 

방향이 정상 상태가 아니면, 시동 전에 

DC 제동을 실행하시오. 

08-00 
08-01 

 

 

 

 AC 모터 구동장치와 사용 전원 간의 모터 전원 전환 

응용 목적 기능 관련 파라미터

풍차, 펌프 , 사출 

성형기 

AC 모터 

구동장치와 상용 

전원 간의 모터 

전원 전환 

AC 모터 구동장치와 상용 전원 간의 

모터 전원 전환 시에, AC 모터 

구동장치 제어로 전환하기 전에 과중한 

부담을 내포하는 모터의 정지 또는 

상용 전원에 의한 개시를 할 필요가 

없습니다. 

03-00 
03-01 
03-02 
03-03 

 

 에너지 절약 

응용 목적 기능 관련 파라미터

천공 기계와 정밀 

기계류 

에너지 절약과 작은

진동 

AC 모터 구동장치를 일정 속도로 

운전하면서, 전체 전력 가속과 감속은 

아직하지 않으므로 에너지를 절약하며 

물론 정밀 기계류에 대한 진동의 

저하에 도움을 준다. 

08-15 

 

 

 

 다중 단계 운전 

응용 목적 기능 관련 파라미터

운송 기계 
다중 단계 속도로 

순환 운전. 

간단한 접속 신호로 15 단계 속도와 

지속 시간 제어 

04-04~04-09
05-00~05-14

 

 가속과 감속 시간 전환 

응용 목적 기능 관련 파라미터

운송 기계류 자동 조정 
외부 신호로 가속과

감속 시간 전환 

외부 신호로 다중 단계 가속/감속 

전환. AC 모터 구동장치가 2 개 

이상이면, 고속에 도달하지만 부드러운 

시작과 정지가 지속적으로 가능합니다. 

01-09~01-12
01-18~01-21
04-04~04-09
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 과열 경고 

응용 목적 기능 관련 파라미터

공기 조절 장치 안전 측정 

AC 모터 구동장치가 과열이면, 과열 

경고를 위하여 열 감지기를 

활용합니다. 

03-00~03-03
04-04~04-09

 

 2 선식/3 선식 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 

외부 단자로 전진과

후진 운전, 

정지하기 

VFD-B

FWD:("OPEN":STOP)
("CLOSE":FWD)

REV:("OPEN": STOP)
("CLOSE": REV)

DCM

FWD/STOP

REV/STOP

 
 

VFD-B

FWD:("OPEN":STOP)
("CLOSE":RUN)

REV:("OPEN": F
("CLOSE": REV)

DCM

RUN/STOP

FWD/REV WD)

 
 

VFD-B

FWD:("CLOSE":RUN)
EF: ("OPEN":STOP)

REV:("OPEN": F
("CLOSE": REV)

DCM

STOP RUN

REV/FWD
WD)

 

02-05 
04-04~04-09

 

 운전 명령 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
제어 신호 공급원 

선택 

외부 단자, 디지털 키패드 또는 RS485 

로 AC 모터 구동장치 선택. 

03-01 
04-04~04-09 

 

 주파수 유지 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
가속/감속 일시 

정지 
가속/감속 동안 출력 주파수 유지 04-04~04-09

 

 장애 후의 자동 재시작  

응용 목적 기능 관련 파라미터

공기 조절 장치, 원격 

펌프 

운전이자 조정이 

없이 연속 그리고 

신뢰성이 있는 운전

AC 모터 구동 장치는 장애 발생 후에 

최대 10 회 자동으로 재시작/초기화가 

가능합니다. 

08-14~08-21
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 DC 제동에 의한 긴급 정지 

응용 목적 기능 관련 파라미터

고속 회전자 
제동 저항이 없이 

긴급 정지 

AC 모터 구동장치는 제동 저항을 

필요로 하지 않고 고속 정지 시에 긴급 

정지를 위한 DC 제동의 활용이 

가능합니다. 

08-00 
08-02 
08-03 

 

 초과 회전력 설정 

응용 목적 기능 관련 파라미터

펌프, 팬 그리고 사출 

성형기 

기계 보호와 

연속/신뢰성 운전

초과 회전력 검출 수준의 설정이 

가능합니다. 일단 OC 를 정지하면, 

OV 정지와 초과 회전력이 발생하며, 

출력 주파수를 자동으로 조정합니다. 

연속 운전을 필요로 하는 팬과 펌프와 

같은 기계에 적합합니다. 

06-00~06-05

 

 상한/하한 주파수 

응용 목적 기능 관련 파라미터

펌프와 팬 
상한/하한 이내의 

모터 속도 제어 

사용자가 외부 신호로 상한/하한 한계, 

게인 또는 바이어스를 제공하는 것이 

가능하지 않으면, AC 모터 

구동장치에서 각각 설정이 

가능합니다. 

01-07 
01-08 

 

 도약 주파수 설정 

응용 목적 기능 관련 파라미터

펌프와 팬 기계 진동 방지 

AC 모터 구동장치는 도약 주파수 

영역에서 일정한 속도로 운전하는 

것이 가능하지 않습니다. 3 가지 도약 

주파수 영역의 설정이 가능합니다. 

08-00~08-13

 

 반송파 주파수 설정 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 저잡음 

모터 잡음을 저하시키기 위하여 

반송파 주파수를 필요로 하면 

증가시키는 것이 가능합니다. 

02-03 

 

 주파수 명령 손실 시의 지속 운전 

응용 목적 기능 관련 파라미터
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공기 조절 장치 연속 운전하기 

시스템 기능 불량으로 주파수 명령을 

손실하여도, AC 모터 구동장치의 지속 

운전이 가능합니다. 지능형 공기 조절 

장치에 적합합니다. 

02-07 

 

 부하 속도 표시 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 운전 상태 표시 
키패드에 모터 속도 표시 (rpm) 와 

기계 속도 (rpm) 표시. 

00-04 
03-05 

 

 운전 중의 출력 신호 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
운전 상태에 대한 

신호 제공 

AC 모터 구동장치를 운전하면서 

제동하여 정지시키기가 가능한 

신호입니다. (이 신호는 AC 모터 

구동장치가 임의 재시작 운전 중에 

있으면 나타나지 않습니다.) 

03-00~03-03

 

 제로 속도에서의 출력 신호 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
운전 상태 신호 

제공 

최소 출력 주파수에 비해 출력 

주파수가 더 낮으면, 외부 시스템 또는 

결선 제어를 위해 신호를 제공합니다. 

03-00~03-03

 

 필요 주파수에서의 출력 신호  

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
운전 상태 신호 

제공 

출력 주파수가 필요한 주파수이면 

(주파수 명령에 의한), 외부 시스템 

또는 결선 제어를 위해 신호를 

제공합니다. 

03-00~03-03

 

 기본 구역을 위한 출력 신호  

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 
운전 상태 신호 

제공 

기본 구역 실행 시에, 외부 시스템 

또는 결선 제어를 위해 신호를 

제공합니다. 

03-00~03-03

 

 방열판 과열 경고  

응용 목적 기능 관련 파라미터
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일반 응용 안전성 

방열판이 과열하면, 외부 시스템 또는 

결선 제어를 위하여 신호를 

전송합니다. 

03-00~03-03

 

 

 다기능 아날로그 출력 

응용 목적 기능 관련 파라미터

일반 응용 운전 상태 표시 

주파수값, 출력 전류/전압은 주파수 

측정기 또는 전압계/전류계를 추가하여 

판독이 가능합니다. 

03-05 
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5.3 파라미터 설정 기술 

Group 0: 사용자 파라미터 a

00 - 00 AC 모터 구동장치의 식별 부호 

 설정값 읽기 전용 공장 설정:  ##

00 - 01 AC 모터 구동장치의 정격 전류 표시 

 설정값 읽기 전용 공장 설정:  #.#

 Pr. 00-00 는 AC 모터 구동장치의 식별 부호를 표시합니다. 정전 용량, 정격 전류, 정격 

전압과 최대 주파수는 식별 부호와 관계가 있습니다. 사용자는 식별 부호에 해당하는 AC 모터 

구동장치의 정격 전류, 정격 전압 그리고 최대 반송파 주파수의 검사에 다음 표의 활용이 

가능합니다. 

 Pr.00-01 은 AC 모터 구동장치의 정격 전류를 표시합니다. 이 파라미터를 판독하여 사용자는 

AC 모터 구동장치의 정확성 여부에 대한 검사가 가능합니다. 

 

230V 계열 
kW 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
HP 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50

Pr.00-00 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
정격 출력 

 전류 (A) 5.0 7.0 11 17 25 33 49 65 75 90 120 146

최대 반송파 
주파수 15kHz 9 kHz 

 

460V 계열 
kW 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
HP 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100

Pr.00-00 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
정격 출력 

 전류 (A) 2.7 4.2 5.5 8.5 13 18 24 32 38 45 60 73 91 110 150

최대 반송파 
주파수 15 kHz 9 kHz 6 kHz 

 

575V 계열 
kW 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75
HP 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100

Pr.00-00 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
정격 출력 

 전류 (A) 1.7 3.5 4.5 7.5 10 13.5 19 22 27 34 41 52 62 80 100

최대 반송파 
주파수 10 kHz 8 kHz 6 kHz 
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00 - 02 파라미터 초기화  

    공장 설정:  00

 설정값 08 키패드 잠금 

  09 모든 파라미터를 공장 설정값으로 초기화합니다 (50Hz, 220V/380V/575V)

  10 모든 파라미터를 공장 설정값으로 초기화합니다 (60Hz, 220V/440V/575V)

 이 파라미터는 장애 레코드를 제외하고 공장 설정값으로 모든 파라미터를 초기화하도록 

사용자에게 허용합니다 (Pr.06-08 ~ Pr.06-11). 

50Hz: Pr.01-01 는 50Hz 로 설정하고 Pr.01-02 는 230V, 400V 또는 575V 로 설정합니다. 

60Hz: Pr.01-01 는 60Hz 로 설정하고 Pr.01-02 는 230V, 460V 또는 575V 로 설정합니다. 
 Pr.00-02=08 이면, VFD-PU01 키패드는 잠금이 됩니다. 키패드를 해제하기 위하여, Pr.00-

02=00 로 설정하시오. 

 

00 - 03 a시동 화면 선택 

    공장 설정: 00

 설정값 00 주파수 명령값을 표시합니다. (LED F) 

  01 실제 출력 주파수를 표시합니다 (LED H) 

  02 사용자 정의 단위의 내용을 표시합니다 (LED U) 

  03 다기능 표시이며, Pr.00-04  를 참조하시오 

  04 전진/후진 (FWD/REV) 명령 

 이 파라미터는 전원을 구동장치에 인가한 후의 시동 화면 표시를 정의합니다. 

 

00 - 04  다기능 화면 내용 

    공장 설정: 00

 설정값 00 TRG 단자의 펄스 수를 계수한 계수기의 값을 
표시합니다.  

  01 
TRG 단자의 펄스 수를 계수한 계수기의 값을 

표시합니다.  

  02 PLC 기능이 작동하면, 전류 단계와 남아 있는 운전 
시간을 나타냅니다.  
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00 - 04  다기능 화면 내용 

  03 AC 모터 구동장치의 VDC 에 실제 DC 버스 전압을 
표시합니다.  

  04 모터를 위한 U, V, W 단자의 출력 전압을 VAC 로 
표시합니다.  

  05 모터를 위한 U, V, W 단자의 역률각을  º 로 표시합니다. 
 

  06 모터를 위한 U, V, W 단자의 출력 전력을 KW 로 
표시합니다.  

  07 실제 모터 속도를 rpm 으로 표시합니다 (벡터 제어 모드 
또는 PG(부호기) 궤환 제어를 적용) (LED H 와 LED U).  

  08 전류와 관련한 회전력의 예상값을 Nm 로 표시합니다. 
 

  09 
PG 부호기 궤환 펄스/10ms 를 표시합니다. 
표시값= (rpm*PPR)/6000 (주: 참조)  

  10 아날로그 궤환 신호값을 % 로 표시합니다. 
 

  11 
AVI 아날로그 입력 단자의 신호를 % 로 표시합니다. 
영역 0~10V 는 0~100% 에 대응합니다. (LED U)  

  12 
ACI 아날로그 입력 단자의 신호를 % 로 표시합니다. 
영역 4~20mA 는 0~100% 에 대응합니다. (LED U)  

  13 
AUI 아날로그 입력 단자의 신호를 % 로 표시합니다. 
영역 -10V~10V 는 0~100% 에 대응합니다. (LED U)  

  14 방열판 온도를 °C 로 표시합니다. 
 

 이 파라미터는 Pr. 00-03 을 03 로 설정 시의 화면을 설정합니다. 

 표시값은 revs/min 의 모터 속도 = rpm 과 1 회전에 대해 부호기 = PPR 을 활용하여 

(((rpm/60)*PPR)/1000ms)*10ms 입니다. 

 화면이 다기능 화면 (Pr.00-03=03) 을 표시하면, 사용자는 물론 VFD-PU01 키패드의 

"왼쪽"   키를 눌러 다른 정보의 보기가 가능합니다. 

 

00 - 05 a사용자 정의 계수 K 단위: 0.01

 설정값 0.01 에서 d 160.00 공장 설정: 1.00

 계수 K 는 사용자 정의 단위의 배수 인수를 정의합니다. 

표시값은 다음과 같이 계산합니다: 

U (사용자 정의 단위) = 주파수 명령* K (Pr.00-05) 

H (실제 출력) = 실제 출력 주파수* K (Pr.00-05) 
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예제: 

컨베이어 벨트는 60Hz 모터 속도에서 13.6 m/s 로 운전합니다. 

K = 13.6/60 = 0.23  (0.226667 을 소수점 이하 2 자리수로 반올림), 그러므로 Pr.00-

05=0.23 

35Hz 주파수 명령을 활용하여, 화면은 LED U 를 나타내며 35*0.23=8.05m/s 입니다. 

 (정확도를 증가시키기 위하여,  K=2.27 또는 K=22.67 를 사용하고 소수점은 

무시합니다.) 

 
 

00 - 06 소프트웨어 버전 

 설정값 읽기 전용 

 표시 #.## 

 
00 - 07 암호 입력 단위: 1

 설정값 00 to 65535 공장 설정: 00

 표시 00~02 (암호 입력 장애 횟수) 

 이 파라미터의 기능는 Pr.00-08 에 설정한 암호를 입력하기 위한 것입니다. 여기에 암호 

변경을 적용하기 위하여 정확한 암호를 입력하시오. 3 회의 시도로 제한됩니다. 계속 3 회의 

시도에 장애가 발생한 후에는 정확한 암호의 입력을 다시 시도하기 위하여 AC 모터 

구동장치를 재시작하도록 사용자를 강제하기 위하여 "PcodE" 를 점멸하면서 나타냅니다.. 

 

00 - 08 암호 설정 단위: 1

 설정값 00 to 65535 공장 설정: 00

 표시 00 Pr. 00-07 에 암호를 설정하지 않았거나 정확한 입력을 하지 않음

  01 암호 설정 완료 

 파라미터 설정을 보호하는 암호 설정하기. 

00 표시 나타나면, 암호를 설정하지 않았거나 Pr. 00-07 에 암호를 정확하게 입력하지 않은 

것입니다. 그러므로 Pr, 00-08 을 내포하는 모든 파라미터는 변경이 가능합니다. 

먼저 직접 암호를 설정하는 것이 가능합니다. 암호를 성공적으로 설정한 후에는 01 을 화면에 

표시합니다. 

나중에 활용하는 암호를 잊지 마시오. 
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파라미터 잠금을 취소하려면, Pr.00-07 에 정확한 암호를 입력한 후에 파라미터를 00 로 

설정하시오. 

암호는 최소한 2 자리수 그리고 최대 5 자리수로 구성합니다.  

 Pr.00-07 로 복호화한 후에 다시 암호를 유효화 하는 방법: 

방법 1: Pr.00-08 에 원래 암호를 재입력하시오 (또는 변경 또는 새로운 암호의 사용을 원하면 

새로운 암호의 입력이 가능합니다). 

방법 2: 재부팅후에, 암호 기능이 복원됩니다. 
암호 복호화 흐름도 

3 chances to enter the correct
password.
1st time displays "01" if
password is incorrect.
2nd time displays "02", if
password is incorrect.
3rd time displays "P code"
(blinking)

If the password was entered 
incorrectly after three tries,
the keypad will be locked.
Turn the power OFF/ON to
re-enter the password.

Incorrect Password
END

Displays 00 when
entering correct
password into 
Pr.00-07.

00-08 00-07

00-07

Displays 00 when
entering correct
password into 
Pr.00-07.

Correct Password
END

00-08

 
 
00 - 09 제어 방법 

    공장 설정: 00

 설정값 00 V/f 제어 
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  01 V/f + PG 제어 

  02 벡터 제어 

  03 벡터 + PG 제어 

 이 파라미터로 AC 모터 구동장치의 제어 방법을 정의합니다. 

 PG 는 PG 카드가 옵션으로 필요한 궤환 부호기 (펄스 발생기) 입니다. 

 

00 - 10 예비용 
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Group 1: 기본 파라미터 

01 - 00 최대 출력 주파수 (Fmax) 단위: 0.01

 설정값 50.00 에서 400.00 Hz  공장 설정: 60.00

 이 파라미터로 AC 모터 구동장치의 최대 출력 주파수를 정의합니다. 모든 AC 모터 구동장치 

주파수 명령 공급원 (아날로그 입력 0 에서 +10V, 4 에서 20 mA 그리고 -10V 에서 +10V) 

은 출력 주파수 영역에 부합하는 크기 정도입니다.  

 

01 - 01 최대 전압 주파수 (Fbase) 단위: 0.01

 설정값 0.10 에서 400.00Hz  공장 설정: 60.00

 이 값은 모터 표찰에 표시한 모터의 정격 주파수에 따라 설정하여야 합니다. 최대 전압 

주파수는 v/f 곡선 비율로 정의합니다. 예를 들면, 구동장치가 460 VAC 출력을 정격으로 하며 

최대 전압 주파수를 60Hz 로 설정하면, 구동장치는 7.66 V/Hz (460V/60Hz=7.66V/Hz) 의 

일정비를 유지합니다. 이 파라미터 값은 중심 주파수 (Pr.01-03) 이상이어야 합니다 (Pr.01-

03). 

 

01 - 02 최대 출력 전압 (Vmax) 단위: 0.1

 설정값 230V 계열 0.1 에서 255.0V 공장 설정: 220.0

  460V 계열 0.1 에서 510.0V 공장 설정: 440.0

  575V 계열 0.1 에서 637.0V 공장 설정: 575.0

 이 파라미터로 AC 모터 구동장치의 최대 출력 전압을 정의합니다. 최대 출력 전압 설정값은 

모터 표찰에 표시한 정격 전압이하이어야 합니다. 파라미터는 중심 전압 (Pr.01-04) 

이상이어야 합니다. 

 

01 - 03 중심 주파수 (Fmid) 단위: 0.01

 설정값 0.10 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.50

 이 파라미터로 V/f 곡선의 중심 주파수를 설정합니다. 이 설정값으로, 최소 주파수와 중심 

주파수 간의 V/f 비율의 정의가 가능합니다. 이 파라미터는 최대 출력 주파수 (Pr. 01-05) 

이상이어야 하며 최대 전압 주파수 (Pr.01-01) 이하이어야 합니다.  

 

01 - 04 중심 전압 (Vmid) 단위: 0.1

 설정값 230V 계열 0.1 에서 255.0V 공장 설정: 1.7

  460V 계열 0.1 에서 510.0V 공장 설정: 3.4
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  575V 계열 0.1 에서 637.0V  공장 설정: 4.8

 이 파라미터로 V/f 곡선의 중심 전압을 설정합니다. 이 설정값으로, 최소 주파수와 중심 

주파수 간의 V/f 비율의 정의가 가능합니다. 이 파라미터는 최소 출력 전압 (Pr. 01-06) 

이상이어야 하며 최대 출력 전압 (Pr.01-02) 이하이어야 합니다. 

 이 파라미터는 Pr.11-00 를 1 에서 4 로 설정하면 유효하지 않습니다. 

 

01 - 05 최소 출력 주파수 (Fmin) 단위: 0.01

 설정값 0.10 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.50

 이 파라미터는 AC 모터 구동장치의 최소 출력 주파수를 설정합니다. 이 파라미터는 중심 

주파수 (Pr.01-03) 이하이어야 합니다. 

 01-03, 01-04, 그리고 01-06 의 설정은 벡터 제어 모드에 유효하지 않습니다. 

 

01 - 06 최소 출력 전압 (Vmin) 단위: 0.1

 설정값 230V 계열 0.1 에서 255.0V 공장 설정: 1.7

  460V 계열 0.1 에서 510.0V 공장 설정: 3.4

  575V 계열 0.1 에서 637.0V 공장 설정: 4.8

이 파라미터는 AC 모터 구동장치의 최소 출력 전압을 설정합니다. 이 파라미터는 중심 전압 

(Pr.01-04) 이하이어야 합니다. 

 Pr.01-01 to Pr.01-06 의 설정값은 Pr.01-02 ≥ Pr.01-04 ≥ Pr.01-06 와 Pr.01-01 ≥ 

Pr.01-03 ≥ Pr.01-05 의 조건에 부합하여야 합니다. 

 

01 - 07 출력 상한 주파수 단위: 1

 설정값 1 에서 120%     공장 설정: 100

 이 파라미터는 출력 하한 주파수 이상이어야 합니다 (Pr.01-08). 

 최대 출력 주파수 (Pr.01-00) 은 100% 로 간주합니다. 

 출력 상한 주파수의 값 = (Pr.01-00 * Pr.01-07)/100. 
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1-05 1-03 1-01
1-06

1-04

1-02

1-00

1-071-08

V/f Curve

Voltage

Frequency

Output Frequency
Lower Limit

Output Frequency
Upper Limit

The limit of 
Output 
Frequency

Mid-point 
Freq.

Maximum 
Output
Frequency

Maximum
Output
Voltage

Mid-point
Voltage

Minimum
Output
Voltage Minimum 

Output
Freq.

Maximum Voltage
Frequency
(Base Frequency)

 
 

01 - 08 출력 하한 주파수 단위: 1

 설정값 0 에서 100%  공장 설정: 0

 상한/하한은 운전 장애와 장비 손상을 방지하기 위한 것입니다. 

 출력 상한 주파수가 50 Hz 이며 최대 출력 주파수가 60 Hz 이면, 출력 주파수는 50 Hz 가 

한계입니다. 

 출력 하한 주파수가 10 Hz 이면, 최소 출력 주파수 (Pr.01-05) 를 1.0 으로 설정하면, 1.0-10 

Hz 간의 임의 명령 주파수는 구동장치에서 10 Hz 출력을 생성합니다. 

 이 파라미터는 출력 상한 주파수 (Pr.01-07) 이하이어야 합니다. 

 출력 하한 주파수의 값 = (Pr.01-00 * Pr.01-08) /100. 

 

01 - 09 a가속 시간 1 (Taccel 1) 단위: 0.1/0.01

01 - 10 a 감속 시간 1 (Tdecel 1) 단위: 0.1/0.01

01 - 11 a 가속 시간 2 (Taccel 2) 단위: 0.1/0.01

01 - 12 a 감속 시간 2 (Tdecel 2) 단위: 0.1/0.01

01 - 18 a 가속 시간 3 (Taccel 3) 단위: 0.1/0.01

01 - 19 a 감속 시간 3 (Tdecel 3) 단위: 0.1/0.01

01 - 20 a 가속 시간 4 (Taccel 4) 단위: 0.1/0.01

01 - 21 a 감속 시간 4 (Tdecel 4) 단위: 0.1/0.01

 설정값 0.01 에서 3600.0 sec  공장 설정: 10.0

 30hp (22kW) 이상의 모델에 대한 공장 설정은 60 초 입니다.. 
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01 - 23 가속/감속 시간 단위 

    공장 설정값: 01

      설정값 00 단위: 1 초 

  01 단위: 0.1 초 

  02 단위: 0.01 초 

 가속 시간은 0 Hz 에서 최대 출력 주파수 (Pr.01-00) 로 경사형 증가를 하기 위하여 필요한 

시간을 정의하는데 활용합니다. 비율은 S 곡선을 적용하지 않으면 선형이며, Pr.01-16 을 

참조하시오. 

 감속 시간은 최대 출력 주파수 (Pr.01-00) 에서 0 Hz 로 감속하기 위하여 AC 모터 

구동장치에 필요한 시간을 정의하는데 활용합니다. 비율은 S 곡선을 적용하지 않으면 

선형이며, Pr.01-17 을 참조하시오. 

 가속/가속 시간 1, 2, 3, 4 는 다기능 입력 단자 설정에 따라 선택합니다.  

더 상세한 내용은 Pr.04-04 에서 Pr.04-09 를 참조하시오. 

 아래에 나타낸 그림에서, AC 모터 구동장치의 가속/감속 시간은 0 Hz 에서 최대 출력 주파수 

(Pr.01-00) 간의 시간입니다. 최대 출력 주파수는 60Hz, 최소 출력 주파수 (Pr.01-05) 는 1.0 

Hz, 그리고 가속/감속 시간은 10 초로 가정합니다. 시동으로부터 60 Hz 에 이르는 가속과 60 

Hz 에서 1.0 Hz 에 이르게 감속하는 AC 모터 구동장치의 실제 시간은 이 사례에서 9.83 

초입니다. ((60-1) * 10 /60=9.83secs). 
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01-00

01-09 01-11

01-18 01-20
01-10 01-12
01-19 01-21

Frequency

TimeAccel. Time Decel. Time

The definition of 
Accel./Decel. Time

Max. output
Frequency

     setting 
 operation
frequency

Min. output
frequency

01-05

Resulting Resulting
Accel. Time Decel. Time

Resulting Accel./Decel. Time

0 Hz

 
01 - 13 a조그 가속 시간 단위: 0.1

 설정값 0.1 에서 3600.0 초  공장 설정: 1.0 

01 - 22 a조그 감속 시간 단위: 0.1

 설정값 0.1 에서 3600.0 초  공장 설정: 1.0

01 - 14 a조그 주파수 단위: 0.1

 설정값 0.10 에서 400.00Hz  공장 설정: 1.0

 외부 단자의 조그와 키보드의 "조그" 둘 다의 활용이 가능합니다. 조그 명령이 "ON" 이면, AC 

모터 구동 장치를 최소 출력 주파수 (Pr.01-05) 에서 조그 주파수 (Pr.01-14) 로 

가속시킵니다. 활용하는 가속/감속 시간은 조그 가속/감속 시간 (Pr.01-13, Pr.01-22) 로 

설정합니다. 

 조그 명령을 사용하기 전에, 구동 장치를 먼저 정지시켜야 합니다. 조그로 운전하는 동안에는, 

디지털 키패드의 전진, 후진 그리고 정지 키를 통한 명령을 제외하고, 다른 운전 명령을 

허용하지 않습니다. 
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01-13 01-12
01-21

Frequency

TimeJOG Accel. Time JOG Decel. Time

The definition of JOG Accel./Decel. Time

01-14
JOG
Frequency

Min. output
frequency

01-05

0 Hz

01-22
 

 
01 – 15 a자동 가속/감속 

    공장 설정 00

 설정값 00 선형 가속 / 감속 

  01 자동 가속, 선형 감속 

  02 선형 가속, 자동 감속. 

  03 자동 가속 / 감속 (부하로 설정) 

  04 자동 가속 / 감속 (가속/감속 시간 설정으로 설정) 

 자동 가속/감속을 활용하여 부하를 시동/정지시키는 동안의 진동과 충격의 저하가 가능합니다. 

자동 가속 동안에, 회전력을 자동으로 측정하며 구동장치는 가장 고속의 가속과 가장 완만한 

시동 전류를 활용하여 설정한 주파수로 가속합니다. 

자동 가속을 하는 동안에, 재생성 에너지를 측정하며 모터는 가장 고속의 감속 시간으로 

완만하게 정지합니다. 

그러나 이 파라미터를 04 로 설정하면, 실제의 가속/감속 시간은 파라미터 Pr.01-09 ~Pr.01-

12 과 Pr.01-18 에서 Pr.01-21 이상이 됩니다. 

 자동 가속/감속은 조정을 필요로 하지 않는 고난도 과정으로 생성합니다. 효과가 있는 운전을 

진행하고 제동 저항이 없이 정지와 감속이 아닌 가속에서 에너지를 절약합니다. 

 제동 저항 또는 제동 장치의 응용에서, 자동 감속을 활용하지 않습니다. 

 

01 – 16 S-곡선 가속  

01 – 17 S-곡선 감속  
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    공장 설정: 00

 설정값 00 S-곡선 적용 안함 

  01 to 07 S- 곡선 적용 (07 이 가장 원활) 

 이 파라미터는 S 곡선을 통하여 원활한 가속과 감속을 보장하는데 활용합니다. 

S 곡선을 00 로 설정하면 적용하지 않으며 01 에서 07 로 설정하면 적용합니다.  

설정값 01 은 가장 고속이며 설정값 07 은 가장 길고 원활한 S 곡선입니다.. 

AC 모터 구동장치는 S 곡선이 Pr.01-09 에서 Pr.01-12 그리고 Pr.01-18 에서 Pr.01-21 

이면 가속/감속 시간에 따르지 않습니다. 

 아래 그림은 가속/감속 시간의 원래 설정은 S 곡선을 적용 시에 다만 참조용으로 나타냅니다. 

실제 가속/감속 시간은 선택한 S 곡선 (01 에서 07) 에 의존합니다. 

3
1 2

4

1

3
4

2

1 2 3 4Disable S curve Enable S curve
Acceleration/deceleration Characteristics  
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Group 2: 운전 방법 파라미터 

02 – 00 a 첫번째 마스터 주파수 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

 설정값 00 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 또는 다기능 입력 상향/하향. 
최종 활용 주파수 저장. 

  01 AVI  0 ~ +10VDC 

  02 ACI  4 ~ 20mA 

  03 AUI  -10 ~ +10VDC 

  04 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 사용 주파수 저장. 

  05 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 사용 주파수 저장 안함 

  06 마스터와 보조 주파수 명령의 조합 활용 
Pr. 02-10 에서 02-12 참조 

02 – 13 a 이차 마스터 주파수 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

 설정값 00 디지털 키패드 상향/하향키 또는 다기능 입력 상향/하향. 최종 사용 
주파수 저장. 

  01 AVI  0 ~ +10VDC 

  02 ACI  4 ~ 20mA 

  03 AUI  -10 ~ +10VDC 

  04 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 사용 주파수 저장.. 

  05 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 사용 주파수 저장 안함. 

  06 마스터와 보조 주파수 명령의 조합 활용 
Pr. 02-10 에서 02-12 참조 

 이런 파라미터는 AC 모터 구동장치의 마스터 주파수 명령 공급원을 설정합니다. 

 

02 – 01 a 첫번째 운전 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

 설정값 00 디지털 키패드 (PU01) 

  01 외부 단자. 키패드 정지/초기화 적용. 

  02 외부 단자. 키패드 정지/초기화 적용 안함. 

  03 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 정지/초기화 적용. 

  04 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 정지/초기화 적용 안함. 
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02 - 14 a 이차 운전 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

      설정값 00 디지털 키패드 (PU01) 

  01 외부 단자. 키패드 정지/초기화 적용. 

  02 외부 단자. 키패드 정지/초기화 적용 안함. 

  03 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 정지/초기화 적용. 

  04 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 키패드 정지/초기화 적용 안함. 

 AC 모터 구동장치를 외부 단자로 제어하려면, 상세한 Pr.02-05 를 참조하시오. 

 일차/이차 주파수/운전 명령은 다기능 입력 단자로 적용/비적용이 가능합니다. Pr.04-04 ~ 

04-09 을 참조하시오. 

 

02 - 10 a 마스터 주파수 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

 설정값 00 디지털 키패드 상향/하향키 또는 다기능 입력 상향/하향. 최종 사용 
주파수 저장. 

  01 AVI  0 ~ +10VDC 

  02 ACI  4 ~ 20mA 

  03 AUI  -10 ~ +10VDC 

  04 RS-485 직렬 통신(RJ-11). 최종 사용 주파수 저장. 

02 - 11 a 보조 주파수 명령의 공급원 

   공장 설정: 00

 설정값 00 디지털 키패드 (PU01) 상향/하향키 또는 다기능 입력 상향/하향. 
최종 사용 주파수 저장. 

  01 AVI  0 ~ +10VDC 

  02 ACI  4 ~ 20mA 

  03 AUI  -10 ~ +10VDC 

  04 RS-485 직렬 통신 (RJ-11). 최종 사용 주파수 저장. 

02 - 12 a 마스터와 보조 주파수 명령의 조합 

   공장 설정: 00

 설정값 00 마스터 주파수+ 보조 주파수 

  01 마스터 주파수 - 보조 주파수 

 3 가지 파라미터 (Pr.02-10~02-12) 는 Pr.02-00 또는 Pr.02-13 를 06 로 설정하면 적용이 

가능합니다. 적용이 가능하면, 주파수 명령은 이런 파라미터로 정의됩니다. 
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02 - 02 정지 방법 

    공장 설정: 00

 설정값 00 정지: 경사 정지 E.F.: 타성 정지 

  01 정지: 타성 정지 E.F.: 타성 정지 

  02 정지: 경사 정지 E.F.: 경사 정지 

  03 정지: 타성 정지 E.F.: 경사 정지 

 파라미터는 AC 모터 구동장치가 유효한 정지 명령 또는 외부 장애를 검출하면 모터를 

정지시키는 방법을 정의합니다. 

1. 경사: AC 모터 구동장치는 감속 시간에 따른 최소 출력 주파수 (Pr.01-05) 로 

감속하며 그런 다음에 정지합니다. 

2. 타성: AC 모터 구동장치는 명령 하에 즉각 출력을 정지하며, 모터는 완전하게 정지할 

때까지 자유롭게 운전됩니다. 

3. 모터 정지 방법은 일반적으로 모터 부하와 빈번하게 정지하는 방법의 특성으로 정의합니다. 

(1) 요원의 안전을 위한 경사 정지의 활용과 구동장치가 정지한 후에 모터가 

정지하여야 하는 응용에서 손상되는 것으로부터 요소를 보호하기 위하여 

활용하는데 권장합니다. 그러므로 감속 시간을 설정하여야 합니다. 

(2) 모터에 자유로운 운전을 허용하거나 또는 부하 관성이 크면, "타성 정지" 의 

선택을 권장합니다. 

예제: 송풍기, 천공 기계, 원심 분리기와 펌프. 

 

RUN STOP RUN STOP

Frequency Frequency

TimeTime

output
frequency output

frequency
motor
speed motor

speed

operation
command

operation
command

stops according to 
decel eration time

free run to stop

ramp to stop and free run to stop  
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EF

Frequency Frequency

frequency output

motor
speed

EF

operation
command

stops according to 
decel eration time

When Pr.02-02 is set to 2 or 3

frequency 
output

free run to stop
operation
command

When Pr.02-02 is set to 0 or 1

motor
speed

 
 

02 - 03 PWM 반송파 주파수 선택 단위: 1

 

230V/460V 계열 

전력 1-5hp 
0.75-3.7kW 

7.5-25hp 
5.5-18.5kW 

30-60hp 
22-45kW 

75-100hp 
55-75kW 

설정값 영역 01-15 kHz 01-15 kHz 01-09 kHz 01-06 kHz 
공장 설정 15 kHz 09 kHz 06 kHz 06 kHz 

 

575V 계열 

전력 1-15hp 
0.75-11kW

20-60hp 
15-45kW

75-100hp 
55-75kW

설정값 영역 01-10 kHz 01-08 kHz 01-06 kHz 
공장 설정 06 kHz 06 kHz 06 kHz 

 이 파라미터는 AC 모터 구동장치의 PWM 반송파 주파수를 정의합니다. 

 

1kHz

8kHz

15kHz

Carrier
Frequency

Acoustic 
  Noise

Electromagnetic
Noise or leakage
       current

    Heat
Dissipation

Current
  Wave

Significant

MinimalSignificant

Minimal

Minimal

Significant

Minimal

Significant  
 표에서, PWM 반송파 주파수는 전자파 잡음, AC 모터 구동장치의 열, 그리고 모터 음향 

잡음에 영향을 받는 다는 것을 알게 됩니다. 
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02 - 04 모터 방향 제어 

   공장 설정: 00

 설정값 00 전진/후진 운전 적용 

  01 후진 운전 비적용 

  02 전진 운전 비적용 

 파라미터는 AC 모터 구동장치의 회전 방향을 정의합니다. 회전 방향의 정의에 대해 제 2 장을 

참조하시오. 

 

02 - 05 2 선식/3 선식 운전 제어 모드 

   공장 설정: 00

 설정값 00 2 선식: 전진/정지 (FWD/STOP), 후진/정지 (REV/STOP) 

  01 2 선식: 전진/후진 (FWD/REV), 운전/정지 (RUN/STOP) 

  02 3 선식 운전 

 3 가지의 다양한 제어 모드 형태가 있습니다: 

 

02-05 외부 단자 

00 
2-선식 

FWD /STOP 
REV / STOP 

VFD-B

FWD:("OPEN":STOP)
("CLOSE":FWD)

REV:("OPEN": STOP)
("CLOSE": REV)

DCM

FWD/STOP

REV/STOP

 

01 
2-선식 

FWD / REV 
RUN / STOP 

VFD-B

FWD:("OPEN":STOP)
("CLOSE":RUN)

REV:("OPEN": F
("CLOSE": REV)

DCM

RUN/STOP

FWD/REV WD)
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02-05 외부 단자 

02 3-선식 

VFD-B

FWD:("CLOSE":RUN)
EF: ("OPEN":STOP)

REV:("OPEN": F
("CLOSE": REV)

DCM

STOP RUN

REV/FWD
WD)

 

 

 

02- 06 일렬 배치 시작 잠금 

   공장 설정: 00

 설정값 00 비적용. 운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 Pr.02-14 를 
변경하여도 운전 상태는 변화하지 않습니다. 

  01 적용. 운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 Pr.02-14 를 
변경하여도 운전 상태는 변화하지 않습니다. 

  02 비적용 운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 Pr.02-14 를 
변경하면 운전 상태가 변화합니다. 

  03 적용. 운전 명령 공급원 Pr.02-01 그리고/또는 Pr.02-14 를 변경하면 
운전 상태가 변화합니다. 

 이 파라미터는 전원을 인가하고 운전 명령을 변경 시에 구동 장치의 응답을 정의합니다. 

 

Pr.02-06 시작 잠금 (전원 ON 시에 운전) 운전 명령 공급원 변경 시의 운전 상태

0 비적용 (AC 모터 구동장치 작동) 이전 상태 유지 

1 적용 (AC 모터 구동장치 비작동) 이전 상태 유지 

2 비적용 (AC 모터 구동장치 작동) 새로운 운전 명령 공급원에 따른 변경

3 적용 (AC 모터 구동장치 비작동) 새로운 운전 명령 공급원에 따른 변경

 

 운전 명령 공급원이 외부 단자이며 운전 명령이 ON 이면 (FWD/REV-DCM=close), AC 모터 

구동장치는 전원을 적용한 후에 Pr.02-06 에 따라 작동합니다. <단자 FWD 와 REV 만 사용> 

1. Pr.02-06 을 0 또는 2 로 설정하면, AC 모터 구동장치는 즉시 작동합니다. 

2. Pr.02-06 을 0 또는 2 로 설정하면, AC 모터 구동장치는 이전의 운전 명령을 취소한 후에 

운전 명령을 수신할 때까지 정지 상태로 있습니다. 
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RUN RUN
STOP STOP

Pr.02-01=1 or 2

This action will follow FWD/DCM
or REV/DCM status 
(ON is close/OFF is open)

ON OFFFWD-DCM (close)

Pr.02-01=0

output frequency
Pr.02-06=2 or 3

Change operation 
command source

output frequency
Pr.02-06=0 or 1  

 

 운전 명령 공급원이 외부 단자가 아니면, AC 모터 구동장치의 작동 또는 정지 여부와 

무관하게, AC 모터 구동장치는 아래의 2 가지 조건에 부합하면 Pr.02-06 에 따라 작동합니다. 

1. 운전 명령 공급원을 외부 단자로 변경시 (Pr.02-01=1 또는 Pr.02-14=1 또는 02) 

2. 단자와 AC 모터 구동장치의 상태가 다릅니다. 

그리고 AC 모터 구동장치의 운전이 다음과 같을 때 입니다: 

1. 설정값이 0 또는 1 이면, AC 모터 구동장치의 상태가 단자 상태로 변경되지 않습니다. 

2. 설정값이 2 또는 3 이면, AC 모터 구동장치의 상태가 단자 상태로 변경됩니다. 

It needs to received a run command
after previous command is cancelled

ON OFFFWD-DCM (close)

power is applied

output frequency
Pr.02-06=0 or 2

output frequency
Pr.02-06=1 or 3

ON

OFF ON

it will run

it won't run
when power  is applied
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 일렬 배치 시작 잠금 특징은 이런 조건하에서 모터가 시동하지 않는다고 보장하지 않습니다. 
모터는 기능 불량 스위치로 이동을 설정할 수 있습니다. 

 

02- 07 ACI 신호 손실 (4-20mA)  

   공장 설정: 00

 설정값 00 0 Hz 로 감속 

  01 타성 정지와 "EF" 표시 

  02 최종 주파수 명령에 의한 연속 운전 

 이 파라미터는 ACI 의 손실시 반응을 정의합니다. 

 00 또는 02 를 설정하면, ACI 의 손실 사례에서 키패드에 "AnLEr" 경고 메시지를 표시하며 

설정을 실행합니다. ACI 신호를 복원하면, 경고 메시지는 보통 자동으로 나타나지 않습니다. 

경고 메시지를 지속적으로 표시하면, 나타나지 않게 "모드" 키를 누르시오. 

 

02 - 08 a상향/하향 모드 

   공장 설정: 00

          설정값 00 Pr.01-09 에서 01-12 그리고 Pr.01-18 에서 01-21 에 따른 가속/감속 
시간을 기준. 

  01 일정 속도 (Pr. 02-09 에 따름) 

  02 Pr.01-09 에서 01-12 그리고 Pr.01-18 에서 01-21 에 따른 가속/가속 
시간을 기준으로 하지만, 정지 시의 주파수 명령은 0 입니다. 

02 - 09 a 일정 속도에 따른 상향/하향 운전의 가속/감속율 변경 단위: 0.01

      설정값 0.01~1.00 Hz/ms 공장 설정: 0.01

 이런 파라미터는 Pr.04-04~Pr.04-09 를 11 (상향 명령) 또는 12 (하향 명령) 로 설정 시에 

다중 기능 입력을 통하여 운전하면 마스터 주파수의 증가/감소를 정의합니다. 

 

02 - 15 a키보드 주파수 명령 단위: 0.01

  설정 0.00 ~ 400.00Hz  공장 설정: 60.00

 이 파라미터는 주파수 명령을 설정하거나 키패드 주파수 명령을 판독하는데 활용이 

가능합니다. 
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Group 3: 출력 기능 파라미터 

03 - 00 다기능 출력 릴레이 (RA1, RB1, RC1) 

  공장 설정: 08

03 – 01 다기능 출력 단자 MO1  

  공장 설정: 01

03 - 02 다기능 출력 단자 MO2 

  공장 설정: 02

03 - 03 다기능 출력 단자 MO3 

  공장 설정: 20

 

설정 기능 설명 

00 기능 없음  

01 AC 구동장치 운전 가능 
구동장치로부터 출력이 있거나 RUN 명령이 "ON" 이면 

작동. 

02 마스터 주파수 획득 AC 모터 구동장치가 설정한 출력 주파수에 도달하면 작동.

03 제로 속도 명령 주파수가 최소 출력 주파수 이하이면 작동. 

04 초과 회전력 검출 
초과 회전력을 검출한 만큼 길면 작동합니다. (Pr.06-03 ~ 

Pr.06-05 를 참조하시오) 

05 기본 구역 (B.B.) 표시 
AC 모터 구동장치의 출력을 기본 구역에 구역화하면 작동. 

기본 구역은 다기능 입력으로 인가가 가능합니다 (9 또는 10 

으로 설정). 

06 저전압 표시 저전압 (Lv) 을 검출하면 작동. 

07 운전 모드 표시 운전 명령을 외부 단자로 제어하면 작동. 

08 장애 표시 
장애가 발생하면 (oc, ov, oH, oL, oL1, EF, cF3, HPF, 

ocA, ocd, ocn, GFF) 작동. 

09 필요 주파수 획득 1 필요 주파수 (Pr.03-04) 를 획득하면 작동. 

10  PLC 프로그램 운전 PLC 프로그램을 운전하면 작동. 

11 PLC 프로그램 단계 완료 0.5 초 마다 다중 단계 속도를 획득하면 작동. 

12 PLC 프로그램 완료 PLC 프로그램 주기를 완료하면 0.5 초 동안 작동. 

13 PLC 운전 일시 정지 PLC 운전을 일시 정지하면 작동. 

14 단자 계수값 획득 계수기가 단자 계수값에 도달하면 작동. 

15 초기 계수값 획득 계수기가 초기 계수값에 도달하면 작동.  

16 

17 

18 

보조 모터1, 2 와 3 

팬과 펌프 제어 응용을 위하여, 보조 모터를 정의하는 

다기능 출력 단자 (1-3) 의 활용이 가능합니다. Group 10 

PID 제어그리고 Group 11 팬과 펌프 제어를 활용하면, 많은

모터의 흐름을 제어하는 것이 가능합니다. 
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설정 기능 설명 

19 방열판 과열 경고 (OH1) 
방열판이 과열하면, OH 를 방지하기 위하여 구동장치를 

끄는 신호입니다. 85 oC (185 oF ) 이상이면 ON 이 됩니다. 

또는 OFF 됩니다. 

20 
AC 모터 구동장치 준비 

완료 
구동 장치가 ON 이며 비정상이 검출되지 않으면 작동. 

21 긴급 정지 표시 일단 구동장치의 비상 정지 기능이 작동하면 작동. 

22 필요 주파수 획득 2 필요 주파수 (Pr.03-10) 를 획득하면 작동. 

23 소프트웨어 제동 신호  
이 기능은 VFDB 제동과 관련하여 활용됩니다. 구동장치가 

부하 제동에 도움을 필요로 하면 출력이 작동됩니다. 완만한 

제동은 이 기능을 활용하여 달성을 합니다.  

24 제로 속도 출력 신호  
단자 U/T1, V/T1, 그리고 W/T3 에 출력 주파수가 존재하지

않으면 작동. 

25 전류 부족 검출 
일단 구동장치의 전류가 최소 허용 가능값 아래로 저하하면 

작동. (Pr.06-12, 06-13 참조) 

26 운전 표시 (H>=Fmin) U, V, W 에 출력 전압이 있으면 작동. 

27 궤환 신호 장애 궤환 신호가 비정상이면 작동. (Pr.10-08, Pr.10-16 참조)

28 사용자 정의 저전압 검출 
일단 DC 버스 전압이 너무 낮으면 작동. (Pr.06-16, Pr.06-

17 참조) 

29 
제동 제어 (필요 주파수 

획득 3) 

출력 주파수 ≥ Pr.03-13 이면 작동. 정지 명령 후에 출력 

주파수 ≤ Pr.03-14 이면 비작동. 

 

03 - 04 필요 주파수 획득 1 단위: 0.01

 설정 0.00 에서 400.00 Hz  공장 설정: 0.00

03 - 10 필요 주파수 획득 2  단위: 0.01

 설정 0.00 에서 400.00 Hz 공장 설정: 0.00

 다기능 출력 단자가 필요 주파수 획득 1 또는 2 (Pr.03-00 에서 Pr.03-03 = 09 또는 22) 로 

기능을 설정하면, 출력은 프로그램한 주파수를 획득 시에 작동합니다. 
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-2Hz

4Hz2Hz

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF ON OFF

OFF ON OFF

ON

ON

detection 
range

Frequency
master
frequency

desired
frequency

detection range detection 
range

DC braking time
during stop

Time

waiting time
for 
frequency

run/stop

master freq. attained
(output signal)

desired freq. attained

setting 03 zero speed indication

setting 24 zero speed indication

                             output timing chart of multiple function terminals 
                      when setting to frequency attained or zero speed indication

 
03 - 05 아날로그 출력 신호 (AFM) 

   공장 설정: 00

 설정 00 아날로그 주파수 측정기(0 에서 최대 출력 주파수) 

  01 아날로그 전류계 (0 에서 정격 AC 모터 구동장치 전류의 250%) 

  02 출력 전압 (0 에서 Pr.01-02) 

  03 출력 주파수 명령 (0 에서 최대 주파수) 

  04 출력 모터 속도 (0 에서 최대 주파수) 

  05 부하 역률 (cos90o 에서 0o) 

 이 파라미터는 AFM 출력 0~+10VDC (ACM 은 공통) 의 기능을 설정합니다. 

 

03 - 06 a아날로그 출력 게인  단위: 1

 설정 01 에서 200%  공장 설정: 100

 이 파라미터는 아날로그 출력 신호의 전압 영역을 설정합니다. 

 Pr.03-05 를 0 으로 설정하면, 아날로그 출력 전압은 AC 모터 구동장치의 출력 주파수에 

바로 비례합니다. Pr.03-06 dmf 100% 로 설정하면, AC 모터 구동장치의 최대 출력 주파수 

(Pr.01-00) 는 AFM 출력으로 +10VDC 에 해당합니다. 
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 마찬가지로, Pr.03-05 로 설정하면, 아날로그 출력 전압은 AC 구동장치의 출력 전류에 바로 

비례합니다. Pr.03-06 을 100 % 로 설정하면, 정격 전류의 2.5 배의 AFM 출력으로 

+10VDC 에 해당합니다.  

주: 

임의 형태의 전압계를 활용하는 것이 가능합니다. 계기가 10 볼트 미만의 전압에서 전체 

축척으로 판독하면, 파라미터 03-06 는 다음 공식을 활용하여 설정하여야 합니다: 

Pr. 03-06 = ((전체 축척 전압계)/10) x 100% 

에제: 5 볼트 전체 눈금으로 계기를 활용하면, Pr.03-06 을 50 % 로 조정하시오. Pr.03-05 

를 0 으로 설정하면, 5 VDC 는 최대 출력 주파수에 해당합니다. 

 

03 - 07 a디지털 출력 배율 계수 단위: 1

 설정 01 에서 20 배 공장 설정: 01

 이 파라미터는 디지털 출력 단자 (DFM-DCM) 에서 AC 구동장치 디지털 출력 주파수의 배율 

계수를 정의합니다. 펄스 주파수는 Pr.03-07 로 AC 모터 구동장치 출력 주파수를 곱셈한 

것과 등가입니다. (펄스 주파수 = 실제 출력 주파수 x Pr.03-07) 

 

03 - 08 a단자 계수값  단위: 1

 설정 00 에서 65500 공장 설정: 00

 이 파라미터는 내부 계수기의 계수값을 설정합니다. 외부 단자 TRG 는 내부 계수기를 

증진시킵니다. 계수를 완료하면 지정한 출력 단자가 작동합니다. (Pr.03-00 에서 Pr.03-03 

을 14 로 설정합니다). 

 화면이 c5555 를 표시하면, 구동장치는 5,555 번 계수한 것입니다. c5555 를 화면에 

표시하면, 실제 계수기의 값은 55,550 에서 55,559 사이의 값을 뜻합니다. 

 

03 - 09 a 초기 계수값 단위: 1

 설정 00 에서 65500 공장 설정: 00

 

계수기의 값이 이 값에 도달하면, 해당하는 다중 기능 출력 단자가 작동하며, 15 (설정한 초기 

계수값) 로 설정한 Pr.03-00 에서 Pr.03-03 의 하나를 제공합니다. 이 다기능 출력 단자는 단자 

계수값의 획득을 완료하면 작동을 해제합니다. 
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 시간 도표: 

Terminal Count Value
(Pr. 03-00~Pr. 03-03=14)

Preliminary Count Value
(Pr. 03-00~Pr. 03-03=15)

Display
(Pr.00-04=01)

TRG
Counter Trigger

The width of trigger signal
should not be less than
2ms(<250 Hz) 

2msec

2msec

Ex:03-08=5,03-09=3

 
 

03 - 11 초기 계수값을 획득하면 EF 작동 

   공장 설정: 00

 설정 00 초기 계수값 획득, EF 표시 안함 

  01 초기 계수값 획득, EF 작동 

 이 파라미터를 01 로 설정하고 계수기의 필요값을 선택하면, AC 구동장치는 장애로 

간주됩니다. 구동장치가 정지하고 화면에 "cEF" 가 나타납니다. 

 

03 - 12 팬 제어 

   공장 설정: 00

 설정 00 팬은 항상 ON 

  01 AC 모터 구동장치가 정지한 후 1 분에, 팬이 OFF 됩니다. 

  02 AC 모터 구동장치 운전과 팬 ON, AC 모터 구동장치 정지와 팬 

OFF 

  03 초기의 방열판 온도를 획득하면 운전하기 위하여 팬 ON 

 이 파라미터는 냉각팬의 운전 모드를 정의합니다. 

 

03 - 13 제동 해제 주파수 단위: 0.01

 설정 0.00 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.00

03 - 14 제동 적용 주파수 단위: 0.01

 설정 0.00 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.00

 이런 2 가지 파라미터는 Pr.03-00~03-03 을 29 로 설정하면 출력 단자 (MO1~MO3) 를 

통하여 기계식 제동의 제어를 설정하는데 활용합니다. 상세한 것은 다음 예제를 참조하시오. 

예제:  
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1. 사례 1: Pr.03-14 ≥ Pr.03-13 

 2. 사례 2: Pr.03-14 ≤ Pr.03-13 
 

 

 

 
 

 

 

Case 1: Pr.03-14

Case 2: Pr.03-14

Pr. 03-13

Frequency
Output

Time

Run/Stop

Case 1: MOX=29

Case 2: MOX=29

Note: MOX: setting value of Pr.03-00~Pr.03-03  
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Group 4:  입력 기능 파라미터 

04 - 00 aAVI 아날로그 입력 바이어스 단위: 0.01 

 설정값 0.00 에서 200.00% 공장 설정: 0.00

04 - 01 AVI 바이어스 극성 

   공장 설정: 00

 설정값 00 양극 바이어스 

  01 음극 바이어스 

04 - 02 aAVI 입력 게인 단위: 1 

 설정값 1 에서 200% 공장 설정: 100

04 - 03 AVI 음극 바이어스, 후진 이동 적용/비적용 

   공장 설정: 00

 설정값 00 AVI 음극 바이어스 명령 없음 

  01 음극 바이어스: REV 이동 적용 

  02 음극 바이어스: REV 이동 비적용 

04 - 11 a ACI 아날로그 입력 바이어스 단위: 0.01 

 설정값 0.00 에서 200.00% 공장 설정: 0.00

04 - 12 AC 바이어스 극성 

   공장 설정: 00

 설정값 00 양극 바이어스 

  01 음극 바이어스 

04 - 13 aACI 입력 게인 단위: 1 

             설정값 01 에서 200%  공장 설정: 100

04 - 14 ACI 음극 바이어스, 후진 이동 적용/비적용 

   공장 설정: 00

 설정값 00 ACI 음극 바이어스 명령 없음 

  01 음극 바이어스: REV 이동 적용 

  02 음극 바이어스: REV 이동 비적용 

04 - 15 aAUI 아날로그 입력 바이어스 단위: 0.01 

 설정값 0.00 에서 200.00% 공장 설정: 0.00

04 - 16 AUI 바이어스 극성 

   공장 설정: 00

 설정값 00 양극 바이어스 
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  01 음극 바이어스 

04 - 17 aAUI 입력 게인 단위: 1 

 설정값 01 에서 200%  공장 설정: 100

 

04 - 18 AUI 음극 바이어스, 후진 이동 적용/비적용 

   공장 설정: 00

 설정 00 AUI 음극 바이어스 명령 없음 

  01 음극 바이어스: REV 이동 적용 

  02 음극 바이어스: REV 이동 적용 

 잡음 환경에서, 여유 잡음을 제공하기 위하여 음극 바이어스를 활용하는 것이 유리합니다.. 

 Pr.04-00 ~ 04-03, Pr.04-11 ~ 04-18 는 주파수 명령의 공급원이 아날로그 신호 시에 

활용합니다. 다음의 예제를 참조하시오. 

예제 1: 표준 응용 

이것은 대부분이 활용하는 설정입니다. 사용자는 다만 Pr.02-00 에서 01, 02 또는 03 의 설정을 

요합니다. 주파수 명령은 AVI, ACI 또는 AUI 의 외부 전위차계/전류 신호로 부터 도래합니다. 

 

60Hz

0Hz
  0V
4mA

   5V
12mA

 10V
20mA

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI            ACI           AUI
Pr.04-00   Pr.04-11   Pr.04-15=0%--Bias adjustment
Pr.04-01   Pr.04-12   Pr.04-16=0--Positive bias
Pr.04-02   Pr.04-13   Pr.04-17=100%--Input gain
Pr.04-03   Pr.04-14   Pr.04-18=0No negative bias command

30Hz

 
 

예제 2: 바이어스 활용 

이 예제는 바이어스 변경의 영향을 나타냅니다. 입력이 0 V (4 mA) 이면 출력은 10 Hz 입니다. 

중심에서 전위차계는 40Hz 로 주어집니다. 일단 최대 출력 주파수에 도달하면, 전위차계 또는 신호에 

대한 임의의 추가 증가는 출력 주파수를 증가시키지 않습니다. (전위차계의 전체 영역을 활용하기 

위하여, 예제 3 을 참조하시오.) 외부의 입력 전압/전류 0-8.33 V (4-17.33 mA) 의 값은 주파수를 10-60 

Hz 로 설정하는 것에 해당합니다. 
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60Hz

0Hz  0V
4mA

   5V
12mA

 10V
20mA

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI             ACI             AUI
Pr.04-00   Pr.04-11   Pr.04-15=16.7%--Bias adjustment
Pr.04-01   Pr.04-12   Pr.04-16=0--Positive bias
Pr.04-02   Pr.04-13   Pr.04-17=100%--Input gain
Pr.04-03   Pr.04-14   Pr.04-18=0--No negative bias command

Gain:100%

Bias adjustment:((10Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=16.7%

10Hz
     Bias
Adjustment

40Hz

 
 

예제 3: 전체 영역을 활용하기 위한 바이어스와 게인의 활용 

이 예제는 물론 일반적인 방법을 나타냅니다. 전위차계의 전체 축척은 필요한 대로 활용이 가능합니다. 

0 에서 10 V 그리고 4 에서 20 mA 의 신호에 추가하여, 일단 전압 신호는 물론 0 에서 5 V, 4 에서 20 

mA 또는 10 V 이하의 임의값에 대한 신호를 내포합니다. 설정과 관련하여, 다음의 예제를 참조하시오. 

 

60Hz

0Hz  0V
4mA

   5V
12mA

 10V
20mA

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI             ACI             AUI
Pr.04-00    Pr.04-11     Pr.04-15=20.0%--Bias adjustment
Pr.04-01    Pr.04-12     Pr.04-16=0--Positive bias
Pr.04-02    Pr.04-13     Pr.04-17=83.3%--Input gain
Pr.04-03    Pr.04-14     Pr.04-18=0--No negative bias command

Gain:(10V/(10V+2V))*100%=83.3%

Bias adjustment:((10Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=20.0%

10Hz     Bias
Adjustment

  -2V
   XV  

 
예제 4: 게인 조정을 통한 0-5 V 전위차계 활용 

이 예제는 0 에서 5 볼트의 전위차계 영역을 나타냅니다. 아래의 예제에서 게인을 조정하는 대신에, 

동일 결과를 달성하기 위하여 Pr.01-00 에서 120 Hz 로 설정하는 것이 가능합니다. 

 

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI              AUI
Pr.04-00    Pr.04-15=0.0%--Bias adjustment
Pr.04-01    Pr.04-16=0--Positive bias
Pr.04-02    Pr.04-17=200%--Input gain
Pr.04-03    Pr.04-18=0--No negative bias command

Gain:(10V/5V)*100%=200%

60Hz

0Hz  0V  5V

30Hz

Gain
adjustment

 10V  
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예제 5: 잡음 환경에 음극 바이어스 활용 

이 예제에서, 1 V 음극 바이어스를 활용합니다. 잡음 환경에서 여유 잡음을 제공하기 위하여 

음극 바이어스를 활용하는 것이 유리합니다 (이 예제에서 1 V). 

60Hz

0Hz
  0V  10V

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI              AUI
Pr.04-00    Pr.04-15=10.0%--Bias adjustment
Pr.04-01    Pr.04-16=1--Negative bias
Pr.04-02    Pr.04-17=100%--Input gain
Pr.04-03    Pr.04-18=0--No negative bias command

Gain:100%

Bias adjustment:((6Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=10.0%
Negative
bias 6Hz 1V

54Hz

 
 
예제 6: 전위차계의 전체 영역을 활용하기 위한 잡음 환경과 게인 조정에 음극 바이어스의 활용 

이 예제에서, 음극 바이어스는 여유 잡음을 제공하기 위하여 활용합니다. 물론 전위차계 주파수 게인은 

최대 출력 주파수에 도달하기 위하여 활용합니다.  
 

60Hz

0Hz
  0V  10V

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.

Negative
bias 6.6Hz 1V

Bias
adjustment

AVI             AUI
Pr.04-00   Pr.04-15=10.0%--Bias adjustment
Pr.04-01   Pr.04-16=1--Negative bias
Pr.04-02   Pr.04-17=111%--Input gain
Pr.04-03   Pr.04-18=0--No negative bias command

Gain:(10V/9V)*100%=111%

Bias adjustment:((6.6Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=10.0%

 
 

예제 7: 입력은 FWD 와 REV 방향으로 모터를 운전하기 위하여 0-10 V 전위차계 신호의 활용 

이 예제에서, 입력은 전진과 후진 둘 다로 모터를 운전하기 위하여 프로그램이 되어 있습니다. 모터는 

전위차계 위치가 축척의 중심에 있으면 대기 상태입니다. 이 예제를 활용하여 외부 전진(FWD) 과 후진 

(REV) 제어를 적용하지 않습니다. 
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Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI            AUI
Pr.04-00   Pr.04-15=50.0%--Bias adjustment
Pr.04-01   Pr.04-16=1--Negative bias
Pr.04-02   Pr.04-17=200%--Input gain
Pr.04-03   Pr.04-18=1--Negative bias: REV motion enabled

Gain:(10V/5V)*100%=200%

Bias adjustment:((60Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=200%

60Hz

30Hz
0Hz0V

5V 10V
30Hz

60Hz
REV

FWD

 
 
예제 8: 음극 경사 활용 

이 예제에, 음극 경사의 활용을 나타냅니다. 음극 경사는 압력, 온도 또는 흐름 제어를 위한 

응용에 활용합니다. 입력에 접속한 감지기는 고압 또는 흐름에서 큰 신호 (10 V 또는 20 mA) 를 

발생합니다. 음극 경사 설정을 활용하여, AC 모터 구동장치는 모터를 저속으로 정지시킵니다. 이런 

설정값을 활용하여, AC 모터 구동장치는 항상 한 방향 (후진) 으로만 운전합니다. 이것은 다만 

모터를 2 선식으로 교환하여야 변경이 가능합니다. 

 

60Hz

0Hz
  0V
4mA

 10V
20mA

Pr.01-00=60Hz--Max. output Freq.
AVI             ACI           AUI
Pr.04-00   Pr.04-11   Pr.04-15=100%--Bias adjustment
Pr.04-01   Pr.04-12   Pr.04-16=0--Positive bias
Pr.04-02   Pr.04-13   Pr.04-17=100%--Input gain
Pr.04-03   Pr.04-14   Pr.04-18=1--Negative bias: REV motion enabled

Gain:(10V/10V)*100%=100%

Bias adjustment:((60Hz/60Hz)/(Gain/100%))*100%=100%

negative slope

 
 

04 - 19 AVI 아날로그 입력 지연 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 10.00 초 공장 설정: 0.05

04 - 20 ACI 아날로그 입력 지연 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 10.00 초 공장 설정: 0.05

04 - 21 AUI 아날로그 입력 지연 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 10.00 초 공장 설정: 0.05

 이런 입력 지연은 아날로그 잡음 신호를 여과하는데 활용합니다. 

 

04 - 22 아날로그 입력 주파수 해상도 

   공장 설정: 01

 설정값 00 0.01Hz 

  01 0.1Hz 
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 입력 공급원이 아날로그 신호이면 주파수 명령의 해상도 단위를 설정하는데 활용합니다. 

 

04 - 04 다중 기능 입력 단자 (MI1)  

  공장 설정: 01

04 - 05 다중 기능 입력 단자 (MI2)  

  공장 설정: 02

04 - 06 다중 기능 입력 단자 (MI3)  

  공장 설정: 03

04 - 07 다중 기능 입력 단자  (MI4)  

  공장 설정: 04

04 - 08 다중 기능 입력 단자  (MI5)  

  공장 설정: 05

04 - 09 다중 기능 입력 단자 (MI6)  

  공장 설정: 06

 

설정값 기능 설명 

00 기능 없음 임의의 미사용 단자는 운전에 영향을 주지 않도록 
확인하기 위하여 0 으로 프로그램을 하여야 합니다. 

01 다중 단계 속도 명령 1 이런 4 가지 입력은 이 표의 종단에 있은 그림에 나타낸 
바와 같이 Pr.05-00 에서 Pr.05-14 로 정의한 다중 
속도를 선택합니다. 
 
주: Pr.05-00 에서 Pr.05-14 는 물론 AC 모터 구동장치의 
내부 PLC 기능을 프로그램하여 출력 속도를 제어하는데 
활용이 가능합니다. 응용에 선택하는데 17 가지의 단계 
속도 주파수 (마스터 주파수와 조그 주파수) 가 있습니다.

02 다중 단계 속도 명령 2 

03 다중 단계 속도 명령 3 

04 다중 단계 속도 명령 4 

05 외부 초기화 (N.O.) 

외부 초기화는 디지털 키패드의 초기화 (Reset) 키와 
동일 기능입니다. O.H., O.C. 그리고 O.V. 과 같은 
장애를 해소한 후에 이 입력은 구동장치를 
초기화하는데 활용이 가능합니다.. 

06 가속/감속 금지 명령을 활성화하면, 가속과 감속은 중지되며 AC 모터 
구동장치는 일정한 속도를 유지합니다. 

07 가속/감속 시간 선택 명령 1 4 가지의 가속/감속 시간 (Pr.01-09 에서 Pr.01-12, Pr.01-
18 에서 Pr.01-21) 의 하나를 선택하는데 활용하시오. 이 
표의 종단에 있는 설명을 참조하시오. 08 가속/감속 시간 선택 명령 2 
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설정값 기능 설명 

09 외부 기본 구역 (N.O.)  
(Pr. 08-06 참조) 

파라미터 값인 9, 10 은 외부 기본 구역 제어용으로 

다기능 입력 단자를 프로그램합니다. 

주: 기본 구역 신호를 수신하면, AC 모터 구동장치는 
모든 출력을 구역화하며 모터는 자유로운 운전을 합니다. 
기본 구역 제어를 해제하면, AC 모터 구동장치는 속도 
조회 기능을 시작하며 모터 속도를 동기화하고, 그런 
다음에 마스터 주파수를 가속합니다. 

10 외부 기본 구역 (N.C.) 
(Pr. 08-06 참조) 

11 UP: 마스터 주파수 증가 입력을 할때 마다의 마스터 주파수 증가/감속은 입력이 
활성 상태를 유지하면 수신되거나 또는 지속됩니다. 두 
입력을 동시에 활성화하면, 마스터 주파수 증가/감속을 
중지합니다. Pr.02-08, 02-09 를 참조하시오. 물론 이 
기능을 "모터 전위차계" 로 부릅니다. 

12 DOWN: 마스터 주파수 감소 

13 계수기 초기화 
활성화하면, 계수기를 초기화하고 구역화합니다. 
계수하기를 활성화하기 위하여 입력을 OFF 하여야 
합니다. Pr.03-08 과 03-09 를 참조하시오. 

14 PLC 프로그램 운전 
AC 모터 구동장치의 내부 PLC 프로그램 운전하기. 
주: Pr.05-00 에서 Pr.05-16 은 PLC 프로그램을 
정의합니다. 

15 PLC 프로그램 일시 정지 
PLC 프로그램을 운전하면, 다중 기능 입력 단자를 15 로 
설정 시에, PLC 프로그램의 일시 정지에 활용하는 것이 
가능합니다. 

16 보조 모터 1 번 출력 비적용 파라미터값 16 에서 18 은 16-18 로 설정하면 AC 모터 
구동장치의 다중 기능 출력 단자 Pr.03-00 에서 3-03 
(릴레이와 MO1 에서 MO3) 를 통하여 해당하는 보조 
모터에 적용하지 않기 위하여 다중 기능 입력을 
프로그램합니다. 

17 보조 모터 2 번 출력 비적용 

18 보조 모터 3 번 출력 비적용 

19 긴급 정지 (N.O.) 19 또는 20 을 적용하면, 다중 기능 입력 단자는 기능 
불량 응용 사례에서 AC 모터 구동장치를 정지시키는데 
활용이 가능합니다. "EF" 를 표시합니다. 장애 후에는 
"RESET" 로 해소하시오. 정지 방법은 Pr.02-02 를 
참조하시오. 

20 긴급 정지 (N.C.) 

21 마스터 주파수 선택 AVI/ACI 

ON: ACI 
OFF: AVI 
Pr.02-00 와 Pr.02-03 는 이 파라미터값 21 를 설정하면 
적용하지 않습니다. 표 아래의 설명을 참조하시오. 

22 마스터 주파수 선택 AVI/AUI 

ON: AUI 
OFF: AVI 
Pr.02-00 와 Pr.02-03 는 이 파라미터값 22 를 설정하면 
적용하지 않습니다. 표 아래의 설명을 참조하시오. 
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설정값 기능 설명 

23 운전 명령 선택 (키패드 
PU01/외부 단자) 

ON: 외부 단자를 통한 운전 명령 
OFF: 키패드 PU01 을 통한 운전 명령 
Pr.02-01 과 Pr.02-14 는 파라미터 값을 23 으로 
설정하면 적용하지 않습니다. 표 아래 설명을 
참조하시오. 

24 자동 가속/감속 모드 비적용 
ON: 선형 가속/감속 (자동 가속/감속 모드는 Pr.01-15 를 

비적용으로 설정합니다) 
OFF: 자동 가속/감속 모드 

25 강제 정지 (N.C.) 이런 2 가지의 파라미터는 Pr.02-02 에 따른 정지 방법에 
따라 "STOP" 명령과 동일한 기능입니다. 
장애 메시지를 표시하지 않습니다. 파라미터 값을 25 
또는 26 으로 적용하면, 새로운 RUN 명령이 필요합니다.

26 강제 정지 (N.O.) 

27 파라미터 잠금 적용 (N.O.) 이 설정을 적용하면, 모든 파라미터는 잠금이며 쓰기 
파라미터를 적용하지 않습니다. 

28 PID 기능 비적용 이 설정을 활용하여 입력을 ON 하면, PID 기능을 
적용하지 않습니다. 

29 조그 FWD/REV 명령  
ON: 후진 (REV) 
OFF: 전진 (FWD) 
이 명령은 외부 단자 JOG 를 작동하여야 유효합니다. 

30 외부 초기화 (N.C.) 기능은 05 설정과 동일하지만 일반 접속 접점을 
활용합니다. 

31 2 차 주파수 명령 공급원 적용 

1 차/2 차 주파수 명령 공급원을 선택하기 위하여 
활용합니다. Pr.02-00 과 02-13 을 참조하시오. 
ON: 2 차 주파수 명령 공급원 
OFF: 1 차 주파수 명령 공급원 

32 2 차 운전 명령 공급원 적용 

1 차/2 차 운전 명령을 선택하는데 활용합니다. Pr.02-01 
과 02-14 를 참조하시오. 
ON: 2 차 운전 명령 공급원 
OFF: 1 차 운전 명령 공급원 

33 일회성 기동 PLC  
이 기능은 14 로 설정한 것과 동일하지만 기동 신호는 
일회성 펄스이며, 예를 들면: 푸시 버튼 입력입니다. 
"STOP" 명령으로 취소가 가능합니다. 

34 편리한 색인 기능을 위한 근접 
감지기 입력 이 기능은 Pr.04-23~Pr.04-25 를 활용하여야 합니다. 

35 출력 구역 정지 (N.O.) AC 모터 구동장치는 이런 설정값의 하나가 적용 
가능하면 출력을 중지시키며모터는 자유 운전합니다. 
단자 상태를 변경하면, AC 모터 구동장치는 0 Hz 에서 
재시작합니다. 

36 출력 구역 정지 (N.C.) 

 N.O.= 일반적으로 구역. 

N.C.= 일반적으로 접속. 

 파라미터 값 21 과 22 를 설정하고 이런 2 가지 단자를 ON 하면, 아날로그 입력 신호의 우선 

순위는 AVI > ACI > AUI 입니다. 
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Frequency

Time

Acceleration Delceleration

Accel time 1

Accel time 2

Accel time 3

Accel time 4 Decel time 1

Decel time 2

Decel time 3

Decel time 4

01-09

01-11

01-18

01-20 01-10

01-12

01-19

01-21

Master
Freq.

1 12 23 34 4

OFF

OFF

OFF

1

ON

ON

ON

ON

RUN/STOP
PU External terminal
communication

Accel/Decel time 1 & 2
Multi-function Input
Terminals Pr.04-04 to
Pr.04-09(MI1 to MI6 7)

Accel/Decel time 3 & 4
Multi-function Input
Terminals Pr.04-04 to
Pr.04-09(MI1 to MI6 8) Accel/Decel Time and Multi-function Input Terminals  

 
 

 MI2=08 MI1=07 
가속/감속 시간 1 OFF OFF 

가속/감속 시간 2 OFF ON 
가속/감속 시간 3 ON OFF 

 가속/감속 시간 4 ON ON 

 

ON ON ON ON ON ON ON ON

ONONONON

ON

ON

ON

ON

05-00

05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

05-06

05-07

05-08

05-09

05-10

05-11

05-12

05-13

05-14

01-14

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF
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M
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M
I1

~M
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04
-0

4~
04

-0
9

Frequency

Master Speed

JOG Freq.

2nd  speed
(Mi1 to MI6 2)

1st  speed
(Mi1 to MI6 1)

Jog Freq.
Multi-speed via External Terminals

Run/Stop
PU/external  terminals
/communication

3rd speed
(Mi1 to MI6 3)
4th speed
(Mi1 to MI6 4)
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 MI4=4 MI3=3 MI2=2 MI1=1 
마스터 주파수 OFF OFF OFF OFF 

1 차 속도 OFF OFF OFF ON 
2 차 속도 OFF OFF ON OFF 
3  차 속도 OFF OFF ON ON 
4  차 속도 OFF ON OFF OFF 
5  차 속도 OFF ON OFF ON 
6  차 속도 OFF ON ON OFF 
7  차 속도 OFF ON ON ON 
8  차 속도 ON OFF OFF OFF 
9  차 속도 ON OFF OFF ON 
10  차 속도 ON OFF ON OFF 
11  차 속도 ON OFF ON ON 
12  차 속도 ON ON OFF OFF 
13  차 속도 ON ON OFF ON 
14  차 속도 ON ON ON OFF 
15  차 속도 ON ON ON ON 

04 - 10 디지털 단자 입력 비진동 시간 단위: 2

 설정값 1 에서 20 공장 설정 : 1
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ON ON ON ON ON ON ON ON

ONONONON

ON

ON

ON

ON

05-00

05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

05-06

05-07

05-08

05-09

05-10

05-11

05-12

05-13

05-14

01-14

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF
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Frequency

Master Speed

JOG Freq.

2nd  speed
(Mi1 to MI6 2)

1st  speed
(Mi1 to MI6 1)

Jog Freq.
Multi-speed via External Terminals

Run/Stop
PU/external  terminals
/communication

3rd speed
(Mi1 to MI6 3)
4th speed
(Mi1 to MI6 4)

 
 

 이 파라미터는 디지털 입력 단자의 신호를 지연시키기 위한 것입니다. 1 번 장치는 2 msec, 2 

번 장치는 4 msec 등입니다. 지연 시간은 디지털 단자에 기능 불량을 발생시키는 것이 가능한 

잡음 신호의 진동을 소거하기 위한 것입니다. 

 

04 - 23 편리한 색인 기능의 기어율 단위: 1

 설정값 4 ~ 1000 공장 설정: 200

04 - 24 편리한 색인 기능의 색인각 단위: 0.1

 설정값 0.0 ~360.0° 공장 설정: 180.0

04 - 25 편리한 색인 기능의 감속 시간 단위: 0.01

 설정값 0.00 ~100.00 초 공장 설정: 0.00

 편리한 색인 기능은 정지 시의 동일 위치에 기계/모터를 위치시키는데 활용합니다. 이 기능은 

다중 기능 입력 단자 (04-04 에서 04-09) 에 34 를 설정하여 활용하여야 합니다. 

 

 기능도를 아래에 나타냅니다. 기계는 기어 모터 또는 다른 감속 변속기로 구동합니다. 근접 

감지기의 기동 위치를 색인각의 시작점으로 활용합니다. 정지 명령을 개시하면, AC 모터 
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구동장치는 근접 감지기가 기동할 때까지 감속하지 않습니다. AC 모터 구동장치가 감속을 

시작한 후에 Pr.04-24 와 Pr.04-25 에 따라 정지합니다. 

 

time between STOP and triggering by proximity 
sensor. It depends on the moment the STOP 
command is given.
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Group 5: 다중 단계 속도와 PLC (공정 논리 제어) 파라미터 

05 - 00 a 1 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 01 a 2 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 02 a 3 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 03 a 4 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 04 a 5 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 05 a 6 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 06 a 7 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 07 a 8 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 08 a 9 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 09 a 10 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 10 a 11 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 11 a 12 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 12 a 13 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 13 a 14 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

05 - 14 a 15 차 단계 속도 주파수 단위: 0.01

   공장 설정: 0.00

 설정값 0.00 에서 400.00 Hz  

 다중 기능 입력 단자 (Pr.04-04 에서 04-09 를 참조) 는 AC 모터 구동장치 다중 단계 속도의 

하나를 선택하는데 활용합니다. 속도 (주파수) 는 상기에 나타낸 바와 같이 Pr.05-00 에서 

05-14 로 정의합니다. 물론 PLC 프로그램을 Pr.05 에서 05-31 와 연계하여 활용합니다. 

 

05 - 15 PLC 모드  

   공장 설정: 00

 설정값 00 PLC 운전을 적용하지 않음 

  01 한 프로그램 주기 실행 

  02 연속 실행 프로그램 주기 

  03 하나씩 한 프로그램 주기 실행 

  04 하나씩 프로그램 주기 연속 실행 

 이 파라미터는 AC 모터 구동장치의 PLC 운전 모드를 선택합니다. AC 모터 구동장치는 

사용자 프로그램이 요구하는 속도와 방향으로 변경합니다. 
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 이 파라미터는 일반 소형 기계류, 식품 가공 기계 그리고 세탁 장비의 PLC 운전에 적용이 

가능합니다. 

예제 1 (Pr.05-15 = 1): PLC 프로그램의 한 주기를 실행하시오. 프로그램 설정값은 다음과 같습니다: 

1. Pr.05-00 에서 05-14: 1 차에서 15 차의 속도 (각각의 속도에 대한 주파수 설정) 

2. Pr.04-04 에서 04-09: 다중 기능 입력 단자 (14-PLC 자동 운전을 하나의 다중 기능 단자로 

설정). 

3. Pr.03-00 에서 03-03: 다중 기능 출력 단자 (10-PLC 운전 표시, 11-PLC 완료 단계 

그리고/또는 12-PLC 완료 프로그램을 다중 기능 단자로 설정). 

4. Pr.05-15: PLC 모드 설정. 

5. Pr.05-16: 1 차에서 15 차 속도에 대한 운전 방향. 

6. Pr.05-17 to 05-31: 1 차에서 15 차 속도의 운전 시간 설정. 
 

ON

05-00

05-01

05-02

05-03

05-04

05-05

05-06

05-07

05-08

05-09

05-10

05-11

05-12

05-13

05-14

OFF

OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ONOFF

OFF

05-17
05-18

05-19
05-20

05-21
05-22

05-23
05-24

05-25
05-26

05-27
05-28

05-29
05-30

05-31

Frequency

Time

Program operation
command

Program operation
indication

Step operation indication

Program operation fulfillment indication

multi-function input terminals

multi-function output terminals

multi-function output terminals

multi-function input terminals  
 

주: 

상기의 도표는 하나의 완전한 PLC 주기를 나타냅니다. 주기를 재시작하려면, PLC 프로그램을 

중지하고 다시 시작합니다. 
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예제 2 (Pr.05-15 = 2): 프로그램 주기 연속 실행: 

상기의 도표는 각각의 속도를 단계식으로 하는 PLC 프로그램을 나타냅니다. Pr.05-15 에서 2 로 

설정하면 연속으로 프로그램을 실행합니다. PLC 프로그램을 중지하기 위하여, 프로그램의 일시 정지 

또는 중지를 하여야 합니다 (Pr.04-04 에서 04-09 값 14 와 15 를참조하시오). 
 

예제 3 (Pr.05-15 = 3) 단계식 한 주기 실행: 

아래의 예제는 완전한 주기 이내에, PLC 가 정시에 한 주기의 수행이 가능한 방법을 나타냅니다. 

각가의 단계는 Pr .01-09 에서 Pr.01-12 의 가속/감속 시간을 활용합니다. 각각의 단계가 예정 주파수를 

유지하는 실제의 시간은 가속/감속 시간에 기인하여 단축됩니다. 

 

ON ON ON

ON

OFF

1 2 3 4

ONOFF

OFF
ttt

05-17 05-18 05-19 05-20

05-00

05-01

05-02

05-03Frequency

Time

Program operation
command

Program operation
indication

Step operation 
indication

PLC operation execution one cycle step by step

 
 

05 - 16 PLC 전진/후진 이동 단위: 1

 설정값 00 to 32767 공장 설정: 00

 이 파라미터는 PLC 모드의 다중 단계 속도 Pr.05-00 에서 Pr.05-14 에 대한 이동 방향을 

제어합니다. 모든 기타의 방향 명령은 PLC 모드에서 유효하지 않습니다. 

주: 

등가의 15 비트 번호는 15 가지 속도 단계의 각각에 대한 전진/후진 이동을 프로그램하는데 

활용합니다. 15 비트 번호의 이진 기호는 10 진 기호로 변환한 다음에 입력하여야 합니다.. 
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123456789101112131415 0
Weights
Bit

0=Forward
1=Reverse

Direction of Pr.05-001st speed for 
Direction of Pr.05-012nd speed for 

Direction of Pr.05-023rd speed for 
Direction of Pr.05-034th speed for 

Direction of Pr.05-045th speed for 
Direction of Pr.05-056th speed for 
Direction of Pr.05-067th speed for 

Direction of Pr.05-078th speed for 
Direction of Pr.05-089th speed for 
Direction of Pr.05-0910th speed for 

Direction of Pr.05-1011th speed for 

Direction of Pr.05-1112th speed for 

Direction of 1 Pr.05-123th speed for 

Direction of Pr.05-1314th speed for 
Direction of Pr.05-1415th speed for  

 

100111000110010 0
Weights
Bit

0=Forward
1=Reverse

Direction of Pr.05-00, 1st speed = Forward

Direction of Pr.05-01,2nd speed=Reverse 

Direction of ,Pr.05-02 3rd speed=Forward

Direction of ,Pr.05-03 4th speed=Forward

Direction of ,Pr.05-04 5th speed=Reverse

Direction of Pr.05-05,6th speed=Reverse

Direction of Pr.05-06,7th speed=Reverse

Direction of Pr.05-07,8th speed=Forward

Direction of Pr.05-08,9th speed=Forward

Direction of Pr.05-09,10th speed=Forward

Direction of Pr.05-10,11th speed=Reverse

Direction of Pr.05-11,12th speed=Reverse

Direction of 1Pr.05-12, 3th speed=Forward

Direction of Pr.05-13,14th speed=Forward

Direction of Pr.05-14,15th speed=Reverse

The setting value
= bit14x2 +

14
bit13x2 +....+bit2x2 +bit1x2 +bit0x2

13 2 1 0

= 1x2 +
14

1x2 +1x2 +1x2 +1x2 +1x2 +1x2
11 10 6 5 4 1

=16384+2048+1024+64+32+16+2
Setting 05-16

=19570

NOTE:

2 =16384   2 =8192    2 =4096    2 =2048    2 =1024

2 =512        2 =256       2 =128       2 =64          2 =32

2 =16         2 =8           2 =4          2 =2             2 =1

14 13 12 11 10

9 8 7 6 5

4 3 2 1 0
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05 - 17 1 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 18 2 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 19 3 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 20 4 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 21 5 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 22 6 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 23 7 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 24 8 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 25 9 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 26 10 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 27 11 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 28 12 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 29 13 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 30 14 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

05 - 31 15 차 단계 속도 점유 시간 단위:1 또는 0.1 초(Pr.05-32 참조)

 설정값 0.0 에서 65500 공장 설정: 0.0

 Pr.05-17 에서 Pr.05-31 은 Pr.05-00 에서 Pr.05-14 로 정의한 각각의 단계 속도에 대한 

운전 시간에 해당합니다. 최대 설정값 65500 초는 "t6550•" 으로 표시됩니다. "t6550" 으로 

화면에 나타나면, 6550 초를 뜻합니다. 

 파라미터를 "00" (0 초) 로 설정하면, 해당하는 단계는 도약합니다. 이것은 프로그램 단계의 

번호를 단축하기 위하여 공통적으로 활용합니다. 

 

05 - 32 시간 단위 설정값 

   공장 설정: 00

 설정값 00 1 초 

  01 0.1 초 

 이 파라미터는 Pr.05-17~Pr.05-31 의 시간 단위를 설정합니다. 

 

05 - 33 흔들림 진동 진폭 

 설정값 0.00 에서 400.00 Hz 공장 설정: 0.00

05 - 34 흔들림 도약 주파수 
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 설정값 0.00 에서 400.00 Hz 공장 설정: 0.00

 

 다음 도표에 주파수의 변화를 나타냅니다. 이런 2 가지 파라미터는 섬유 기계에 지정합니다.. 

 Δ 최고점 주파수 Fup= 마스터 주파수 F + Pr.05-33 + Pr.05-34. 

  Δ 최저점 주파수 Fdown= 마스터 주파수 F – Pr.05-33 – Pr.05-34. 

 

Fup

Fdown

Pr.01-09
Pr.01-11

Pr.01-10
Pr.01-12

Pr.05-33

Master
Frequency(F)

Double 
Pr. 05-34
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Group 6:  보호 파라미터 

06 - 00 과전압 정지 방지 단위: 0.1

 설정값 230V 계열 0.1 에서 255.0V 공장 설정: 390.0

  460V 계열 0.1 에서 510.0V 공장 설정: 780.0

  575V 계열 0.1 에서 1025.0V 공장 설정: 975.0

  00 과전압 정지 방지 (제동 장치 또는 제동 저항 활용) 적용하지 않음

 감속 중에, DC 버스 전압은 모터의 재가동에 기인하여 최대 허용 가능한 값이 초과할 

가능성이 있습니다. 이 기능을 적용하면, AC 모터 구동장치는 추가로 감속되지 않으며 다시 

사전 설정값 아래로 전압이 하강할 때까지 일정한 출력 주파수를 유지합니다. 

 제동 장치 또는 제동 저항을 사용하면 과전압 정지 방지를 적용하지 않아야 합니다 (Pr.06-

00=00). 

주: 

적당한 관성 부하를 활용하면, 과전압 정지 방지는 발생하지 않으며 감속 시간의 설정과 등가입니다. 

AC 구동장치는 고도의 관성을 활용하여 자동으로 감속 시간을 확장합니다. 감속 시간이 응용에 

부족하면, 제동 저항 또는 제동 장치를 활용하여야 합니다. 

 
high voltage at DC side

over-voltage 
detection level

output
frequency

time

Deceleration characteristic
when Over-Voltage Stall
Prevention enabled

Frequency Held

time

previous deceleration time

actual time to decelerate to stop when over-voltage 
stall prevention is enabled  
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06 - 01 가속 중의 과전류 정지 방지 단위: 1

 설정값 20 to 250%  공장 설정: 170

 100% 의 설정값은 구동장치의 정격 출력 전류와 등가입니다. 

 가속 중에, AC 구동장치 출력 전류가 급격히 증가할 가능성이 있으며 모터의 고속 가속 또는 

과부하에 기인하여 Pr.06-01 로 지정한 값이 초과할 가능성이 있습니다. 

 

06-01
Over-Current
Detection
Level

Output 
Frequency

Over-Current Stall
prevention during
Acceleration,
frequency held

output current

time

setting
frequency

previous acceleration time

actual acceleration time when over-current stall 
prevention is enabled  

 

06 - 02 운전 중의 고전류 정지 방지 단위: 1

 설정값 20 에서 250%  공장 설정: 170

 출력 전류가 구동장치의 운전 중에 Pr.06-02 로 지정한 설정값을 초과하면, 구동장치는 

모터의 정지를 방지하기 위하여 출력 주파수를 저하합니다. 출력 전류가 Pr.06-02 에 지정한 

설정값에 비해 더 낮으면, 구동장치는 주파수 명령 값을 설정하여 포착을 위해 다시 가속을 

합니다. 
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Over-Current
Detection
Level
06-02 Output Current

Output
Frequency

Over-Current Stall
Prevention during
Operation, output
frequency decrease

over-current stall prevention during operation  
 

06 - 03 초과 회전력 검출 모드 (OL2) 

   공장 설정: 00

 설정값 00 초과 회전력 검출 적용 안함. 

  01 일정 속도 운전 중에 초과 회전력 검출 적용. 
초과 회전력을 검출하면, OL1 또는 OL 이 발생할 때까지 운전 지속.

  02 일정 속도 운전 중에 초과 회전력 검출 적용. 
초과 회전력을 검출하면, 운전 중지. 

  03 가속 중에 초과 회전력 검출 적용. 초과 회전력을 검출하면, OL1 
또는 OL2 가 발생할 떄까지 운전 지속. 

  04 가속 중에 초과 회전력 검출 적용. 초과 회전력을 검출하면, 운전 

중지. 

 이 파라미터는 초과 회전력(OL2) 을 다음의 방법으로 검출한 후의 구동장치에 대한 운전 

모드를 정의합니다: 출력 전류가 Pr.06-05 초과 회전력 검출 시간에 비해 더 긴 초과 회전력 

검출 등급을 초과하면, 경고 메시지 "OL2" 를 표시합니다. 다중 기능 출력 단자가 초과 회전력 

검출 (Pr.03-00~03-03=04) 과 관계가 있으면, 출력은 ON 이 됩니다. Pr.03-00~03-03 을 

상세하게 참조하시오. 

 

06 - 04 초과 회전력 검출 등급 (OL2) 단위: 1

 설정값 10 에서 200% 공장 설정: 150

 이 설정은 구동장치의 정격 출력 전류에 비례합니다. 
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06 - 05 초과 회전력 검출 시간 (OL2) 단위: 0.1

 설정값 0.1 에서 60.0 초 공장 설정: 0.1

 이 파라미터는 "OL2"  를 표시하기 이전에 검출하여야 하는 초과 회전력의 시간을 설정합니다. 

 

06 - 06 전자 열의 과부하 릴레이 선택 (OL1) 

   공장 설정: 02

 설정값 00 표준 모터 운전 (팬에 의한 자체 냉각) 

  01 특수 모터 운전 (강제 외부 냉각) 

  02 운전에 적용 안함 

 이 기능은 과부하 또는 과열로부터 모터를 보호하기 위하여 활용합니다. 
 

06 - 07 전자 열의 특성  단위: 1

 설정값 30 에서 600 초 공장 설정: 60

 파라미터는 12t 전자의 열보호 기능을 작동하기 위하여 필요한 시간을 정의합니다. 아래의 

그래프는 1 분 동안의 150% 출력 전력에 대한 12t 곡선을 나타냅니다.  

1

2

3

4

5

60Hz or more

50Hz

10Hz

5Hz

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Operation
time(min)

Load
factor (%) 

 

06 - 08 현재 장애 기록 

06 - 09 이차 대부분의 최근 장애 기록 

06 - 10 3 차 대부분의 최근 장애 기록 

06 - 11 4 차 최근 장애 기록 

   공장 설정: 00
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 판독 00 무장애 

  01 과전류 (oc) 

  02 과전압 (ov) 

  03 과열 (oH) 

  04 과부하 (oL) 

  05 과부하 1 (oL1) 

  06 외부 장애 (EF) 

  07 IGBT 보호 (occ) 

  08 CPU 장애 (cF3) 

  09 하드웨어 보호 장애 (HPF) 

  10 전류는 가속 중에 정격 전류의 2 배로 초과합니다.(ocA) 

  11 전류는 감속 중에 정격 전류의 2 배로 초과합니다.(ocd) 

  12 전류는 정상 상태 운전 중에 정격 전류의 2 배로 초과합니다 (ocn) 

  13 접지 장애 (GFF) 

  14 예비용 

  15 CPU 읽기 장애 (CF1) 

  16 CPU 쓰기 장애 (CF2) 

  17 예비용 

  18 모터 과부하 (oL2) 

  19 자동 가속/감속 장애 (CFA) 

  20 소프트웨어/암호 보호 (codE) 

  21 긴급 정지 (EF1) 

  22 단계 손실 (PHL) 

  23 초기 계수값 획득, EF 작동 (cEF) 

  24 전류 부족 (Lc) 

  25 아날로그 궤환 신호 장애 (AnLEr) 

  26 PG 궤환 신호 장애 (PGErr) 

 Pr.06-08 에서 Pr.06-11 로 발생한 4 가지 대부분의 최근 장애를 저장합니다. 장애의 원인을 

제거한 후에, 구동장치를 초기화하기 위하여 초기화 명령을 활용합니다. 

 

06 - 12 전류 부족 검출 등급 단위: 1

 설정값 00 ~ 100% 공장 설정: 00

  00 비적용 
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06 - 13 전류 부족 검출 시간 단위: 0.1

 설정값 0.1~ 3600.0 초 공장 설정: 10.0

06 - 14 전류 부족 검출 모드 

   공장 설정: 00

 설정값 00 경고와 운전 지속 

  01 경고와 경사 정지 

  02 경고와 타성 정지 

  03 경고, 타성 정지 후에, 재시작 (지연 설정 시간 06-15) 

 

 

06 - 15 사용자 전류 검출 재시작 지연 시간 단위: 1

 설정값 1~600 분 공장 설정: 10

 출력 전류가 운전 중에 Pr.06-13 설정값을 초과하는 시간이 Pr.06-12 설정값에 비해 더 

낮으면, AC 구동장치는 Pr.06-14 설정값마다 경고를 합니다. Pr.06-14 를 03 로 설정하면, 

AC 구동장치는 Pr.06-15 로 지연 시간을 설정한 후에 재시작을 합니다. 

 

06 - 16 사용자 정의 저전압 검출 등급 (Lv) 단위: 1

 설정값 00  비적용 

  230V 계열: 220 ~ 300VDC 공장 설정: 00

  460V 계열: 440 ~ 600VDC 공장 설정: 00

  575V 계열: 520 ~ 780VDC 공장 설정: 00

06 - 17 사용자 정의 저전압 검출 시간 단위: 0.1

 설정값 0.1~ 3600.0 초 공장 설정: 0.5

 DC 버스 전압이 Pr.06-17 의 설정값을 초과하는 시간이 Pr.06-16 의 설정값에 비해 더 

낮으면, AC 모터 구동장치는 Pr.03-00~Pr.03-03 을 28 로 설정 시에 신호를 출력합니다.. 
 

06 - 18 예비용 
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Group 7:  모터 파라미터 

07 - 00 a모터 정격 전류 단위: 1

 설정값 30 에서 120% 공장 설정: 100

 이 파라미터에 입력한 백분율 값을 계산하기 위하여 다음의 공식을 활용하시오: 

(모터 전류 / AC 구동장치 전류) x 100% 

모터 전류=차폐형 A 의 모터 정격 전류 

 AC 구동장치 전류=A (Pr.00-01 참조) 의 AC 구동장치 정격 전류 

 Pr.07-00 과 Pr.07-01 은 구동장치를 벡터 제어 모드 (Pr.0-09 = 2 또는 3) 에서 운전하도록 

프로그램 시에 설정하여야 합니다. 물론 "전자 열의 과부하 릴레이" (Pr.06-06) 또는 

"미끄러짐 보상" 기능의 선택 시에 설정을 하여야 합니다. 

 

07 - 01 a모터 무부하 전류 단위: 1

 설정값 01 에서 90% 공장 설정: 40

 AC 구동장치의 정격 전류는 100% 로 간주합니다. 모터 무부하 전류의 설정값은 미끄러짐 

보상에 영향을 줍니다. 

 설정값은 Pr.07-00 (모터 정격 전류) 미만이어야 합니다. 

 

07 - 02 a회전력 보상 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 10.0 공장 설정: 0.0

 이 파라미터는 AC 구동장치가 더 고도의 회전력을 획득하기 위하여 출력 전압을 증가하도록 

설정을 하기도 합니다. V/f 제어 모드에만 활용합니다. 

 너무 고도한 회전력 보상은 모터가 과열될 가능성이 있습니다. 

 

07 - 03 a미끄러짐 보상 (PG 없이 운전) 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 3.00 공장 설정: 0.00

 비동기식 모터를 구동하는 중에, AC 모터 구동장치의 부하를 증가하면 미끄러짐의 증가와 

속도의 저하가 발생합니다. 이 파라미터는 출력 주파수를 증가하여 미끄러짐을 보상하는데 

활용이 가능합니다. AC 모터 구동장치의 출력 전류가 모터 무부하 전류 (Pr.07-01) 에 비해 

크면, AC 구동장치는 이 파라미터에 따라 출력 주파수를 조정합니다. 
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07 - 04 모터 극의 번호  단위: 2 

 설정값 02 에서 10 공장 설정: 04

 이 파라미터는 모터 극의 번호를 설정합니다 (우수이어야 합니다). 

 

07 - 05 모터 파라미터 자동 조정  단위: 1

    공장 설정: 00

 설정값 00 비적용  

  01 자동 조정 R1 (모터 운전 안함) 

  02 자동 조정 R1 + 무부하 시험 (모터 운전) 

 이 파라미터를 01 에서 02 로 설정한 후에 RUN 키를 눌러 자동 조정을 시작하시오. 

01 로 설정하면, R1 값을 자동 검출하며 Pr.07-01 은 수동으로 입력하여야 합니다. 02 로 

설정하면, AC 모터 구동장치는 무부하이어야 하며 Pr.07-01 과 Pr.07-06 은 자동으로 

설정됩니다. 

 자동 조정 단계는 다음과 같습니다: 

1. 모든 파라미터를 공장 설정값으로 설정하고 모터의 결선이 정확한 지를 확인하시오. 

2. 모터가 자동 조정을 실행하기 전에는 무부하이며 축이 임의의 벨트 또는 기어 모터에 

접속되지 않게 확인하시오. 

3. 정확한 값으로 Pr.01-01, Pr.01-02, Pr.07-00, Pr.07-04 그리고 Pr.07-08 을 입력하시오. 

4. Pr.07-05 를 2 로 설정한 후에, AC 모터 구동장치는 "RUN" 명령을 수신한 다음 즉시 자동 

조정을 실행합니다. (주: 모터가 운전됩니다!). 전체 자동 조정 시간은 15 초 + Pr.01-09 + 

Pr.01-10 입니다. 더 고전력의 구동장치는 더 긴 가속/감속 시간 (공장 설정값 권장) 이 

필요합니다. 실행 후에, Pr.07-05 는 0 로 설정합니다. 

5. 실행 후에, Pr.07-01 과 Pr.07-06 에 값이 나타나는 지를 검사하시오. 나타나지 않으면, 

Pr.07-05 를 다시 설정한 후에 RUN 키를 누르시오. 

6. 그런 다음에 Pr.00-09 를 02/03 으로 설정하는 것이 가능하며 응용의 필요 조건에 따른 

파라미터를 설정하시오. 

주: 

1. 벡터 제어 모드에서 병렬로 모터를 운전하는 것은 권장하지 않습니다. 

2. 모터 정격 전류가 AC 모터 구동장치의 정격 전류 초과 시에 벡터 제어 모드를 사용하는 것은 

권장하지 않습니다. 
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07 - 06 모터 선간 저항 R1 단위: 1

 설정값 00 에서 65535 mΩ 공장 설정: 00

 모터 자동 조정 절차는 이 파라미터로 설정합니다. 사용자는 물론 Pr.07-05 를 사용하지 않고 

이 파라미터를 설정하기도 합니다. 

 

07 - 07 예비용 

 

07 - 08 모터 정격 미끄러짐  단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 20.00Hz  공장 설정: 3.00

 모터 표찰판의 정격 rpm 과 극의 수를 참조하고 정격 미끄러짐을 계산하기 위하여 다음 식을 

활용하시오. 

정격 미끄러짐 (Hz) = Fbase (Pr.01-01 기준 주파수) – (정격 rpm x 모터 극의 수 120) 

 이 파라미터는 벡터 모드에만 유효합니다. 

 

07 - 09 미끄러짐 보상 한계 단위: 1

 설정값 00 에서 250%  공장 설정: 200

 이 파라미터는 보상 주파수의 상한을 설정합니다 (Pr.07-08 의 백분율). 

예제: Pr.07-08=5 Hz 그리고 Pr.07-09=150% 이면, 보상 주파수의 상한은 7.5 Hz 입니다. 

그러므로, 50 Hz 모터에 대해, 최대 출력은 57.5 Hz 입니다. 

 

07 - 10 예비용 

07 - 11 예비용 

 

07 - 12 회전력 보상 시간 상수 단위: 0.01

 설정값 0.01 ~10.00 초 공장 설정: 0.05

07 - 13 미끄러짐 보상 시간 상수 단위: 0.01

 설정값 0.05 ~10.00 초 공장 설정: 0.10

 설정값 Pr.07-12 와 Pr.07-13 은 보상에 대한 응답 시간을 변경합니다. 

 Pr.07-12 와 Pr.07-13 을 10.00 초로 설정하면, 보상에 대한 응답 시간이 가장 길게 됩니다. 

그러나 설정값이 너무 짧으면, 시스템이 불안정할 가능성이 있습니다. 
 

07 - 14 모터 운전 축적 시간 (분) 단위: 1
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 설정값 00 ~1439 공장 설정: 00

07 - 15 모터 운전 축적 시간 (일) 단위: 1

 설정값 00 ~65535 공장 설정: 00

 Pr.07-14 와 Pr.07-15 는 모터 운전 시간을 기록하는데 활용합니다. 00 으로 설정하여 

해소가 가능하며 60 초 미만은 기록되지 않습니다. 
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Group 8: 특수 파라미터 

08 - 00 DC 제동 전류 등급 단위: 1

 설정값 00 에서 100% 공장 설정: 00

 이 파라미터는 시동과 정지 중인 모터에 DC 제동 전류 출력 등급을 설정합니다. DC 제동 

전류를 설정하면, 정격 전류 (Pr.00-01) 를 100% 로 간주합니다. 낮은 DC 제동 전류 

등급으로 시작하며 그런 다음에 적당한 유지 회전력을 획득할 때까지 증가시키는 것을 

권장합니다. 

 

08 - 01 시동 중의 DC 제동 시간 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 60.0 sec 공장 설정: 0.0

 이 파라미터는 RUN 명령 후의 DC 제동 전류 점유 시간을 정의합니다. 

  시간이 경과하면, AC 모터 구동장치는 최소 주파수 (Pr.0.1-05) 에서 가속을 시작합니다. 

 

08 - 02 정지 중의 DC 제동 시간 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 60.0 sec 공장 설정: 0.0

 이 파라미터는 정지 중의 DC 제동 전류에 대한 점유 시간을 정의합니다. DC 제동을 내포하는 

정지가 ㅍ리요하면, Pr.02-02 정지 방법은 경사 정지를 위하여 00 또는 02 로 설정하여야 

합니다. 
 

08 - 03 DC 제동의 시작점 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.00

 이 파라미터는 DC 제동을 감속을 하는 동안 시작 시의 주파수를 정의합니다. 
 

Run/Stop
ON OFF

01-05 08-03

Output Frequency

Minimum Output
Frequency

Start-Point for
DC Braking
Time during
Stopping

DC Braking Time
during Stopping
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 시동 중의 DC 제동은 팬과 펌프와 같은 AC 구동장치가 개시하기 전에 이동이 가능한 부하에 

활용됩니다. 이와 같은 상황하에서, DC 제동은 이동으로 설정하기 전의 위치에 부하를 

유지하는데 활용이 가능합니다. 

 정지 중의 DC 제동은 정지 시간을 짧게 하고 물론 정확한 위치에 부하를 유지하기 위하여 

활용합니다. 고도의 관성 부하에 대하여, 유동 제동 저항은 물론 고속 감속에 필요하기도 

합니다. 

 

08 - 04 순간 전력 손실 운전 선택 

   공장 설정: 00

 설정값 00 순간 전력 손실 후에 운전을 중지합니다. 

  01 순간 전력 손실 후에 운전을 지속하며, 속도 검사는 마스터 주파수 
참조값을 활용하여 시작합니다. 

  02 순간 전력 손실 후에 운전을 지속하며, 속도 검사는 최소 주파수를 
활용하여 시작합니다. 

 이 파라미터는 AC 모터 구동장치가 순간 전력 손실에 의해 재시작 시의 운전 모드를 

정의합니다. 

 PG (부호기) 를 내포하는 PG 카드를 활용하면, 속도 검사는 실제 PG (부호기) 궤환 속도에서 

시작하며 설정값 01 과 02 는 유효하지 않습니다. 

 

08 - 05 최대 허용가능 전력 손실 시간 단위: 0.1

 설정값 0.1 에서 5.0 초 공장 설정: 2.0

 전력 손실 기간이 이 파라미터의 설정값 미만이면, AC 모터 구동장치는 운전을 재개합니다. 

최대 허용가능 전력 손실 시간을 초과하면, 오히려 AC 모터 구동장치 출력이 중지됩니다 

(타성 정지). 

 Pr.08-04 에서의 전력 손실 후에 선택한 운전은 최대 허용 가능 전력 손실 시간이 ≤ 5 초 이하 

시에만 실행하며 AC 모터 구동장치는 "Lu" 를 표시합니다. 

그러나 AC 모터 구동장치는 최대 허용가능 전력 손실이 ≤  5 초 이어도, 과부하에 기인하여 

전원이 OFF 되며, Pr.08-04 로 설정한 운전 모드를 실행하지 않습니다. 이런 사례에서는 

정상적으로 시동합니다. 

 

08 - 06 속도 검사를 위한 기본 구역 시간 (BB) 단위: 0.1

 설정값 0.1 에서 5.0 초 공장 설정: 0.5
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 순간 전력 손실을 검출하면, AC 구동장치는 출력을 구역화하고 그런 다음 운전을 재개하기 

전에 지정한 시간 주기 (기본 구역 시간으로 부르는 Pr.08-06 으로 정의) 를 대기합니다. 이 

파라미터는 구동장치를 다시 작동하기 전에 출력에 모터의 임의 잔여 재생성 전압이 나타나지 

않는 것을 확인하는 값으로 설정하여야 합니다. 

 이 파라미터는 물론 외부 기본 구역과 장애 후의 자동 재시작 후에 재개 운전 전의 대기 

시간을 정의합니다. 

 PG (부호기) 를 내포하는 PG 카드를 활용하면, 속도 검사는 실제의 PG (부호기) 궤환 

속도에서 시작하며 설정값 01 과 02 는 유효하지 않습니다. 
 

08 - 07 속도 검사를 위한 전류 한계 단위: 1

 설정값 30 에서 200% 공장 설정: 150

 순간 전력 손실에 따른, AC 모터 구동장치는 출력 전류가 Pr.8-07 로 설정한 값 이상이어야 

속도 검사 운전을 시작합니다. 출력 전류가 Pr.8-07 값 미만이면, AC 모터 구동장치 출력 

주파수는 "속도 동기점"  부터 입니다. 구동장치는 전력 손실 이전의 운전에서부터 운전 

주파수 이전의 가속 또는 감속을 위하여 시동합니다. 
 

Output
Frequency

Output
Voltage

08-06

08-05

08-04=01

08-06

08-05

08-04=02

Power
Input

Maximum Allowable
Power Loss Time

Baseblock Time

Speed Search

Speed
Synchronization
Detection

Maximum
Allowable Power

Baseblock Time

 
 

08 - 08 도약 주파수 1 상한 단위: 0.01

08 - 09 도약 주파수 1 하한 단위: 0.01

08 - 10 도약 주파수 2 상한 단위: 0.01

08 - 11 도약 주파수 2 하한 단위: 0.01

08 - 12 도약 주파수 3 상한 단위: 0.01

08 - 13 도약 주파수 3 하한 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 400.00Hz 공장 설정: 0.00
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 이런 파라미터는 도약 주파수를 설정합니다. AC 모터 구동장치는 연속 주파수 출력을 

내포하는 이런 주파수 영역 이내에 절대로 있지 않게 합니다. 

 이런 6 개의 파라미터는 Pr.08-08 ≥ Pr.08-09 ≥ Pr.08-10 ≥ Pr.08-11 ≥ Pr.08-12 ≥ 

Pr.08-13 의 순서로 설정합니다.. 

0

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

08-13

setting frequencyin
te

rn
al

 fr
eq

ue
nc

y 
co

m
m

an
d

 
 

08 - 14 장애 후의 자동 재시작 단위: 1

 설정값 00 에서 10 공장 설정: 00

  00 비적용 

 과전류 OC 또는 과전압 OV 장애가 발생한 후에만, AC 모터 구동장치는 자동으로 최대 10 회 

동안 초기화/재시작이 가능합니다. 

 0 로 이 파라미터를 설정하면 임의의 장애가 발생한 후에 초기화/재시작 운전을 적용하지 

않습니다. 적용을 하면, AC 모터 구동장치는 속도 검사를 재시작하므로, 장애 전의 

주파수에서 시작합니다. 장애 후의 재시작 전에 대기 시간을 설정하려면, 속도 검사를 위하여 

Pr.08-06 의 기본 구역을 설정하시오. 

 

08 - 21 장애 후의 재시작에서 자동 초기화 시간 단위: 1

 설정값 00 에서 60000 초 공장 설정: 600

 이 파라미터는 Pr.08-14 와 관련하여 활용하여야 합니다. 

예제: Pr.08-14 를 10 으로 설정하고 Pr.08-2 을 600 초 (10 분) 으로 설정하면, 그리고 

이전의 장애에 대한 재시작에서 600 초를 초과하여 장애가 없으면, 장애 후의 재시작을 위한 

자동 초기화 시간은 10 으로 설정됩니다. 
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08 - 15 자동 에너지 절약 

   공장 설정: 00

 설정값 00 에너지 절약 운전 적용 안함 

  01 에너지 절약 운전 적용 

70%

100%

Output
Voltage

Output Frequency

During auto-energy saving
operation is the output 
voltage lowered as much
as possible to keep the load. 
Maximum output voltage is 
70% of the normal output voltage.

 
 

08 - 16 자동 전압 조정 (AVR)  

   공장 설정: 00

 설정값 00 AVR 기능 적용 

  01 AVR 기능 적용 안합 

  02 감속을 위한 AVR 기능 적용 안함 

 모터의 정격 전압은 일반적으로 AC230V/200V 50Hz/60Hz 이며 AC 모터 구동장치의 입력 

전압은 180V 에서 264 VAC 50Hz/60Hz 사이로 다양하기도 합니다. 그러므로 AC 모터 

구동장치를 AVR 기능이 없이 활용하면, 출력 전압은 입력 전압과 동일합니다. 정격 전압을 

12% - 20% 초과하는 전압에서 운전하면, 수명은 더 짧으며 고온, 절연 저하 그리고 불안정한 

회전 출력에 기인하여 파괴될 가능성이 있습니다. 

 AVR 기능은 자동으로 AC 모터 구동장치 출력 전압을 최대 출력 전압 (Pr.01-020) 으로 

조정합니다. 예를 들면, Pr.01-02 를 200VAC 로 설정하고 입력 전압을 200V 에서 264 VAC 

로 하면, 최대 출력 전압은 자동으로 200VAC 를 최대값으로 하여 저하합니다. 

 모터가 정지하면서 감속하면, 감속 시간은 더 짧습니다. 이 파라미터를 자동 가속/감속을 갖는 

02 로 설정하면, 더 고속으로 감속을 제공합니다. 
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08 - 17 
소프트웨어 제동 등급  
(제동 저항 작용 등급) 

단위: 1

 설정값 230V 계열: 370 에서 430V 공장 설정: 380

  460V 계열: 740 에서 860V 공장 설정: 760

  575V 계열: 925 에서 1075V 공장 설정: 950

 이 파라미터는 제동 쵸퍼가 작동하면서 DC 버스 전압을 설정합니다. 

 이 파라미터는 VFDB 제동 장치를 활용하여야 15KW/20hp 이상의 모델에 대해 유효하지 

않습니다. 

 

08 - 18 기본 구역 속도 검사 

   공장 설정: 00

 설정값 00 속도 검사를 최종 주파수 명령으로 시작합니다 

  01 속도 검사를 최소 출력 주파수로 시작합니다 (Pr.01-05) 

 이 파라미터는 외부 기본 구역을 적용한 후에 AC 모터 구동장치의 재시작 방법을 정의합니다. 

 

Output frequency
(H)

Output voltage
(V)

FWD Run

B.B.
1

5

2

3

4

Fig 1: B.B. Speed Search with Last Output Frequency Downward Timing Chart

08-06
Baseblock time for

speed search

output current

A

Time

1

2 Stop output voltage

3 Disable B.B. signal

4 Waiting time 08-06

Speed search

6

6 Synchronization speed detection

5

08-07
Current Limit for
Speed Search
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Output frequency
(H)

Output voltage
(V)

FWD Run

B.B.
1

5

2

3

4

Fig 2: B.B. Speed Search with Last Output Frequency Downward Timing Chart

08-06
Speed search level

Outpu t curren t

A

Time

1 Input B.B. signal

2 Stop output voltage

3 Disable B.B. signal

4 Waiting time

Speed search

6

6 Synchronization speed detection

5

08-07
Current Limit for
Speed Search

 
 

 

Output frequency
(H)

Output voltage
(V)

FWD Run

B.B.
1

5

2

3

4

Fig 3: B.B. Speed Search with Minimum Output Frequency Upward Timing Chart

A

Time

1
2 Stop output voltage

3 Disable B.B. signal

4 Waiting time 08-06

Restart

6 Stall prevention

5

06-01
Over current 

stall prevention  
during acceleration 

6

7

7 Keep accelerating

 
 

08 - 19 시동 중의 속도 검사 

   공장 설정: 00

 설정값 00 속도 검사 적용 안함 

  01 속도 검사 적용 
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 이 파라미터는 고도의 관성을 활용하여 모터를 시동하고 정지하는데 활용합니다. 고도의 

관성을 갖는 모터는 완전히 정지하는데 긴 시간을 소요합니다. 이 파라미터를 설정하여, 

사용자는 AC 모터 구동장치를 재시작하기 전에 완전한 정지를 하기 위하여 모터의 대기를 

필요로 하지 않습니다. PG 카드와 부호기를 구동장치와 모터에 활용하면, 속도 검사는 

부호기로 검출한 속도로 시작하고 명령한 주파수로 고속 가속을 합니다. Pr.08-04 와 Pr.08-

06 은 PG 궤환 제어를 내포하는 이 파라미터를 활용하면 적용을 하지 않습니다. 

CAUTION!
 주의: 

Pr.07-04, Pr.10-10, 그리고 Pr.10-11 을 정확하게 설정하였는 지를 확인하시오. 부정확한 설정은 

모터의 한계 속도를 초과하여 모터와 기계가 파괴될 가능성이 있습니다. 

 

08 - 20 a 시동 중의 속도 검사 주파수 

   공장 설정: 00

 설정값 00 주파수 설정 

  01 최대 운전 주파수 (01-00) 

 이 파라미터는 속도 검사 주파수의 시작값을 정의합니다. 

 

08 - 22 a 모터 불안정성 보상 계수 단위: 1

 설정값 00~1000 공장 설정: 00

 드리프트 전류는 모터의 지정 영역에 발생하며 모터를 불안정하게 합니다. 이 파라미터를 

활용하여, 상황을 크게 개선합니다. 

 큰 마력 모터의 드리프트 전류 영역은 일반적으로 저주파수 영역입니다. 

 500 이상의 설정을 권장합니다. 
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Group 9:  통신 파라미터 

제어 단자에 RJ-11 로 표시한 RS-485 직렬 접속장치를 내장하고 있습니다. 핀은 아래와 같이 

정의합니다: 

6 1

1: EV
2: GND
3: SG-
4: SG+
5: Reserved
6: Reserved 

각각의 VFD-B AC 구동장치는 Pr.09-00 에 지정한 사전 할당 통신 주소를 갖고 있습니다. 

그러므로 RS485 마스터는 통신 주소에 따라 각각의 AC 모터 구동장치를 제어합니다. 

 

09 - 00 a통신 주소 

 설정값 01 에서 254 공장 설정: 01

 AC 모터 구동장치를 RS-485 직렬 통신으로 제어하면, 이 구동장치의 통신 주소는 이 

파라미터를 통하여 설정하여야 합니다. 그리고 각각의 AC 모터 구동장치에 대한 통신 주소는 

다양하고 유일하여야 합니다. 

 

09 - 01 a전송 속도 

   공장 설정: 01

 설정값 00 보오 속도 4800 bps (비트 / 초) 

  01 보오 속도 9600 bps 

  02 보오 속도 19200 bps 

  03 보오 속도 38400 bps 

 이 파라미터는 RS485 마스터 (PLC, PC, 등등) 과 AC 모터 구동장치 간의 전송 속도를 

설정하는데 활용합니다. 

 

09 - 02 a전송 장애 처리 

   공장 설정: 03

 설정값 00 경고와 운전 지속 

  01 경고와 경사 정지 

  02 경고와 타성 정지 

  03 경고 없이 운전 지속 

 이 파라미터는 전송 장애가 발생하면 재연하는 방법을 설정합니다. 

 아래의 장애 메시지 목록을 참조하시오 (3.6 장 참조) 
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09 - 03 a시간 종료 단위: 0.1

 설정값 0.0 ~ 60.0 초  공장 설정: 0.0

  0.0 적용 안함 

 Pr.09-03 이 0.0, Pr.09-02=00~02 가 동일하지 않으면, 그리고 시간 종료 검출 기간 

(Pr.09-03 으로 설정) 중에 버스의 통신이 되지 않으면, "cE10" 를 키패드에 표시합니다. 

 

09 - 04 a통신 프로토콜 

   공장 설정: 00

 설정값 00 모드버스 ASCII 모드, 프로토콜 <7,N,2> 

  01 모드버스 ASCII 모드, 프로토콜 <7,E,1> 

  02 모드버스 ASCII 모드, 프로토콜 <7,O,1> 

  03 모드버스 RTU 모드, 프로토콜 <8,N,2> 

  04 모드버스 RTU 모드, 프로토콜 <8,E,1> 

  05 모드버스 RTU 모드, 프로토콜 <8,O,1> 

 1. PC 또는 PLC 에 의한 제어 

 VFD-B 는 다음의 모드 중에 하나를 활용하여 모드버스 네트워크 통신을 

설정하는 것이 가능합니다: ASCII (정보 교환용 미국 표준 부호) 또는 RTU (원격 단말 

장치) 입니다. 사용자는 Pr.09-04 의 직렬 단자 통신 프로트콜에 따라 필요한 모드의 

선택이 가능합니다.  

부호 설명: 

ASCII 모드: 

각각의 8 비트는 2 가지 ASCII 문자의 조합입니다. 예를 들면, 1 바이트 데이터:          

ASCII 64 Hex 에 나타낸 ‘64’ 는 ‘6’ (36Hex) 와 ‘4’ (34Hex) 로 구성합니다. 
문자 ‘0’ ‘1’ ‘2’ ‘3’ ‘4’ ‘5’ ‘6’ ‘7’ 

ASCII 부호 30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H

 

문자 ‘8’ ‘9’ ‘A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’ ‘E’ ‘F’ 
ASCII 부호 38H 39H 41H 42H 43H 44H 45H 46H

RTU 모드: 
각각의 8 비트 데이터는 2 개의 4 비트 16 진 문자 조합입니다. 예를 들면, 16HEX. 

 
 2. 데이터 형식  

10-비트 문자 프레임 (ASCII 용): 
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( 7.N.2)

( 7.E.1)

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

10-bit character frame

( 7.O.1)

Odd
parity

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

10-bit character frame

Even
parity

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

7-bit character

10-bit character frame

Stop
bit

7-bit character

7-bit character

 
11-bit character frame (For RTU): 

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit
Stop
bit

8-bit character
11-bit character frame

( 8.N.2 )

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Even

parity
Stop
bit

11-bit character frame

 ( 8.E.1 )

Start
  bit 0 1 2 3 4 5 6 Stop

bit

11-bit character frame

( 8.O.1 )
Odd
parity

7

7

7

8-bit character

8-bit character

 
 3. 통신 프로토콜 

3.1 통신 데이터 프레임: 

ASCII 모드: 
STX  시작 문자 ‘:’ (3AH)  

상위 주소 통신 주소: 
8 비트 주소는 2 개의 ASCII 부호로 구성합니다. 하위 주소 

상위 기능 명령 부호: 
8 비트 명령은 2 개의 ASCII 부호로 구성합니다. 하위 기능 

데이터 (n-1)  
에서 

데이터  0 

데이터 내용: 
Nx8-비트 데이터는 2n ASCII 부호로 구성하며, 

n<=20, 40 개 ASCII 부호의 최대값 
LRC CHK 상위 LRC 블록합: 

8 비트 블록합은 2 개의 ASCII 부호로 구성합니다. LRC CHK 하위 
END 상위 End 문자: 
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END 하위 END1= CR (0DH), END0= LF(0AH) 

RTU 모드: 
시작 10 ms 이상의 침묵 시격 

주소 통신 주소: 8 비트 주소 
기능 통신 부호: 8 비트 명령 

데이터 (n-1) 
에서 

데이터 0 

데이터 내용: 
n×8-비트 데이터, n<=40 (20 x 16-비트 데이터) 

CRC CHK 하위 CRC 블록합: 
16 비트 블록합은 2 개의 8 비트 문자로 구성합니다. CRC CHK 상위 

종료 10 ms 이상의 침묵 시격 

3.2 주소 (통신 주소) 
유효 통신 주소는 0 에서 254 의 영역입니다. 통신 주소가 0 이면, 모든 AC 

구동장치 (AMD) 로 방송하는 것을 뜻합니다. 이런 사례에서, AMD 는 마스터 장치로 

임의의 메시지에 대해 응답하지 않습니다.  

00H: 모든 AC 구동장치로 방송 

01H: 주소 01 의 AC 구동장치  

0FH: 주소 15 의 AC 구동장치 

10H: 주소 16 의 AC 구동장치 

   : 

FEH: 주소 254 의 AC 구동장치 

예를 들면, 16 진수 주소를 갖는 AMD 로 통신 (10H): 

ASCII 모드: 주소=’1’,’0’ => ‘1’=31H, ‘0’=30H 

RTU 모드: 주소=10H 

3.3 기능 (기능 부호) 와 데이터 (데이터 문자) 

데이터 문자의 형식은 기능 부호에 의존합니다.  

03H: 레지스터에서 데이터 읽기 

06H: 단일 레지스터 쓰기 

08H: 루프 검출 

10H: 다원 레지스터 쓰기 

VFD-B 의 허용 가능한 기능 부호와 예제는 다음과 같이 기술합니다: 

(1) 03H: 레지스터에서 데이터 다중 읽기, 읽기. 

예제: 레지스터 주소 2102H 에서 2 개의 데이터 연속 읽기, AMD 주소는 01H. 
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ASCII 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 

STX ‘:’  STX ‘:’ 

주소  ‘0’  
주소 ‘0’ 

‘1’  ‘1’ 

기능 
‘0’  

기능 
‘0’ 

‘3’  ‘3’ 

시작 데이터 주소 

‘2’  데이터의 수 
(워드로 계수) 

‘0’ 
‘1’  ‘4’ 
‘0’  

시작 주소 

2102H 의 내용 

‘1’ 
‘2’  ‘7’ 

데이터의 수 
(워드로 계수) 

‘0’  ‘7’ 
‘0’  ‘0’ 
‘0’  

주소 2103H 의 내용 

‘0’ 
‘2’  ‘0’ 

LRC 검사 ‘D’  ‘0’ 
‘7’  ‘0’ 

종료 CR  LRC 검사 ‘7’ 
LF  ‘1’ 

   
종료 CR 

   LF 
RTU 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 
주소 01H  주소 01H 
기능 03H  기능 03H 

시작 데이터 주소 
21H 데이터의 수 

(워드로 계수) 04H 02H  
데이터의 수 

(워드로 계수) 
00H  

주소 2102H 의 내용 
17H 

02H  70H 
CRC CHK 하위 6FH  

주소 2103H 의 내용 
00H 

CRC CHK 상위 F7H  00H 
   CRC CHK 하위 FEH 

  CRC CHK 상위 5CH 

(2) 06H: 단일 쓰기, 레지스터로 단일 데이터 쓰기. 
예제: 레지스터 0100H 로 6000 (1770H) 데이터 쓰기. AMD 는 01H. 

ASCII 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 
STX ‘:’  STX ‘:’ 

주소 ‘0’
주소 ‘0’

‘1’  ‘1’ 

기능 ‘0’
기능 ‘0’

‘6’  ‘6’ 

데이터 주소 

‘0’

데이터 주소 

‘0’
‘1’  ‘1’ 
‘0’  ‘0’ 
‘0’  ‘0’ 

데이터 내용  ‘1’  데이터 내용 ‘1’ 
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명령 메시지:  응답 메시지: 
‘7’  ‘7’ 
‘7’  ‘7’ 
‘0’  ‘0’ 

LRC 검사 ‘7’  LRC 검사 ‘7’ 
‘1’ ‘1’

종료 CR  
종료 CR 

LF LF
RTU 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 

주소 01H  주소 01H 
기능 06H  기능 06H 

데이터 주소 01H  
데이터 주소 01H 

00H  00H 

데이터 내용 17H  
데이터 내용 17H 

70H  70H 
CRC CHK 하위 86H  CRC CHK 하위 86H 
CRC CHK 상위 22H  CRC CHK 상위 22H 

(3) 10H: 다원 레지스터 쓰기 (레지스터에 다원 데이터 쓰기) 

예제: 다원 단계 속도 설정, 

Pr.05-00=50.00 (1388H), Pr.05-01=40.00 (0FA0H). AC 구동장치 주소는 01H. 

ASCII 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 
STX ‘:’  STX ‘:’ 

주소 1 ‘0’  주소 1 ‘0’ 
주소 0 ‘1’  주소  0 ‘1’ 
기능 1 ‘1’  기능 1 ‘1’ 
기능 0 ‘0’  기능 0 ‘0’ 

시작 데이터 주소 

‘0’  

시작 데이터 주소 

‘0’ 
‘5’  ‘5’ 
‘0’  ‘0’ 
‘0’  ‘0’ 

데이터의 수 
(워드로 계수) 

‘0’  
데이터의 수 

(워드로 계수) 

‘0’ 
‘0’  ‘0’ 
‘0’  ‘0’ 
‘2’  ‘2’ 

데이터의 수 
(바이트로 계수) 

‘0’  
LRC 검사 

‘E’ 
‘4’  ‘8’ 

일차 데이터 내용 

‘1’  
종료 

CR 
‘3’  LF 
‘8’    
‘8’    

이차 데이터 내용 

‘0’    
‘F’    
‘A’    
‘0’    
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명령 메시지:  응답 메시지: 

LRC 검사 
‘9’    
‘A’    

종료 CR    
LF

RTU 모드: 

명령 메시지:  응답 메시지: 
주소 01H  주소 01H 
기능 10H  기능 10H 

시작 데이터 주소 05H  시작 데이터 주소 05H 
00H  00H 

데이터의 수 
(워드로 계수) 

00H’ 데이터의 수 
 (워드로 계수) 

00H
02H  02H 

데이터의 수 
(워드로 계수) 

04  CRC 검사 하위 41H 

일차 데이터 내용 
13H  CRC 검사 상위 04H 
88H    

이차 데이터 내용 0FH    
A0H    

CRC 검사 하위 ‘9’    

CRC 검사 상위 ‘A’    

3.4 블록합 검사 

ASCII 모드: 

LRC (길이 중복 검사) 는 ADRI 에서 최종 문자 데이터의 바이트 값을 256 기준 

단위로 합한 다음에 합의 2 의 보수 부정을 16 진수로 표현하여 계산합니다. 

예를 들면, 주소 01H 를 활용하여 AC 구동장치의 주소 0401H 에서 1 워드를 

읽습니다. 

 

STX ‘:’ 
주소 1 
주소 0 

‘0’ 
‘1’ 

기능 1 
기능 0 

‘0’ 
‘3’ 

시작 데이터 주소 

‘0’
‘4’ 
‘0’
‘1’ 

데이터의 수 

‘0’
‘0’ 
‘0’ 
‘1’ 

LRC 검사 1 
LRC 검사 0 

‘F’ 
‘6’ 

종료 1 CR 
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종료 0 LF 

01H+03H+04H+01H+00H+01H=0AH, 0AH 의 2 의 보수 부정은 F6H 입니다. 
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RTU 모드: 

주소 01H 
기능 03H 

시작 데이터 주소 21H 
02H 

데이터의 수 
(워드로 계수) 

00H 
02H 

CRC CHK 하위 6FH 
CRC CHK 상위 F7H 

순환 중복 검사는 다음 단계로 계산합니다: 

Step 1: FFFFH 로 16 비트 레지스터를 읽어 오시오. 

Step 2: 16 비트 CRC 레지스터의 하위 바이트와 명령 메시지의 첫번째 8 비트를 

배타적 OR 하여, CRC 레지스터에 결과를 저장합니다. 

Step 3: CRC 레지스터의 LSB 를 시험합니다. 

Step 4: CRC 의 LSB 가 0 이면, CRC 레지스터의 LSB 한 비트를 MSB 의 0 

채우기를 활용하여 오른쪽으로 이동한 다음, 단계 3 을 반복합니다. CRC 레지스터의 

LSB 가 1 이면, CRC 레지스터의 한 비트를 MSB 의 0 채우기를 활용하여 오른쪽으 

로 이동하며, 다항식의 값 A001H 와 CRC 레지스터를 배타적 OR 한 다음, 단계 3 

을 반복합니다. 

Step 5: 8 번의 이동을 진행할 때까지 단계 3 과 단계 4 를 반복하시오. 이것을 

완료하면, 완전한 8 비트의 바이트가 처리됩니다. 

 
Step 6: 명령 메시지의 다음 8 비트의 바이트에 대해 단계 2 에서 5 를 반복하시오. 

모든 바이트가 완료될 때까지 이 과정을 지속하시오. CRC 레지스터의 최종 내용은 CRC 

값입니다. 메시지에 CRC 값을 전송하면서, CRC 값의 상위와 하위 바이트를 교환하여야 

하며, 예를 들면, 하위 바이트를 먼저 전송합니다. 

 

다음은 C 언어를 활용한 CRC 생성의 예제입니다. 함수는 2 가지의 인수를 

가집니다: 

Unsigned char* data  메시지 버퍼에 대한 포인터 

Unsigned char length  메시지 버퍼의 바이트 양 

함수는 비부호 정수 형태로 CRC 값을 응답합니다. 

Unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length){ 

  int j; 

  unsigned int reg_crc=0xFFFF; 

  while(length--){ 

    reg_crc ^= *data++; 

    for(j=0;j<8;j++){ 
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      if(reg_crc & 0x01){  /* LSB(b0)=1 */ 

        reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001; 

      }else{ 

        reg_crc=reg_crc >>1; 

      } 

    } 

  } 

 return reg_crc; 

} 

 

3.5 주소 목록 

허용 가능한 주소의 내용을 아래에 나타냅니다: 

 

내용 주소 기능 

AC 구동장치 
파라미터 

G

GnnH 

GG 는 파라미터 Group 을 뜻하며, nn 은 파라미터 번호를 
뜻합니다, 예를 들면, Pr4-01 의 주소는 0401H 입니다. 각각의 
파라미터 기능에 대해 제 5 장을 참조합니다. 명령 부호 03H 로
파라미터를 읽으면, 하나의 파라미터만을 한번에 읽기가 
가능합니다. 

명령 쓰기 
전용 2000H 

비트 0-1

00B: 기능 없음 
01B: 정지  
10B: 운전  
11B: 조그 + 운전 

비트 2-3 예비용 
  

비트 4-5

00B: 기능 없음 
01B: 전진 (FWD) 
10B: 후진 (REV) 
11B: 방향 변경 

명령 쓰기 
전용 

2000H 

비트 6-7

00B: 명령 인가 1 차 가속/감속 
01B: 명령 인가 2 차 가속/감속 
10B: 명령 인가 3 차 가속/감속 
11B: 명령 인가 4 차 가속/감속 

비트 8-11 16 단계 속도 표현. 

비트 12 0: 다중 단계 속도 또는 가속/감속 시간 명령 없음

1: 다중 단계 속도 또는 가속/감속 시간 명령 있음

비트 13-15 예비용 
 

 
2001H 주파수 명령  

2002H 
비트 0 1: EF (외부 장애) ON   
비트 1 1: 초기화 

비트 2-15 예비용 
상태 감시 
읽기 전용 2100H 

장애 부호: 
00: 장애 발생 안함 
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내용 주소 기능 
01: 과전류 (oc) 

  02: 과전압 (ov) 
  03: 과열 (oH) 
  04: 과부하 (oL) 
  05: 과부하 1 (oL1) 
  06: 외부 장애 (EF) 
  07: IGBT 합선 방지 (occ) 
  08: CPU 장애 (cF3) 
  09: 하드웨어 보호 장애 (HPF) 
  10: 가속 중에 전류가 정격 전류의 2 배를 초과합니다 (ocA) 
  11: 감속 중에 전류가 정격 전류의 2 배를 초과합니다 (ocd) 
  12: 정상 상태 운전에서 전류가 정격 전류의 2 배를 초과합니다

(ocn)
  13: 접지 장애 (GFF) 
  14: 저전압 (Lv) 
 2100H 15: CPU 장애 1 (cF1) 
  16: CPU 장애 2 (cF2) 
  17: 기본 구역 
  18: 과부하 (oL2) 
  19: 자동 가속/감속 장애 (cFA) 
  20: 소프트웨어 보호 적용 (codE) 
  21: EF1 긴급 정지 
  22: PHL (단계-손실) 
  23: cEF (초기 계수값 획득, EF 작동) 
  24: Lc (전류-부족) 
  25: AnLEr (아날로그 궤환 신호 장애) 
  26: PGErr (PG 궤환 신호 장애) 

 

2101H 

AC 구동장치의 상태 

비트 0-4

LED: 0: 점등 끄기, 1: 점등 켜기 
00: 운전  LED  
01: 정지 LED 
02: 조그 LED 
03: 전진 (FWD) LED 
04: 후진 (REV) LED 

  비트 5 0: F 점등 끄기, 1: F 점등 켜기 
비트 6 0: H 점등 끄기, 1: H 점등 켜기 
비트 7 0: “u” 점등 끄기, 1: “u” 점등 켜기 
비트 8 1: 마스터 주파수를 통신 접속 장치로 제어합니다

비트 9 1: 마스터 주파수를 아날로그 신호로 제어합니다 
비트 10 1: 운전 명령을 통신 접속 장치로 제어합니다 
비트 11 1: 파라미터 잠금 
비트 12 0: AC 구동장치 정지, 1: AC 구동장치 운전 
비트 13 1: 조그 명령 
비트 14-
15 예비용 
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내용 주소 기능 
 2102H 주파수 명령 (F) 
 2103H 출력 주파수 (H) 
 2104H 출력 전류 (AXXX.X) 
 2105H DC-버스 전압 (UXXX.X) 
 2106H 출력 전압 (EXXX.X) 
 2107H 다중 단계 속도 운전의 단계수 
 2108H PLC 운전의 단계수 
 2109H 외부 기동 (TRIGGER) 내용 
 210AH 역률각 
 210BH 예상 회전비(XXX.X) 
 210CH 모터 속도 (rpm) 
 210DH PG 펄스 (하위 워드) /단위 시간 (Pr.10-15) 
 210EH PG 펄스 (상위 워드) /단위 시간 (Pr.10-15) 
 210FH 출력 전력 (KW) 
 2110H 예비용 
 2200H 궤환 신호 (XXX.XX %) 
 2201H 사용자 정의 (하위 워드) 
 2202H 사용자 정의 (상위 워드) 
 2203H AVI 아날로그 입력 (XXX.XX %) 
 2204H ACI 아날로그 입력 (XXX.XX %) 
 2205H AUI 아날로그 입력 (XXX.XX %) 
 2206H 방열판 온도 표시 (°C) 

 

3.6 예외 응답: 

AC 모터 구동장치는 마스터 장치에서 명령 메시지를 수신한 후에 정상 응답의 

답장을 기대합니다. 다음은 마스터 장치로 정상 응답을 답장하지 않을 시에 조건을 

나타냅니다. 

AC 모터 구동장치는 통신 장애에 기인하여 메시지를 수신하지 않습니다; 

그러므로, AC 모터 구동장치는 응답이 없게 됩니다. 마스터 장치는 궁극적으로 시간 

종료 조건을 처리합니다. 

AC 모터 구동장치는 통신 장애가 없이 메시지를 수신하지만, 처리는 가능하지 

않습니다. 예외 응답을 마스터 장치로 답장하고 AC 모터 구동장치의 키패드에 장애 

메시지 "CExx" 를 표시합니다. "CExx" 의 xx 는 아래에 기술하는 예외 부호와 등가인 

10 진 부호입니다. 

예외 응답에서, 원래 병령 부호의 최상위 비트는 1 로 설정하며, 예외를 발생하는 

조건을 설명한 예외 부호를 답장합니다. 

명령 부호 06H 와 예외 부호 02H 의 예외 응답 예제: 

 
ASCII 모드:  RTU 모드: 

STX ‘:’  주소 01H 
하위 주소 ‘0’  기능 86H 



0 제 5 장 파라미터|VFD-B 계열 

 Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.00 5-100

상위 주소 ‘1’  예외 부호 02H 
상위 기능 
하위 기능 

‘8’  CRC CHK 하위 C3H 
‘6’  CRC CHK 상위 A1H 

예외 부호 ‘0’    
‘2’  

LRC CHK 하위 
LRC CHK 상위 

‘7’    
‘7’    

종료 1 
종료 0 

CR  
LF    

 

 

예외 부호 설명: 

예외 부호 설명 

01 
부정 기능 부호: 
명령 메시지로 수신한 기능 부호는 AC 모터 구동장치에 허용이 
가능하지 않습니다.  

02 
부정 데이터 주소: 
명령 메시지로 수신한 데이터 주소는 AC 모터 구동장치에 허용이 
가능하지 않습니다. 

03 
부정 데이터 값: 
명령 메시지로 수신한 데이터 값은 AC 모터 구동장치에 허용이 
가능하지 않습니다. 

04 슬레이브 장치 장애: 
AC 모터 구동장치는 요청하는 작동의 진행이 가능하지 않습니다. 

10 

통신 시간 종료: 
Pr.09-03 이 0.0, Pr.09-02=00~01 과 등가가 아니면, 그리고 시간 
종료 검출 주기 (Pr.09-03) 중에 버스 통신이 가능하지 않으면, 
키패드에 "cE10" 을 나타냅니다. 
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3.7 PC 의 통신 프로그램: 

다음은 C 언어로 PC 의 모드버스 ASCII 모드에 대한 통신 프로그램을 쓰는 

방법의 간단한 예제입니다.   

#include<stdio.h> 

#include<dos.h> 

#include<conio.h> 

#include<process.h> 

#define PORT 0x03F8  /* COM1 의 주소 */ 

/* COM1 과 관련한 주소 한계값*/ 

#define THR  0x0000 

#define RDR  0x0000 

#define BRDL  0x0000 

#define IER  0x0001 

#define BRDH 0x0001 

#define LCR  0x0003 

#define MCR  0x0004 

#define LSR  0x0005 

#define MSR  0x0006 

unsigned char rdat[60]; 

/* 주소 1 을 활용하여 AC 구동장치의 주소 2102H 에서 2 데이터 읽기*/ 

unsigned char tdat[60]={':','0','1','0','3','2','1','0',’2', 

'0','0','0','2','D','7','₩r','₩n'}; 

void main(){ 

int i; 

outportb(PORT+MCR,0x08);            /* 인터럽트 적용 가능*/ 

outportb(PORT+IER,0x01);            /* 데이터 인터럽트*/ 

outportb(PORT+LCR,(inportb(PORT+LCR) | 0x80)); 

/* the BRDL/BRDH can be access as LCR.b7==1 */ 

outportb(PORT+BRDL,12);             /* 보오 속도 설정=9600, 

12=115200/9600*/ 

outportb(PORT+BRDH,0x00); 

outportb(PORT+LCR,0x06);            /* 프로토콜 설정, <7,N,2>=06H, 

<7,E,1>=1AH,  <7,O,1>=0AH, <8,N,2>=07H, <8,E,1>=1BH, <8,O,1>=0BH   */ 
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for(i=0;i<=16;i++){ 

while(!(inportb(PORT+LSR) & 0x20)); /*  THR 공백까지 대기 */ 

outportb(PORT+THR,tdat[i]);       /* THR 로 데이터 전송*/    } 

i=0; 

while(!kbhit()){ 

if(inportb(PORT+LSR) & 0x01){ /* b0==1, 데이터 읽기 준비 완료 */ 

rdat[i++]=inportb(PORT+RDR); /* RDR 에서 데이터 읽기 */ 

}    }     } 
 

09 - 05 예비용 

09 - 06 예비용 

 

09 - 07 a응답 지연 시간 단위: 0.5

 설정값 00 ~ 200 msec 공장 설정: 00

 이 파라미터는 다음에 나타낸 바와 같이 AC 구동장치가 통신 명령을 수신한 후의 응답 지연 

시간입니다. 

 

RS485 BUS
PC or PLC command

Handling time 
of  AC drive

Response Delay Time

Response Message of AC Drive

Max.: 6msec 
Pr.09-07  

* 이 파라미터는 펌웨어 버전 4.01 이상 전용입니다. 
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Group10: PID 제어 

10 - 00 PID 궤환에 대한 단자 입력 

   공장 설정: 00

 설정값 00 PID 운전 금지: 외부 단자 AVI, ACI 는 필요하면 주파수 명령에 
활용될 가능성이 있습니다 (Pr.02-00). 

  01 외부 단자 AVI 에서 PID 부궤환 (0 ~ +10VDC). 

  02 외부 단자 ACI 에서 PID 부궤환 (4 ~ 20mA). 

  03 외부 단자 AVI 에서 PID 정궤환 (0 ~ +10VDC). 

  04 외부 단자 ACI 에서 PID 정궤환 (4 ~ 20mA). 

 측정한 변수 (궤환) 는 출력 주파수 (Hz) 를 제어하는데 주의하시오. 그러므로 입력 단자를 

선택하시오. 이 매계변수 설정은 Pr.02-00 (마스터 주파수) 에 대한 설정에 방해를 주지 

않습니다. 

 Pr.02-00 을 01 또는 02 로 설정하면, PID 제어를 위한 설정점 (마스터 주파수) 은 AVI/ACI 

외부 단자 (0 에서 +10 V 또는 4-20 mA) 또는 다중 단계 속도로 획득합니다. Pr.02-00 을 

00 로 설정하면, 설정점은 키패드로 획득합니다. 

 부궤환 평균값: +목표값 – 궤환값. 

정궤환 평균값: -목표값 + 궤환값. 

 

10 - 01 PID 검출값을 통한 게인 단위: 0.01

 설정값 0.00 to 10.00 공장 설정: 1.00

 궤환 검출값을 통하여 게인을 조정합니다. 상세한 Pr.10-06 의 PID 제어 블록 선도를 

참조하시오. 

 

10 - 02 a비례 게인 (P) 단위: 0.01

 설정값 0.0 to 10.0 공장 설정: 1.0

 이 파라미터는 비례하는 제어와 관련 게인 (P) 을 지정합니다. 다른 2 가지의 게인 (I 와 D) 를 

0 으로 설정하면, 비례하는 제어 하나만 유효합니다. 10% 편차 (장애) 그리고 P=1 이면, 

출력은 P x10% x 마스터 주파수 입니다. 

 

주: 

파라미터는 편리한 조정을 위하여 운전 중에 설정이 가능합니다. 
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10 - 03 a적분 게인 ( I ) 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 100.00 초 공장 설정: 1.00

  0.00 비적용 

 이 파라미터는 적분 게인 (편차의 연속 합계) 와 관련 게인 ( I ) 을 지정합니다. 적분 게인을 0 

로 설정하고 편차를 정정하면, 출력이 일단 적분 시간 설정을 획득 시에 입력과 등가입니다. 

주: 

파라미터는 편리한 조정을 위하여 운전 중에 설정이 가능합니다. 

 

10 - 04 a미분 게인 (D) 단위: 0.01

             설정값 0.00 에서 1.00 초 공장 설정: 0.00

 이 파라미터는 미분 제어 (입력 변화율) 와 관련 게인 ( D ) 을 지정합니다. 이 파라미터를 1 로 

설정하면, PID 출력은 미분 시간 X (현재 편차-이전 편차) 와 등가입니다. 응답 속도는 

증가하지만 초과 보상이 발생할 가능성이 있습니다. 

주: 

파라미터는 편리한 조정을 위하여 운전 중에 설정이 가능합니다. 

 

10 - 05 적분 제어 상한선 단위: 1

 설정값 00 에서 100 % 공장 설정: 100

 이 파라미터는 적분 게인 ( I ) 의 상단 경계 또는 한계를 정의하므로 한계는 마스터 

주파수입니다. 

 공식: 정수 상단 경계 = 최대 출력 주파수 (Pr.01-00) x (Pr.10-05).                                             

이 파라미터는 최대 출력 주파수로의 제한이 가능합니다. 

 

10 - 06 미분 필터 시간 일정 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 2.5 초 공장 설정: 0.0

 제어기 출력의 측정 잡음 진폭을 제거하기 위하여, 미분 디지털 필터를 추가합니다. 이 필터는 

완충 발진을 지원합니다. 
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완전한 PID 선도는 다음과 같습니다: 

 

P
10-02

I
10-03

D
10-04

10-05

10-01

10-07 10-06

10-00

+

-

+

+

+
Setpoint

Input Freq.
Gain

PID
feedback

Integral 
gain
limit

Output 
Freq.
Limit

Digital
filter Freq.

Command

 
 

10 - 07 PID 출력 주파수 한계 단위: 1

 설정값 00 에서 110 % 공장 설정: 100

 이 파라미터는 PID 제어 중의 출력 주파수 한계에 대한 백분율을 정의합니다. 공식은 출력 

주파수 한계 = 최대 출력 주파수 (Pr.01-00) X Pr.10-07% 입니다. 이 파라미터는 최대 출력 

주파수를 제한합니다. 출력 주파수의 전체 한계는 Pr.01-07 에서 설정이 가능합니다. 

 

10 - 08 피드백 신호 검출 시간 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 d 3600.0 초 공장 설정: 60.0

 이 파라미터는 경고가 주어지기 전에 PID 궤환이 비정상인 중의 시간을 정의합니다 (Pr.10-

09 참조). 물론 시스템 궤환 신호 시간에 따라 변경이 가능합니다. 

 이 파라미터를 0.0 으로 설정하면, 시스템은 임의의 비정상 신호를 검출하지 않습니다. 

 

10 - 09 a 전송 오류 처리 (PID 와 PG 피드백 에러용) 

   공장 설정: 00

 설정값 00 경고와 운전 지속 

  01 경고와 경사 정지 

  02 경고와 타성 정지 

 궤환 신호 (아날로그 PID 궤환 또는 PG (부호기) 궤환) 이 Pr.10-16 에 준하여 정상이 아닐 

시의 AC 모터 구동장치 작동입니다. 
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10 - 16 PID 피드백 신호 오류의 탈선 범위 단위: 0.01

 설정값 0.00~100.00% 공장 설정: 100.00

 기준은 Pr.01-00 입니다. PID 궤환 제어 시에, PID 참조 목표 궤환 공급원 > Pr.10-16 이고 

Pr.10-08 검출 시간을 초과하면, AC 구동장치는 Pr.10-09 에 따라 운전합니다. 

 

10 - 10 PG 펄스 영역 단위: 1

 설정값 1 ~ 40000 (2 극 모터용은 최대 = 2000) 공장 설정: 600

 펄스 발생기 (PG) 또는 부호기는 모터 속도의 궤환 신호를 제공하는 감지기로 활용합니다. 이 

파라미터는 PG 제어의 각 주기에 대한 펄스의 수를 정의합니다. 

 PG 또는 부호기 궤환은 추가 옵션 PG 카드가 필요합니다. 

 

10 - 11 PG 입력  

   공장 설정: 00

 설정값 00 PG 비적용 

  01 단상 

  02 전진/반시계 방향 회전 

  03 후진/시계 방향 회전 

 모터 회전과 PG 입력 간의 관계를 아래에 나타냅니다: 

 

FWD CCW

REV CW

PULSE   
GENERATOR

PG

10-11=02

10-11=03

A phase leads B phase

A phase

A phase

A phase

B phase

B phase

B phaseCW

B phase leads A phase

 
 

10 - 12 a ASR (자동 속도 조정) 제어 (PG 전용) (P) 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 10.0  공장 설정: 1.0
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 이 파라미터는 비례 제어와 관련 게인 (P) 를 지정하며, PG (부호기) 궤환을 활용하여 속도 

제어에 활용합니다. 

주: 

파라미터는 편리한 조정을 위하여 운전 중에 설정이 가능합니다. 

 

10 - 13 a ASR (자동 속도 조정) control (PG 전용) (I) 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 100.00  공장 설정: 1.00

  0.00  비적용 

 이 파라미터는 정수 제어와 관련 게인 ( I ) 를 지정하며, PG (부호기) 궤환을 활용하여 속도 

제어에 활용합니다.  

주: 

파라미터는 편리한 조정을 위하여 운전 중에 설정이 가능합니다. 

 

10 - 14 속도 제어 출력 주파수 한계 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 100.00 Hz 공장 설정: 10.00

 이 파라미터는 PG (부호기) 궤환을 통하여 속도를 제어하면 출력 주파수를 PI 제어로 

정정하는 양을 제한합니다. 최대 출력 주파수의 제한이 가능합니다. 

 

10 - 15 210DH 와 210EH 의 내용을 재생하는 표본화 시간 

 설정값 0.01~1.00 초 공장 설정: 0.10

 궤환 제어의 신호 공급원이 PG (부호기) 이며 통신으로 펄스의 수를 읽을 필요가 있으면, 이 

파라미터는 2 개의 통신 주소 (210D 와 210E) 의 재생 시간 설정이 가능합니다. 

 

속도 제어 선도 
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10-13
I

P
10-12 10-14

+
- +

+

+

Frequency Command

Speed Detection

Output Frequency

Output
Frequency
LimitPG
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Group 11:  팬과 펌프 제어 파라미터 

11 - 00 V/f 곡선 선택  

   공장 설정: 00 

                설정값 00 Pr.01-00 to Pr.01-06 로 V/f 곡선 정의 

  01 1.5 전력 곡선 

  02 1.7 전력 곡선 

  03 자승 곡선 

  04 입체 곡선 

 사용 전에 부하 곡선을 확인하고 적당한 V/f 곡선을 선택하시오. 

 허용 가능한 V/f 곡선을 아래에 나타냅니다: 

 

0 20 40 60 80 100
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

01-02

01-01

Voltage100%

Cube power curve

Square power curve

1.7 power curve
1.5 power curve

Freq. %

V/F Curve Diagram  
 

11 - 01 보조 모터의 시동 주파수 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 400.00 Hz 공장 설정: 0.00

 이 파라미터는 보조 모터의 시동값에 대한 참조를 제공합니다. 설정값이 0 이면, 보조 모터는 

작동이 가능하지 않습니다. 

 

11 - 02 보조 모터의 주파수 정지 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 400.00 Hz 공장 설정: 0.00

 출력 주파수가 이 파라미터 값에 도달하면, 보조 모터가 정지합니다. 보조 모터의 시동 

주파수와 정지 주파수 간에는 최소한 5 Hz 편차이어야 합니다. (Pr.11-01-Pr.11-02) > 5 Hz. 

 

11 - 03 보조 모터 시작 전의 시간 지연 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 3600.0 sec 공장 설정: 0.0
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11 - 04 보조 모터 정지 전의 시간 지연 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 3600.0 sec 공장 설정: 0.0

 다중 기능 출력 단자의 수는 보조 모터의 수를 정하여 16, 17, 18 로 설정합니다. 최대값은 3 

개 입니다. 

 보조 모터의 시작/정지 주파수는 최소한 5 Hz 편차를 가져야 합니다. 

 시작/정지 지연 시간은 시작/정지 중의 과부하로부터 AC 모터 구동장치를 보호하는 것이 

가능합니다. 

 이 파라미터는 보조 모터의 시작 순차를 정의합니다. 

먼저 개시한 보조 모터는 먼저 정지합니다. 

예제:  시작 순차: 모터 1 -> 모터 2 -> 모터 3 

정지 순차: 모터 1 -> 모터 2 -> 모터 3 

 보조 모터 시작/정지 순차 흐름도: 

Pr.11-01 시동 주파수= 50 Hz, Pr.11-02 정지 주파수 = 20 Hz 

Pr.11-03 시동 전의 시간 지연 = 10 초, Pr.11-04 정지 전의 시간 지연 = 5 초 
 

H 50

11-03

H 20

11-04

Output frequency of
master motor

Output Freq. Output Freq.
NO NO

NONO

Start delay timer
of auxiliary
motor begins

Stop delay timer
of auxiliary
motor begins

Counter 10 sec Counter 5 sec

Start the 
auxiliary motor
in order

Stop the 
auxiliary motor
in order

YES YES

YES YES
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11 - 05 휴면/기동 검출 시간 단위: 0.1

 설정값 0.0 에서 6550.0 초 공장 설정: 0.0

11 - 06 휴면 주파수 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 Fmax Hz 공장 설정: 0.00

11 - 07 기동 주파수 단위: 0.01

 설정값 0.00 에서 Fmax Hz 공장 설정: 0.00

 실제 출력 주파수≤  Pr.11-06 이며 시간이 Pr.11-05 의 설정을 초과하면, AC 모터 

구동장치는 휴면 모드가 됩니다. 

 실제 주파수 명령 > Pr.11-07 이며 시간이 Pr.11-05 의 설정을 초과하면, AC 모터 

구동장치는 재시작합니다. 

 AC 모터 구동장치가 휴면 모드이면, 주파수 명령은 여전히 PID 로 계산합니다. 주파수가 기동 

주파수에 도달하면, AC 모터 구동장치는 V/f 곡선의 Pr.01-05 최소 주파수로부터 

가속합니다. 

 기동 주파수는 휴면 주파수 이상이어야 합니다. 

 

11-07

11-06

01-08

01-05

11-05

Frequency

The limit of 
decel. time

frequency calculated by PID

output
frequency

Time

The limit of 
accel. time
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Fmin
 

 
Fsleep

 

Fcmd=0

Fout = 0

 

lower bound 
of frequency

Fmin<Fsleep< lower bound 
of frequency

 
 

 

 출력 주파수 ≦ 휴면 주파수와 시간 > 검출 시간이면, 휴면 모드로 진행합니다. 

 최소 출력 주파수≦ PID 주파수 ≦ 하한 주파수이며 휴면 기능을 적용하면 (출력 주파수≦ 

휴면 주파수와 시간 > 검출 시간), 주파수는 0 이 됩니다 (휴면 모드에서). 휴면 기능을 

적용하지 않으면, 주파수 명령= 하한 주파수입니다. 

 PID 주파수< 최소 출력 주파수이며 휴면 모드를 적용하면 (출력 주파수≦ 휴면 주파수와 시간 

> 검출 시간), 출력 주파수 =0 (휴면 모드에서) 이 됩니다. 

출력 주파수≦ 휴면 주파수이지만 시간 < 검출 시간이면, 주파수 명령 = 하위 주파수입니다. 

휴면 기능을 적용하지 않으면, 출력 주파수 =0 입니다. 
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[ 이 페이지는 메모용으로 공백입니다 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





제 6 장 에러  정보|VFD-B 게열 

Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.00  6-1

 제 6 장 에러  정보 

AC 모터 구동장치는 여러 가지 다양한 경고와 장애 메시지를 내포하는 포괄적 장애 진단 

시스템이 있습니다. 일단 장애를 검출하면, 해당하는 보호 기능이 작동합니다. 다음의 장애는 AC 

디지털 키패드 화면에 나타나는 표시입니다. 4 개의 가장 최근 장애를 디지털 키패드 또는 통신으로 

판독이 가능합니다. 

주: 

입력 단자의 키패드를 통하여 초기화를 진행하기 전에 장애가 해소된 후에 5 초를 대기하시오. 

 

6.1 일반 문제와 해법 

장애명 장애 설명 개선 대책 

 과전류 
전류가 비정상적으로 증가. 

1. 모터 전력이 AC 모터 구동장치 출력 전력에 
대응하는 지를 검사하시오. 

2. 합선 가능성이 있는 U, V, W 의 결선 접속을 
검사하시오. 

3. 접지는 포함하여 합선 가능성이 있는 AC 모터 
구동장치와 모터 간의 결선 접속을 검사하시오.

4. AC 모터 구동장치와 모터 간의 접속 헐거움을 
검사하시오. 

5. 가속 시간을 증가하시오. 
6. 모터의 과다 부하 조건 가능성을 검사하시오. 
7. 합선을 제거하고 상기의 기타 검사를 한 후에 

AC 모터 구동장치를 운전 시에 여전히 임의의 
비정상 조건이 있으면, 제조 업체로 회송하여야 
합니다. 

 IGBT 보호 
(절연 게이트 트랜지스터) 

 
과전압 

DC 버스 전압이 최대 허용값을 
초과합니다. 

1. 정격 AC 모터 구동장치 입력 전압 영역 이내로 
입력 전압이 하강하는 지를 검사하시오. 

2. 가능한 과도 전압을 검사하시오. 
3. DC 버스 과전압은 물론 모터 재발진으로 

발생하기도 합니다. 감속 시간을 증가하거나 
또는 옵션인 제동 저항 (그리고 제동 장치)을 
추가하시오. 

4. 필요한 제동 장치가 지정한 한계 이내인 지를 
검사하시오. 
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장애명 장애 설명 개선 대책 

 
과열 
방열판 온도 고온 

1. 지정한 온도 영역 이내로 주위 온도가 하강하는 
지를 확인하시오. 

2. 환기구가 차단되지 않았는지 확인하시오. 
3. 방열판에서 임의의 무관한 물체를 제거하고 

방열판의 먼지 가능성을 검사하시오. 
4. 팬을 검사하고 청소하시오. 
5. 적당한 환기를 위하여 충분한 간격을 

제공하시오. 

 

저전압 
AC 모터 구동장치가 DC 버스 
전압이 최소값 이하로 하강하는 
것을 검출합니다. 

1. 입력 전압이 AC 모터 구동장치 정격 입력 전압 
영역 이내로 하강하는 지를 검사하시오. 

2. 모터가 갑자기 출력을 증가시키는 지를 
검사하시오. 

3. 위상 손실이 없이 R-S-T (3-상 모델용) 로 입력 
전원이 정확히 결선되었는 지를 검사하시오. 

 

과전압 
AC 모터 구동장치가 과다한 
구동장치 출력 전류를 
검출합니다. 
주: AC 모터 구동장치는 최대 60 
초 동안 정격 전류의 150% 까지 
견디는 것이 가능합니다. 

1. 모터가 과부하하는 지를 검사하시오. 
2. Pr.7-02 의 회전력 보상 설정값을 저하하시오. 
3.    상위의 고전력 AC 모터 구동장치 모델을 

사용하시오. 

 
과부하 1 
내부의 전자 과부하 상황 

1. 모터 과부하 가능성을 검사하시오. 
2. 전자 열이 과부하 설정을 검사하시오. 
3. 고전력 모터를 사용하시오. 
4. 구동장치 출력 장치가 모터 정격 전류 Pr.7-00 

로 설정한 값을 초과하지 않도록 전류 등급을 
저하하시오. 

 
과부하 2 
모터 과부하. 

1. 모터 부하를 저하하시오. 
2. 초과 회전력 검출 설정값을 적당한 설정값 

(Pr.06-03 에서 Pr.06-05) 으로 조정하시오. 

 GFF 하드웨어 장애 

공장으로 회송하시오. 
 CC (전류 강제) 

 OC 하드웨어 장애 

 OV 하드웨어 장애 

 통신 장애 

1. AC 모터 구동장치와 RS485 마스터 간의 
RS485 접속에 대해 결선 헐거움과 정확한 
핀접속을 검사하시오. 

2. 통신 프로토콜, 주소, 전송 속도, 등을 정확하게 
설정하였는 지를 검사하시오. 

3. 정확한 블록합 검사의 계산을 활용하시오. 
4. 상세한 정보는 제 5 장의 Group 9 를 

참조하시오. 
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장애명 장애 설명 개선 대책 

 
 가속 중의 과전류 

1. 모터 출력의 합선: 출력 선의 저조한 절연 
가능성을 검사하시오. 

2. 회전력 증가 과다: Pr.7-02 의 회전력 보상 
설정값을 저하하시오. 

3. 가속 시간이 짧음: 가속 시간을 증가하시오. 
4. AC 모터 구동장치 출력이 작음: 상위의 고전력 

모델 AC 모터 구동장치로 대체하시오. 

 감속 중의 과전류 

1. 모터 출력의 합선: 출력 선의 저조한 절연 
가능성을 검사하시오. 

2. 감속 시간이 짧음: 가속 시간을 증가하시오. 
3. AC 모터 구동장치 출력이 작음: 상위의 고전력 

모델 AC 모터 구동장치로 대체하시오. 

 정상 상태 운전 중의 과전류 

1. 모터 출력의 합선: 출력 선의 저조한 절연 
가능성을 검사하시오. 

2. 모터 부하가 갑자기 증가: 모터 정지 가능성을 
검사하시오. 

3. AC 모터 구동장치 출력이 작음: 상위의 고전력 
모델 AC 모터 구동장치로 대체하시오. 

 외부 장애 

1. 외부 단자의 입력 EF (N.O.) 가 접지에 
접속되었습니다. 출력 U, V, W 가 OFF 됩니다.

2. 장애를 해소한 후에 초기화 (RESET) 명령을 
하시오. 

 긴급 정지 

1. 다중 기능 입력 단자 M11 에서 M16 을 긴급 
정지 (19 또는 20 설정) 로 설정하면, AC 모터 
구동장치는 출력 U, V, W 를 중지하고 모터는 
타성 정지를 합니다. 

2. 장애를 해소한 후에 초기화 (RESET) 명령을 
하시오. 

 
내부 EEPROM 프로그램 
불가능. 공장으로 회송하시오. 

 내부 EEPROM 읽기 불가능. 공장으로 회송하시오. 
 U 단계 장애 

공장으로 회송하시오. 

 V 단계 장애 
 W 단계 장애 
 OV 또는 LV 
 전류 감지기 장애 
 OH 장애 
 소프트웨어 보호 장애 공장으로 회송하시오. 

 암호 잠금. 
키패드가 잠금이 됩니다. 정확한 암호를 재입력하기 
위하여 전원을 OFF 한 후에 ON 하시오. Pr.00-07 과 
00-08 을 참조하시오. 

 자동 가속/감속 장애 

1. 모터를 AC 모터 구동장치로 운전하는데 적합한 
지를 검사하시오. 

2. 재발진 에너지가 너무 큰 지를 검사하시오. 
3. 부하가 갑자기 변화할 가능성이 있습니다. 
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장애명 장애 설명 개선 대책 

 접지 장애 

출력 단자의 하나가 접지되면, 합선 전류가 AC 모터 
구동장치 정격 전류의 50% 이상이므로, AC 모터 
구동장치가 손상될 가능성이 있습니다. 
주: 회로 합선 대책을 AC 모터 구동장치에 대해 
제공하지만, 사용자를 보호하지는 않습니다. 

1. IGBT 전원 모듈의손상 여부를 검사하시오. 
2. 출력 선의 저조한 절연 가능성을 검사하시오. 

 
외부 기본 구역. 
(Pr.08-06 참조) 

1. 외부 입력 단자 (B.B) 가 작동하면, AC 모터 
구동장치는 OFF 됩니다.. 

2. AC 모터 구동장치를 다시 운전하기 위하여 
외부 입력 단자 (B.B) 를 해제하시오. 

 
아날로그 궤환 장애 또는 ACI 
회로 차단 

1. 파라미터 설정값과 아날로그 궤환에 대한 
결선을 검사하시오 (Pr.10-00). 

2. 시스템 응답 시간과 궤환 신호 검출 시간 간의 
장애 가능성을 검사하시오 (Pr.10-08). 

 
 

PG 궤환 신호 장애 
1. 파라미터 설정값과 PG 궤환의 신호 형태를 

검사하시오 (Pr.10-10 과 Pr.10-11). 
2. PG 카드의 결선이 정확한 지를 확인하시오. 

 자동 조정 장애 1. 구동장치와 모터 간의 결선을 확인하시오 
2. 다시 재시도를 하시오 

 초기 계수값 획득 시에 EF 1. 계수기 기동 신호를 검사하시오 
2. Pr.03-09, Pr.03-11 설정을 검사하시오 

 전류 부족 1. 부하 전류를 검사하시오 
2. Pr.06-12, Pr.06-15 설정을 검사하시오 

 단계 손실 
3 개의 입력 위상 모두가 헐거운 접속이 없이 
접속되었는 지에 대해 전원 공급원 입력을 
검사하시오. 

 

6.2 초기화 

장애를 해소한 후에 AC 모터 구동장치를 초기화하는데 3 가지 방법이 있습니다: 

1. PU01 의 RESET
STOP

 키를 누르시오. 

2. 외부 단자를 "RESET" 로 설정하고 (Pr.04-04~Pr.04-09 to 05 의 하나를 설정하시오) 그런 다음에 

ON 으로 설정하시오. 

3. 통신으로 "RESET" 명령을 전송하시오. 

 

주: 

즉각 운전에 기인하는 손상 또는 요원의 부상을 방지하기 위하여 RESET 를 실행하기 전에 RUN 명령 

또는 신호가 OFF 인지 확인하시오. 
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 제 7 장 고장 진단 수리 

7.1 과전류 (OC) 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

  

  

 

ocA ocd OC

 

Over-current 
during acceleration

Over-current 
during acceleration

Over current

Check if there is any 
between the U, V, W and motor

short circuits and 
grounding 

Yes

No No No

No No No

Yes

YesYes

Remove short circuit 
or ground fault

Reduce the load or
increase the power
of AC motor drive

NoNo Reduce torque
compensation

Reduce torque
 compensation

Suitable torque
compensation

No No

No

NoNo

Yes Yes

Yes

YesYes

Maybe AC motor drive
has  malfunction or error
due to noise. Please 
contact with DELTA.

Can acceleration
 time be made longer?

Can deceleration
 time be made longer?

Reduce load or increase
the power of AC motor
drive

Check braking
method. Please 
contact with DELTA

Reduce load or increase
the power of AC motor
drive

Is load changed
suddenly?

Check if 
acceleration time
is too short by 
load inertia.

Check if 
deceleration time
is too short by 
load inertia.

Increase accel/decel
             time

If load is too large
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7.2 접지 장애 

 

GFF
Ground fault

No

Yes

If output circuit(cable or 
motor) of AC motor drive 
is grounded?

Remove grounding

Maybe AC motor drive  has 
malfunction or misoperation
due to noise. Please 
contact with DELTA.

 

7.3 과전압 (OV) 

 

 

 Over voltage

Yes

No

Yes

No

No

No

If voltage is within 
specification

Reduce voltage to
be within spec.

If over-voltage is occurred without load

Maybe AC motor drive
has malfunction or  
misoperation due to
noise. Please contact
with DELTA.

Yes Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

When OV occurs, check if the 
voltage of DC BUS is greater
than protection value

If OV occurs when 
sudden acceleration
stops

Increase
deceleration
time

Increase setting time
Increase
acceleration
time

Reduce moment 
of inertia Reduce moment of load  inertia

Use braking unit or DC braking

Need to check control method. Please contact with DELTA.

Need to considerate to
use braking unit  and 
DC braking
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7.4 저전압 (Lv) 

 

Low voltage

Power cut, including momentary
power loss

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

No

No

Restart after reset

Check if there is any malfunction
component in 
power supply circuit

or disconnection Change defective component
and check connection

Check if voltage is 
within specification

Change power supply 
system for requirement

Check if there is heavy load
with high start current in the
same power system

Check if Lv occurs when 
breaker and magnetic 
contactor is ON

Suitable 
transformer 

power
capacity

Check if voltage between +1/+2 
and - is greater than 
200VDC (for 230V models)
400VDC (for 460V models)
517VDC (for 575V models)

Maybe AC motor drive has malfunction.
Please contact with DELTA.

Control circuit has malfunction or 
misoperation due to noise. Please
contact with DELTA.

Yes Using the different power
supply for this drive and 
heavy load system
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7.5 과열 (OH) 

 

AC motor drive overheats

Heat sink overheats

Check if temperature of heat sink
is larger than 90 OC

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Reduce load

No Temperature detection malfunctions.
Please contact with DELTA.

If cooling fan functions normally Change cooling fan

Check if cooling fan is jammed Remove obstruction

Check if surrounding temperature
is within specification

Adjust surrounding temperature
to specification

Maybe AC motor drive has malfunction or 
misoperation due to noise. Please contact
with DELTA.

If load is too large

 
 

7.6 괴부하 

OL1/ OL2OL

Reduce load or increase the power of AC motor drive

Check if the setting of electronic 
thermal relay is suitable 

Yes

Yes

No

No Modify setting

If load is too large Maybe AC motor drive has malfunction
or misoperation due to noise.
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7.7 PU01 표시 비정상 

 

Abnormal display or no display

Turn the power off and power 
on again after display is off

No

Yes

Yes Yes

No

Display normal?

AC motor drive works normally

Fix connector and eliminate noise

Check if all connectors are connected
 well and if there is no noise

AC motor drive has malfunction.
Please contact with DELTA.

 
 

7.8 위상 손실 (PHL) 

Phase loss

No

No

Yes

Yes

Check if the wiring of terminals R, S and T is OK Connect all three
phase well

Check if the screws of terminals are tightened
No Tighten all screws

Yes Please check the wiring 
and power system for 
abnormal power

Maybe AC motor drive has malfunction or misoperation
due to noise. Please contact with DELTA.

Check if the input voltage of R, S, T is unbalanced
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7.9 모터 운전 불가능 

 

 

 

Motor cannot run
Check if PU01 
    displays 
   normally

No No

No

No

No No

NoNo

No No No No

No

No

No

Check if non-fuse 
breaker and magnetic
contactor are ON

Yes
Yes

Yes

YesYes

Yes

Yes

Yes
Yes

Yes

Yes

Set them to ON

Reset after clearing
fault and then RUN

Check if there is any 
fault code displayed Check if input

voltage is normal

Check if any faults 
occur, such as
Lv, PHL or 
disconnection

Input "RUN" 
 command
 by keypad

It can run when
no faults occur

If jumper or DC 
reactor is connected
between +1 and +2/B1 

Use jumper
or DC reactor

Press RUN key to 
check if it can run Maybe AC motor drive has malfunction or misoperation

due to noise. Please contact with DELTA.
Press UP key to 
set frequency

Yes

Modify frequency
setting

Check if input FWD
or REV command

Check if the wiring 
of terminal FWD 
and between 
REV-DCM is correct

Yes
Change switch or relay

Set frequency or not

Press UP to 
check if motor 
can run

Correct connection

Check if the parameter 
setting and wiring of 
analog signal and
multi-step speed 
are correct

No

Motor has malfunction No Maybe AC motor drive has malfunction.
Please contact with DELTA.

Check if there is any 
output voltage from 
terminals U, V and W

Check if motor 
   connection
    is correct

No
Connect correctly

Check if the setting
        of torque 
    compensation
        is correct

Increase the setting of
torque compensation

Motor is locked due to large load, please reduce load.
For example, if there is a brake, check if it is released.

If load is too large

if upper bound freq. 
and setting freq. is 
lower than the min.
output freq.

Yes Change defective
potentiometer and 
relay
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7.10 모터 속도 변경 불가능 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motor can run but
cannot change speed

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No
No

No

No

No

No

Check if the setting of the 
max. frequency is too low

If the setting of frequency
is out of range(upper/lower)
bound

Modify the setting

Modify the settingYes

No
Yes

If the setting of 
Pr.05-17toPr.05-31
is too high Yes

If finished with 
executing
Pr.05-15

If the setting of
Pr.05-00 to Pr.05-14 
are the same

If it is in PLC mode

Press UP/DOWN key
to see if speed has 
any change

If there is any change
of the signal that sets
frequency (0-10V and
4-20mA)

Check if the wiring between
M1~M6 to DCM is correct

Connect
correctly

Check if frequency for 
each step is different

Check if the wiring of 
external terminal is correct

Change frequencysetting
If accel./decel. time
is very long

Please set suitable
accel./decel. time by
load inertia

Maybe AC motor drive has malfunction or misoperation
due to noise. Please contact with DELTA.

Change defective
potentiometer
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7.11 가속 중의 모터 정지 

Motor stalls during 
acceleration

Check if acceleration
time is too short

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No
No

No

No

No

Increase setting time

Yes
Use special motor?

Reduce load or
increase the capacity
of AC motor drive

Check if the inertia 
of motor and load 
are very high

Check if the voltage of
terminal is lower than
before

Check if the load torque
is too high

Yes
Maybe AC motor drive has
malfunction or misoperation
due to noise. Please contact
with DELTA

Increase torque compensation

Check if the torque 
compensation is suitable

Thicken or shorten the 
wiring between the 
motor or AC motor drive

Reduce load or
increase the capacity
of AC motor drive

 

7.12 모터의 기대 이하 운전  

Check if 
and torque compensation 
is suitable

Pr.01-01 to Pr.01-06 No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Adjust Pr.01-01 to Pr.01-06
and lower torque compensation

Run in low speed continuously

If load is too large

Please use specific motor

Reduce load or increase the 
capacity of AC motor drive

Check if output voltage of U, V W 
 is balanced

Motor  has malfunction

Maybe AC motor drive has malfunction or misoperation
due to noise. Please contact with DELTA.

Motor does not run
as expected
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7.13 전자장/유도 잡음 

AC 모터 구동장치 주의에는 많은 잡음이 있으며 방사 또는 전원 회로로 인가됩니다. 제어 

회로의 오작동과 AC 모터 구동장치에 손상도 야기할 가능성이 있습니다. 물론, AC 모터 구동장치의 

잡음 허용 한계를 증가시키는 해법이 있습니다. 그러나 한계로 인하여 최선은 아닙니다. 그러므로, 

다음과 같이 외부에서의 해소가 최선입니다. 

1. ON/OFF 간의 스위치 서지를 억제하기 위하여 릴레이 또는 접속점에 서지 제거기를 추가하시오.  

2. 제어 회로 또는 직렬 회로의 결선 길이를 단축하고 주요 회로의 결선으로부터 분리하시오. 

3. 장거리 결선의 결선 차폐에 대한 결선 규정을 준수하고 분리 증폭기를 활용하시오. 

4. 접지 단자는 국내 규정과 독립 접지를 준수하여야 하며, 예를 들면, 전기 용접기와 전원 장비를 

같이 접지하지 마시오. 

5. 전원 회로의 잡음을 제거하기 위하여 AC 모터 구동장치의 입력 단자에 노이즈 필터를 

접속하시오. 

 

한마디로 말하면, 전자장 잡음에 대한 3 단계 해법은 "비발생", "비확산". "비수신" 입니다. 

7.14 환경 조건 

AC 모터 구동장치는 전자 장치이므로, 부록 A 에 기술하는 환경 조건을 준수하여야 합니다. 

다음은 필요한 교정 표준입니다. 

 

1. 진동을 방지하기 위하여, 진동 방지 간격기가 최종의 선택입니다. 진동 허용 한계는 사양 이내에 

있어야 합니다. 진동 영향은 기계 충격과 등가이며 AC 모터 구동장치의 손상을 방지하는데 자주, 

연속 또는 반복으로 발생하는 것이 가능하지 않습니다.  

2. 부식, 접촉 불량을 방지하기 위하여 부식성 가스/먼지가 없는 깨끗하고 건조한 장소에 

보관하시오. 물론 습기가 있는 장소는 저절연으로 합선될 가능성이 있습니다. 해법으로 도색과 

먼지 방지 둘 다를 활용하는 것입니다. 특별한 용도에는, 전체를 봉합 구조로 덮는 것입니다.  

3. 주위 온도는 사양 이내이어야 합니다. 고온 또는 저온은 수명과 신뢰성에 영향을 줍니다. 반도체 

부품은 일단 임의의 사양을 벗어나면 손상이 발생합니다. 그러므로, 공기 청정기와 그 밖에 

냉각기와 태양 차단기가 있는 냉각팬의 청소와 정기 점검이 필요합니다. 부가하여, 

마이크로컴퓨터는 저온에서 동작하지 않으므로 가열기가 필요합니다.  

4. 상대 습도 영역을 0% 에서 90% 이내와 비응축 환경에 보관하시오. 공기 조절 장치를 끄지 말고 

건조기를 활용하시오. 
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7.15 다른 기계 영향 

AC 모터 구동장치는 많은 원인에 기인하여 다른 기계의 운전에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 

해법은 다음과 같습니다. 

 

 전원 측면의 고도한 고조파 

 

운전 중에 전원 측면에 고도한 고조파가 있으면, 개선 방법은 다음과 같습니다:  

1. 전원 공급 장치를 분리하시오: AC 모터 구동장치에 변압기를 활용하시오.   

2. AC 모터 구동장치의 전원 입력 단자에 리액터를 활용하거나 또는 다원 회로로 고도의 

고조파를 저하하시오. 

3. 위상 진상 콘덴서가 있으면, 고도한 고조파로부터 콘덴서의 손상을 방지하기 위하여 

직렬 리액터를 활용하여야 합니다. 

 

serial reactor

phase lead capacitor

 
 

 모터 온도 상승 

모터가 다양한 운전에 활용하는 환기-냉각-형태를 갖는 유도 모터이면, 저속도에서 

부족한 냉각이 발생합니다. 그러므로, 과열이 되기도 합니다. 그 밖에, 고도의 고조파는 동선 

손실과 철선 손실을 증가시키는 출력 파형에 존재합니다. 다음의 표준은 필요 시의 부하 상황과 

운전 영역에 활용하여야 합니다. 

1. 독립 전원 환기를 활용하는 모터를 사용하거나 또는 마력을 증가하시오.  

2. 인버터 부양 모터를 활용하시오.  

3. 저속도로 운전하지 마시오.
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 제 8 장 정비와 검사  

현대의 AC 모터 구동장치는 고체 전자공학 기술을 근거로 합니다. 정기 점검은 이 AC 모터 

구동장치를 최적 조건, 그리고 장기간의 수명을 보증하면서 운전하는데 필요합니다. 자격이 있는 

기술자가 AC 모터 구동장치의 점검을 진행하도록 권장합니다. 

 
일일 검사: 

운전 중의 임의 비정상성 여부를 검출하기 위한 기본 검사 항목은 다음과 같습니다: 

 

1. 모터가 예상대로 운전되는 지의 여부. 

2. 설치 환경이 비정상인지의 여부. 

3. 냉각 시스템이 예상대로 운전되는 지의 여부. 

4. 운전 중에 임의의 비정상 진동 또는 소리가 발생하는 지의 여부. 

5. 운전 중에 모터가 과열하는 지의 여부. 

6. 전압계로 AC 구동 장치의 입력 전압을 항상 검사하시오. 

 

정기 검사: 

검사를 하기 전에, AC 입력 전원을 항상 끄고 덮개를 제거하시오. 모든 표시가 소등된 후에 

최소한 10 분을 대기한 다음에, +1/+2 와 - 간의 전압을 측정하여 콘덴서가 완전히 방전을 

하였는지 확인하시오. +1/+2 와 - 간의 전압은 25VDC 미만이어야 합니다. 

 

DANGER!
 위험: 

1. 진행 전에 AC 전원을 분리하시오! 

2. 자격이 있는 요원만이 AC 모터 구동장치를 설치, 결선 그리고 정비가 가능합니다. 운전 전에 

시계와 반지 같은 임의의 금속 물체를 착용하지 마시오. 절연 도구만 허용됩니다. 

3. 내부 부품 또는결선을 절대로 재조립하지 마시오. 

4. 전기 충격을 방지하시오. 
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정기 정비 

 주위 환경 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

주위 온도, 습도, 진동을 
검사하며 임의의 먼지, 가스, 
기름 또는 물이 있는지 
조사하시오 

가시 검사와 표준 사양으로 장비를 
활용한 측정 

   

임의의위험한 물체가 있는 지의 
여부 가시 검사    

 

 전압 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

주요 회로와 제어 회로의 전압이 
정확한 지를 검사하시오 표준 사양을 멀티 미터로 측정하시오    

 

 키패드 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

판독을 위한 표시가 투명한가 가시 검사    

임의의 오자 가시 검사    

 

 기계 부품 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 비정상 소리 또는 진동이 
있는 지의 여부 가시 그리고 소리 검사   

임의의 헐거운 나사가 있는지의 
여부 나사 조임   
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검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

임의 부품의 변형 또는 손상 
여부 가시 검사   

과열로 인한 임의 색상의 변화 
여부 가시 검사    

임의의 먼지 또는 오염 여부 가시 검사   

 

 주요 회로 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

헐거운 또는 분실한 임의의 나사 
여부 나사의 조임 또는 대체   

과열 또는 노화로 기계 또는 
절연체가 변형, 손상, 충격 또는 
색상 변화 여부 

가시 검사  
주: 동판의 색상 변화는 무시하시오   

임의의 먼지 또는 오염 여부 가시 검사   

 

 주요 회로의 단자와 결선 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

과열로 인한 결선의 색상 변화 
또는 변형 여부 가시 검사   

결선의 절연체 손상 또는 색상 
변화 여부 가시 검사   

임의의 손상 여부 가시 검사   
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 주요 회로의 DC 용량 

검사 항목 방법과 기준 
정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 액체 누설, 색상 변화, 
분해 또는 변형 여부 가시 검사    

필요 시에 정전기 용량 측정 정전기 용량 ≥  초기값 X 0.85   

 

 주요 회로 저항 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

과열로 인한 임의의 고유 냄새 
또는 절연체 손상 여부 가시 검사, 후각 검사   

임의의 비접속 여부 

가시 검사 또는 +1/+2 ~ - 간의 결선을 
제거한 후에 멀티 미터로 측정합니다. 
저항기의 값은 ± 10% 이내이어야 
합니다. 

  

 

 주요 회로의 변압기와 리액터 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 비정상 진동 또는 고유 
냄새 여부 가시, 소리 검사와 후각 검사   

 

 주요 회로의 자성 접속점과 릴레이 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 헐거운 나사 여부 가시와 소리 검사    

접속점이 정확하게 작동하는 
지의 여부 가시 검사    
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 주요 회로의 기판과 콘넥터 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기
연간 

r 

임의의 헐거운 나사 또는 콘넥터 
여부 

나사의 조임 그리고 콘텍터를 
제자리에 견고하게 압착하시오.   

임의의 고유 냄새 그리고 색상 변화

여부 가시 검사   

임의의 분해, 손상, 변형 또는 부식 
여부 가시 검사   

임의의 액체 누설 또는 용량의 변형

여부 가시 검사   

 

 냉각 시스템의 냉각팬  

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 비정상 소리 또는 진동 
여부 

가시, 소리 검사 그리고 팬이 
완만하게 회전하는 지를 손으로 
(운전 전에 전원을 끄시오) 돌려 
확인하시오 

  

임의의 헐거운 나사 여부 나사 조임   

과열로 인한 임의의 색상 변화 
여부 팬 교체   

 

 냉각 시스템의 환기 통로 

검사 항목 방법과 기준 

정비 주기 

일일 반기 연간

임의의 방열판, 공기 흡입구 또는 
공기 배출구 차단 여부 가시 검사    
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부록 A  사양 

 

전압 등급 230V 등급 

모델 번호 VFD-XXXB 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370

최대 모터 출력 (kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

최대  모터 출력 (hp) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50

O
ut

pu
t R

at
in

g 정격 출력 용량 (kVA)  1.9 2.5 4.2 6.5 9.5 12.5 18.3 24.7 28.6 34.3 45.7 55.0
정격 출력 전류 (A) 5.0 7.0 11 17 25 33 49 65 75 90 120 145
최대 출력 전압 (V) 3-상 대칭 입력 전압 
출력 주파수 (Hz) 0.1~400 Hz 
캐리어 주파수 (kHz) 1-15 1-9 

In
pu

t R
at

in
g 

정격 입력 전류 (A) 
단상/3-상 3-상 

11.9/
5.7 

15.3/
7.6

22/
15.5 20.6 26 34 50 60 75 90 110 142

3 상 전원을 활용 시의 단상 
모델 입력 전류 

7.0 9.4 14.0 -- 

정격 전압/주파수 
단상/3-상 

200-240 V, 
50/60Hz 

3-상  
200-240V, 50/60Hz 

전압 허용 한계 ± 10%(180~264 V) 
주파수 허용 한계 ± 5%(47~63 Hz) 

냉각 방법 자연 팬 냉각 
무게 (kg) 2.7 3.2 4.5 6.8 8 10 13 13 13 13 36 36

 

전압 등급 460V 등급 

모델 번호 VFD-XXXB 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750

최대 모터 출력 (kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75

최대 모터 출력 (hp) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100

O
ut

pu
t R

at
in

g 정격 출력 용량 (kVA)  2.3 3.2 4.2 6.5 9.9 13.7 18.3 24.4 28.9 34.3 45.7 55.6 69.3 84 114

정격 출력 전류 (A) 2.7 4.2 5.5 8.5 13 18 24 32 38 45 60 73 91 110 150

최대 출력 전압 (V) 3-상 대칭 입력 전압 

출력 주파수 (Hz) 0.1~400 Hz 

캐리어 주파수 (kHz) 1-15 1-9 1-6 

In
pu

t R
at

in
g 정격 입력 전류 (A) 

3-상 

3.2 4.3 5.9 11.2 14 19 25 32 39 49 60 63 90 130 160

정격 전압 3-상 380 에서 480 V 

전압 허용 한계 ± 10%(342~528 V) 

주파수 허용 한계 ± 5%(47~63 Hz) 

냉각 방법 자연 팬 냉각 

무게 (kg) 2.7 3.2 4.5 6.8 8 10 13 13 13 13 36 36 36 50 50



오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.부록 A  사양|VFD-B 계열  

 Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.00 A-2

 

전압 등급 575V 등급 

모델 번호 VFD-XXXB 007 015 022 037 055 075 110 150 185 220 300 370 450 550 750

최대 모터 출력 (kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75

최대 모터 출력 (hp) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100

O
ut

pu
t R

at
in

g 정격 출력 용량 (kVA)  1.7 3.5 4.5 7.5 10 13.4 18.9 21.9 26.9 33.9 40.8 51.8 61.7 79.7 99.6

정격 출력 전류 (A) 1.7 3.5 4.5 7.5 10 13.5 19 22 27 34 41 52 62 80 100

최대 출력 전압 (V) 3-상 대칭 입력 전압 

출력 주파수 (Hz) 0.1~400 Hz 

캐리어 주파수 (kHz) 1-10 1-8 1-6 

In
pu

t R
at

in
g 정격 입력 전류 (A) 

3-상 

1.2 3.1 4.0 8.3 10.3 13.8 18.2 22 27.7 32 41 52 62 74 91

정격 전압 3-상 500 에서 600 V 

전압 허용 한계 -15% ~ +10% (425~660V) 

주파수 허용 한계 ± 5% (47~63Hz) 

냉각 방법 자연 팬 냉각 

무게 (kg) 2.7 3.2 4.5 6.8 8 10 13 13 13 13 36 36 36 50 50

 

일반 사양 

C
on

tro
l C

ha
ra

ct
er

is
tic

s 

제어 시스템 SPWM(정현파 펄스폭 변조) 제어 (V/f 또는 무감지기 벡터 제어) 

주파수 설정 해상도 0.01Hz 

출력 주파수 해상도 0.01Hz 

토오크 특성 자동 회전을 내포하는, 자동 미끄러짐 보상, 개시 회전력은 1.0 Hz 에서 150%  
가능 

과부하 내구성 1 분 동안 정격 전류의 150% 

스킵 주파수 3 가지 대역, 설정 영역 0.1-400Hz 

가속/감속 시간 0.1 에서 3600 초 (가속/감속 시간 동안에 4 독립 설정값) 

정지 방지 등급 20 에서 250%, 정격 전류 설정 

DC 제동 
정격 전류 설정 0.1-400.0Hz, 출력 0-100% 정격 전류 

개시 시간 0-60 초, 정지 시간 0-60 초 

재생성 제동 회전력 대략 20%(추가 제동 저항 또는 제동 장치를 외부에 장착, 1-15 HP 제동 저항을 
내장하여 최대 125% 가능) 

V/f 형태 조정 가능한 V/f 형태, 1.5 전력 곡선, 1.7 전력 곡선, 자승 그리고 입체 곡선 

O
pe

ra
tin

g 
C

ha
ra

ct
er

is
tic

s 주파수 설정 
키패드  로 설정 

외부 신호 전위차계 -5kΩ/0.5W, 0 에서 +10VDC; -10 에서 +10VDC, 4 에서 20mA RS-485 
접속 장치; 다중 기능 입력 1 에서 6 (15 단계, 조그, 상향/하향) 

운전 설정 
신호 

키패드 RUN, STOP그리고 JOG 로 설정 

외부 신호 2 선식 /3 선식 (Fwd, Rev, EF), JOG 운전, RS-485 직렬 접속 장치 (MODBUS), 
공정 논리 제어 

다중 기능 입력 신호 

다중 단계 선택 0에서 15, 조그, 가속/감속 구역, 최초에서 4 번째 가속/감속 
스위치, 계수기, PLC 운전, 외부 기본 구역 (NC, NO), 보조 모터 제어는 유효하지 
않음, ACI/AVI/AUI 선택, 구동장치 초기화, UP/DOWN 키 설정값, 소비원/공급원 
선택 
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일반 사양 

다중 기능 출력 표시 AC 구동장치 운전, 주파수 획득, 비제로, 기본 구역, 장애 표시, 국부/원격 표시, 
PLC 운전 표시, 보조 모터 출력, 구동장치 준비 완료, 과열 경고, 긴급 정지 

아날로그 출력 신호 출력 주파수 /전류 /전압 /주파수 명령 /속도 /계수 

경고 출력 접속점 기능 불량 시에 접속점 ON (1 Form C 접속점 또는 3 오픈 콜렉터 출력) 

운전 기능 

AVR, 가속/감속 S-곡선, 과전압 /과전류 정지 방지, 장애 기록, 역구역, 순간 전력 
손실 재시작, DC  제동, 자동 회전력/미끄러짐 보상, 자동 동조, 조정 가능 반송파 
주파수, 출력 주파수 한계, 파라미터잠금/초기화, 벡터 제어, 계수기, PG 궤환 
제어, PID 제어, 팬과 펌프 제어, 외부 계수기, PLC, MODBUS 통신, 비정상 
초기화, 비정상 재시작, 전원 절약, 휴면 / 복원 기능, 디지털 주파수 출력, 팬 제어, 
휴면 / 기동 주파수, 마스터 / 보조 주파수, 1 차/2 차 주파수 공급원 선택 

보호 기능 과전압, 과전류, 전압 부족, 전류 부족, 외부 장애, 과부하, 접지 장애, 과열, 
전자열, IGBT 회로 합선 

화면 표시 키패드 
8- 키, 5 자리 7 세그먼트 LED, 8 상태 LED, 마스터 주파수, 출력 주파수, 출력 
전류, 사용자 단위, 설정과 잠금의 파라미터 값, 장애, RUN, STOP, RESET, 
FWD/REV, JOG 

E
nv

iro
m

en
ta

l C
on

di
tio

ns
 봉합율 IP20 

오염 정도 2 

설치 위치 고도 1,000 m 또는 이하, 부식성 가스, 액체 그리고 먼지로 부터 보호 

주위 온도 -10oC to 40oC 비응축과 비냉동 

보관/운송 온도 -20 oC 에서 60 oC 

주위 습도 90% RH 이하 (비응축) 

진동 20 Hz 미만에서 9.80665m/s2 (1G), 20 부터 50 Hz 미만에서 5.88m/s2 (0.6G)  

승인 
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 부록 B  부속품 

B.1 AC 모터 구동장치에 활용하는 모든 제동 저항과 제동 장치 

주: 델타 저항과 권장값 만을 활용하시오. 기타의 저항과 값은 델타의 보증을 무효로 합니다. 

특정 저항의 활용은 가까운 델타 사무소에 문의하시오. 예를 들면, 460V 계열, 100hp/75kW, AC 

모터 구동장치는 2 개의 제동 장치에 16 개의 제동 저항이 필요하므로, 각각의 제동 장치는 8 개의 

제동 저항을 활용합니다. 제동 장치는 가능한 간섭을 우회하기 위하여 AC 모터 구동장치에서 최소한 

10 cm 의 거리를 유지하여야 합니다. 추가 상세는 "제동 장치 모듈 사용자 설명서" 를 참조하시오. 

V
ol

ta
ge

  
적용 가능 

모터 

전체 
부하 

회전력 
Nm 

각각의 AC 
모터 

구동장치에 
대한 저항값 

사양 

활용 장치의 

제동 장치 
모델 VFDB 

번호 

제동 저항 모델과 
활용 장치 번호

제동 
회전력 
10%ED 

각각의 AC 모터 
구동장치에 대한

최소 등가 
저항값 hp kW 

23
0V

 S
er

ie
s 

1 0.75 0.427 80W 200Ω  BR080W200 1 125 82Ω 
2 1.5 0.849 300W 100Ω  BR300W100 1 125 82Ω 
3  2.2 1.262 300W 100Ω  BR300W100 1 125 82Ω 
5  3.7 2.080 400W 40Ω  BR400W040 1 125 33Ω 

7.5 5.5 3.111 500W 30Ω  BR500W030 1 125 30Ω 
10 7.5 4.148 1000W 20Ω  BR1K0W020 1 125 20Ω 
15 11 6.186 2400W 13.6Ω  BR1K2W6P8 2 125 13.6Ω 
20 15 8.248 3000W 10Ω 2015 1 BR1K5W005 2 125 10Ω 
25 18.5 10.281 4800W 8Ω 2022 1 BR1K2W008 4 125 8Ω 
30 22 12.338 4800W 6.8Ω 2022 1 BR1K2W6P8 4 125 6.8Ω 
40 30 16.497 6000W 5Ω 2015 2 BR1K5W005 4 125 5Ω 
50 37 20.6 9600W 4Ω 2015 2 BR1K2W008 8 125 4Ω 

46
0V

 S
er

ie
s 

1 0.75 0.427 80W 750Ω  BR080W750 1 125 160Ω 
2 1.5 0.849 300W 400Ω  BR300W400 1 125 160Ω 
3  2.2 1.262 300W 250Ω  BR300W250 1 125 160Ω 
5  3.7 2.080 400W 150Ω  BR400W150 1 125 130Ω 

7.5 5.5 3.111 500W 100Ω  BR500W100 1 125 91Ω 
10 7.5 4.148 1000W 75Ω  BR1K0W075 1 125 62Ω 
15 11 6.186 1000W 50Ω  BR1K0W050 1 125 39Ω 
20 15 8.248 1500W 40Ω 4030 1 BR1K5W040 1 125 40Ω 
25 18.5 10.281 4800W 32Ω 4030 1 BR1K2W008 4 125 32Ω 
30 22 12.338 4800W 27.2Ω 4030 1 BR1K2W6P8 4 125 27.2Ω 
40 30 16.497 6000W 20Ω 4030 1 BR1K5W005 4 125 20Ω 
50 37 20.6 9600W 16Ω 4045 1 BR1K2W008 8 125 16Ω 
60 45 24.745 9600W 13.6Ω 4045 1 BR1K2W6P8 8 125 13.6Ω 
75 55 31.11 12000W 10Ω 4030 2 BR1K5W005 8 125 10Ω 
100 75 42.7 19200W 6.8Ω 4045 2 BR1K2W6P8 16 125 6.8Ω 
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V
ol

ta
ge

  
적용 가능 

모터 

전체 
부하 

회전력 
Nm 

각각의 AC 
모터 

구동장치에 
대한 저항값 

사양 

활용 장치의 

제동 장치 
모델 VFDB 

번호 

제동 저항 모델과 
활용 장치 번호

제동 
회전력 
10%ED 

각각의 AC 모터 
구동장치에 대한

최소 등가 
저항값 hp kW 

57
5V

 S
er

ie
s 

1 0.75 0.427 300W 400Ω  BR300W400 1 125 200Ω 
2 1.5 0.849 300W 250Ω  BR300W250 1 125 200Ω 
3  2.2 1.262 400W 150Ω  BR400W150 1 125 130Ω 
5  3.7 2.080 400W 150Ω  BR400W150 1 125 130Ω 

7.5 5.5 3.111 500W 100Ω  BR500W100 1 125 82Ω 
10 7.5 4.148 500W 100Ω  BR500W100 1 125 82Ω 
15 11 6.186 500W 100Ω  BR500W100 1 125 82Ω 
20 15 8.248 3000W 60Ω 5055 1 BR1K0W020 3 125 60Ω 

25 18.5 10.281 4000W 50Ω 5055 1 BR1K0W050 4 125 50Ω 

30 22 12.338 6000W 40Ω 5055 1 BR1K2W008 5 125 40Ω 

40 30 16.497 6000W 34Ω 5055 1 BR1K2W6P8 5 125 34Ω 

50 37 20.6 7500W 25Ω 5055 1 BR1K5W005 5 125 25Ω 

60 45 24.745 12000W 20Ω 5055 1 BR1K2W008 10 125 20Ω 

75 55 31.11 12000W 17Ω 5055 1 BR1K2W6P8 10 125 17Ω 

100 75 42.7 15000W 12.5Ω 5055 2 BR1K5W005 10 125 12.5Ω 

 

주: 

1. 공장 설정 저항값 (Watt) 와 충격 계수 (ED%) 를 선택하시오. 

2. 구동장치 또는 기타 장비의 손상이 델차가 제공하지 않은 제동 저항과 제동 모듈을 활용한 

사실에 기인하면, 보증은 무효가 됩니다. 

3. 제동 저항의 설치 시에 환경의 안전을 고려하시오. 

4. 최소 저항값을 활용하면, Watt 합계의 계산에 대해 지역 딜러와 협의하시오. 

5. 저항기의 과부하를 방지하기 위하여 열 릴레이 시동 접속점을 선택하시오. AC 모터 구동장치의 

전원 OFF 를 개폐하는 접속점을 활용하시오! 

6. 2 개 이상의 제동 장치를 활용하면, 병렬 제동 장치의 등가 저항값 "각각의 AC 구동장치에 대한 

최소 등가 저항기 값" (표의 가장 오른쪽 열) 미만은 가능하지 않습니다. 575V 100HP 의 예에서, 

각각의 AC 모터 구동장치에 대한 최소 등가 저항값은 2 개의 제동 장치를 접속하여 12.5Ω 

입니다. 그러므로 각각이 제동 장치에 대한 등가 저항값은 25Ω 이어야 합니다. 

7. 운전 전에 제동 장치의 사용자 설명서에 있는 결선 정보를 완전하게 읽으시오. 
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B.1.1 제동 저항의 크기와 무게 
(단위는 밀리미터입니다) 

 

주문 부품 번호 (P/N): BR080W200, BR080W750, BR300W070, 

BR300W100, BR300W250, BR300W400, BR400W150, BR400W040 

 

 
 

모델 번호 L1 L2 H D W 최대 무게 (g)

BR080W200 
140 125 20 5.3 60 160 

BR080W750 

BR300W070 

215 200 30 5.3 60 750 
BR300W100 

BR300W250 

BR300W400 

BR400W150 
265 250 30 5.3 60 930 

BR400W040 
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주문 부품 번호 (P/N): BR500W030, BR500W100, BR1KW020, BR1KW075 

 

모델 번호 L1 L2 H D W 최대 무게 (g)

BR500W030 
335 320 30 5.3 60 1100 

BR500W100 

BR1KW020 
400 385 50 5.3 100 2800 

BR1KW075 
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주문 부품 번호 (P/N): BR1K0W050, BR1K2W008, BR1K2W6P8, BR1K5W005, 

BR1K5W040 

 

 
B.1.2 제동 장치 사양 

 
 

230V 계열 460V 계열 575V 계열

2015 2022 4030 4045 5055 

최대 모터 전력 (KW) 15 22 30 45 55 

O
ut

pu
t 

R
at

in
g 

최대 방전 전류 (A) 10%ED 40 60 40 60 60 

연속 방전 전류 (A) 15 20 15 18 20 

제동 개시 전압 (DC) 330/345/360/380/400
/415±3V 

660/690/720/760/800
/830±6V 950±8V 

In
pu

t 
R

at
in

g 

DC 전압 200~400VDC 400~800VDC 
 

607~1000V
DC 

P
ro

te
ct

io
n 방열판 과열 +95°C (203 oF) 초과 온도 

경고 출력 릴레이 접속점 5A 120VAC/28VDC (RA, RB, RC) 

충전 표시 버스 전압 (+~-)이 50VDC 이하일 때까지 표시 안함 

E
nv

iro
nm

en
t 설치 장소 실내 (부식성 가스, 금속성 먼지가 없는 곳) 

운전 온도 -10°C ∼ +50°C (14oF to 122oF) 
보관 온도 -20°C ∼ +60°C (-4oF to 140oF) 

습도 90% 비응축 

진동 20 Hz 이하에서 9.8m/s2 (1G)  
20~50 Hz 에서 2m/s2 (0.2G)  
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기계 구성 IP50 형태로 봉합하여 우수하게 장착 

 

B.1.3 제동 장치 크기 
(크기는 밀리미터[인치] 입니다) 

 

80.0 [3.15]

121.0 [4.76]

18
9.

5 
[7

.4
6]

20
0.

0 
[7

.8
7]

130.0 [5.12]
R3.3 [R0.13]

ACT.
YELLOW

CHARGE
GREEN

ERR.
RED
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B.2 AMD - EMI 필터 교차 참조 

AC 구동장치 모델 번호 적용 구역 

VFD007B21A, VFD015B21A RF015B21AA Y 

VFD022B21A RF022B21BA Y 

VFD007B43A, VFD015B43A, VFD022B43B  RF022B43AA Y 

VFD037B43A RF037B43BA Y 

VFD055B43A, VFD075B43A, VFD110B43A RF110B43CA Y 

VFD007B23A, VFD015B23A 10TDT1W4C N 

VFD022B23A, VFD037B23A 26TDT1W4C N 

VFD055B23A, VFD075B23A, VFD150B43A, 
VFD185B43A 50TDS4W4C N 

VFD110B23A, VFD150B23A, VFD220B43A, 
VFD300B43A, VFD370B43A 100TDS84C N 

VFD550B43A, VFD550B43C, VFD750B43A, 
VFD750B43C 200TDDS84C N 

VFD185B23A, VFD220B23A, VFD300B23A, 
VFD450B43A 150TDS84C N 

VFD370B23A 180TDS84C N 

VFD022B23B 20TDT1W4D N 

VFD022B21B 35DRT1W3C N 

VFD037B43B, VFD037B23B 26TDT1W4B4 N 

 

설치  

AC 모터 구동장치와 같은 모든 전기 장비는 고주파수/저주파수 잡음을 발생하며 운전 시에 

방사 또는 전도로 주변 장비에 간섭을 줍니다. 정확한 설치와 EMI 필터의 활용으로, 많은 잡음의 

제거가 가능합니다. 최상의 간섭 제거 성능을 갖기 위하여 델타 EMI 필터의 활용을 권장합니다. 
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사용자의 설명서에 따라 AC 모터 구동장치와 EMI 필터를 설치하고 결선하면 다음 규정의 

준수가 가능하다고 보증합니다: 

 EN61000-6-4 

 EN61800-3: 1996 + A11: 2000 

 EN55011 (1991) 등급 A 그룹 1 (1 차 환경, 제한 배치) 

 

일반 예방책 

1. EMI 필터와 AC 모터 구동장치는 동일 금속판에 설치하여야 합니다. 

2. EMI 필터 적용 구역에 AC 모터 구동장치를 설치하거나 또는 AC 모터 구동장치에 가능한 

근접하게 EMI 필터를 설치하시오. 

3. 가능한 짧게 결선하시오. 

4. 금속판은 접지하여야 합니다. 

5. EMI 필터의 덮개와 AC 모터구동장치 또는 접지는 금속판에 고정하여야 하며 접속면은 가능한 

커야 합니다. 

 

적합한 모터 케이블과 예방책 선택 
부적당한 설치와 모터 케이블의 선택은 EMI 필터의 성능에 영향을 줍니다. 모터 케이블의 

선택 시에 다음의 예방책의 준수를 확인하시오. 

 

1. 차폐 케이블을 활용하시오 (이중 차폐가 최선입니다). 

2. 모터 케이블 양단의 차폐는 최소 길이와 최대 접속 면적으로 접지하여야 합니다. 

3. 판과 차폐와 동시에 적당한 접지 접속을 위하여 금속 고정쇠의 임의 도색을 제거하시오. 

 

 
Remove any paint on metal saddle for good ground contact with 
the plate and shielding. 

saddle the plate with grounding
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양단 고정쇠 

 

 

한 쪽의 종단 고정쇠 

모터 케이블 길이 
PWM 형태로 AC 모터 구동장치를 구동하면, 모터의 단자는 AC 모터 구동장치와 케이블 정정 

용량의 성분 변환에 기인하여 용이하게 서지에 직면합니다. 모터 케이블의 길이가 아주 길면 (특히 

460V 계열), 서지 전압은 절연 특성을 저하할 가능성이 있습니다. 이런 상황을 방지하기 위하여, 

아래 규정을 준수하시오: 

 절연을 확장한 모터를 활용하시오. 

 AC 모터 구동장치의 출력 단자에 출력 리액터 (옵션 사항) 를 접속하시오 

 AC 모터 구동장치와 모터 간의 케이블 길이는 가능한 짧아야 합니다 (10 에서 20 m 또는 

미만) 

 7.5hp/5.5kW 모델과 이상: 

모터의 절연 등급 1000V 1300V 1600V 

460VAC 입력 전압 66 ft (20m) 328 ft (100m) 1312 ft (400m)

230VAC 입력 전압 1312 ft (400m) 1312 ft (400m) 1312 ft (400m)

 

 5hp/3.7kW 모델과 미만: 

모터의 절연 등급 1000V 1300V 1600V 

460VAC 입력 전압 66 ft (20m) 165 ft (50m) 165 ft (50m) 

230VAC 입력 전압 328 ft (100m) 328 ft (100m) 328 ft (100m)
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주: 

모터의 안전 장치인 O/L 릴레이를 AC 모터 구동장치와 모터 간에 활용하면, 모터 케이블의 길이가 165 

ft 미만이어도, 기능 불량 (특히 460 V 계열) 이 발생할 가능성이 있습니다. 방지를 위하여 AC 리액터 

그리고/또는 낮은 반송파 주파수 (Pr.02-03 PWM 반송파 주파수) 를 활용하시오. 

 

주: 

AC 모터 구동장치의 출력 단자에 위상 진상 콘덴서 또는 서지 흡수기를 절대로 접속하지 마시오. 

 길이가 아주 길면, 케이블 간의 분포 정전 용량이 증가하고 누설 전류가 발생할 가능성이 

있습니다. 과전류, 누설 전류 증가의 방지가 작동하지만 전류 표시의 정확성을 보증하지 

않습니다. 최악의 사례에는 AC 모터 구동장치가 손상되기도 합니다. 

 하나 이상의 모터를 AC 모터 구동장치에 접속하면, 전체의 결선 길이는 AC 모터 

구동장치에서 각각의 모터에 이르는 결선 길이의 합계입니다. 
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B.2.1 크기 
크기는 밀리미터와 (인치) 단위입니다 

주문 부품 번호 (P/N): RF015B21AA / RF022B43AA 

239
(9.4)

118

90
(3.54)

28
(1.1)

50
(1.97)

226
(8.9)

5.5
(3.37)

226
(8.9)

16
(0.63)

24
(0.94)
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주문 부품 번호 (P/N): RF022B21BA / RF037B43BA 

302

110

150

315

5.5

30

60

302

15 30
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주문 부품 번호 (P/N): RF110B43CA 

60

33

200

120

398382

2620

382

7.0
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주문 부품 번호 (P/N): 10TDT1W4C 

 

주문 부품 번호 (P/N): 26TDT1W4C 
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주문 부품 번호 (P/N): 50TDS4W4C 

 
주문 부품 번호 (P/N): 100TDS84C 
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주문 부품 번호 (P/N): 200TDDS84C 

 
 

주문 부품 번호 (P/N): 150TDS84C 
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주문 부품 번호 (P/N): 180TDS84C 

 
 

주문 부품 번호 (P/N): 20TDT1W4D 
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주문 부품 번호 (P/N): 26TDT1W4B4 
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B.3 PG 카드 (부호기 용도) 

(관련 파라미터 설정값에 대해 Pr.10-10 to 10-15 를 참조하시오) 

B.3.1 PG02 설치 
1. 1-2hp (0.75-1.5kW) 

PG-02

Contro
l boardPlastic

Stand off

PG Card Terminal

 Insulation spacer

 
 

2. 3-5hp (2.2-3.7kW) 

 

PG-02

Control board

PG Card Terminal

 Insulation
    spacer

 



부록 B  부속품|VFD-B 계열 

 Revision June 2006, BE14, SW V4.08 & V5.00 B-20

3. 7.5hp (5.5kW) 이상 

 

PG-02

Plastic Stand off

PG Card Terminal

Insulation
   spacer

 
 
B.3.1.1 PG 카드와 펄스 발생기 (부호기) 
1. 기본 결선도 

 

R/L1

S/L2

T/L3

NFB
U/T1

V/T2

W/T3

IM
3~

Motor

PGA

B

DCM

PG-02

VP +12V
GND

A

B

OC

5VTP

12V
Factory 
Setting

PG-02 and Pulse Generator Connections

Pulse Generator 
Output 12V DC 

A

B
A

B

R/L1

S/L2

T/L3

None fused breaker

E

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals
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2. RPM 계기를 부착한 기본 결선도. 

R/L1

S/L2

T/L3

NFB
U/T1

V/T2

W/T3

IM
3~

VP

COM

VFD-B

+5V

GND

OC

5VTP

12V

PG-02 and Pulse Generator Connections

A/O

B/O
RPM meter

DCM

PGA

B

A

B

A

B
A

B

R/L1

S/L2

T/L3

None fused breaker

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals

 
3. 펄스 발생기 (부호기) 가 오픈 콜렉터 형태이면, 다음의 결선도를 참조하시오. 

 

R/L1

S/L2

T/L3

NFB
U/T1

V/T2

W/T3

IM
3~

Motor

PGA

B

VP
DCM

PG-02

5V

GND

A

OC

5VTP

12V

Factory 
Setting

Pulse Generator 
Output 5V DC 

A

B

R/L1

S/L2

T/L3

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals  
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B.3.1.2 PG-02 단자 설명 

1. 단자  

 

단자 기호 설명 

VP 
PG-02 전원 (FSW1 는 12V 또는 5V 로 전환이 가능합니다)  

출력 전압: (+12VDC ±5% 200mA) 또는 (+5VDC ±2% 400mA) 

DCM 전원 (VP) 과 입력 신호 (A, B) 공통 

A, A, B, B 
펄스 발생기 입력 신호. 입력 형태는 FSW2 로 선택합니다. 3.4 장을 

참조하시오. 최대 500KP/sec 

A/O, B/O 
RPM 계기에 활용하는 PG-02 출력 신호. (오픈 콜렉터) 최대 DC24V 

100mA 

COM PG-02 공통 출력 신호 (A/O, B/O). 

 
2. 결선 주의  

제어, 전원 공급 장치 그리고 모터 선은 분리하여 놓아야 합니다. 동일 케이블 도관 / 배관 

 을 통하여 공급하지 마시오. 

a. 간섭을 방지하기 위하여 차폐 케이블릏 활용하시오, 임의의 고전압 AC 전원선 

(220V 이상) 에 병렬로 제어선을 운전하지 마시오.  

b. DCM  에만 차폐 선로를 접속하시오. 

c. 권장 결선 크기는 0.21 에서 0.81mm2 (AWG24 에서 AWG18) 입니다. 

d. 결선 길이: 

 

펄스 발생기 형태 최대 결선 길이 결선 크기 

출력 전압 50m 

1.25mm2 (AWG16) 이상 
콜렉터 개방 50m 

선로 구동기 300m 

보충 70m 
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3. 제어 단자 구역 표시. 

OC

5VTP

12V

A/O
B/O
COM
VP
DCM
A

B

PG-02 FSW2  FSW1

Connect to VFD-B
series control board

Wiring Terminals

Select the power
source and output
of Pulse Generator

A

B  
 

4. 펄스 발생기 형태 (부호기) 

 

펄스 발생기 형태 
FSW1 와 FSW2 스위치 

5V 12V 

O
ut

pu
t V

ol
ta

ge
 

O/P

0V

VCC

 

O C

5VT P

12V
FSW2  FSW1

 

FSW2  FSW1
O C

5VT P

12V

 

O
pe

n 
C

ol
le

ct
or

 

O/P

0V

VCC

 

FSW2  FSW1
O C

5VT P

12V

 

FSW2  FSW1
O C

5VT P

12V

 

Li
ne

 D
riv

er
 

Q

Q  

FSW2  FSW1
O C

5VT P

12V

 

FSW2  FSW1
O C

5VT P

12V
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펄스 발생기 형태 
FSW1 와 FSW2 스위치 

5V 12V 

C
om

pl
im

en
ta

ry
 

O/P

0V

VCC

 

FSW2  FSW1
O C

5VTP

12V

 

FSW2  FSW1
O C

5VTP

12V

 

B.3.2 PG03 
B.3.2.1 설치 
1. 1-5hp (0.75-3.7kW) 
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2. 7.5hp (5.5kW) 이상 
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B.3.2.2 PG 카드와 펄스 발생기 (부호기) 
1. 기본 결선도 

NFBR/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

M
3~

Motor

PG

A

B

12V
0V

PG-03

+12V
GND

OC

TP

Connection between PG-03 and the Encoder

*Specification of the Encoder 
   is of the 12V/OC Output

A

B

A

B

A

B

 Shield
Terminal

R/L1

S/L2

T/L3

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals

VFD-B

 
2. 회전 속도계에 부호기의 12 V 전원과 출력 신호를 외부 접속하시오  

Connection between PG-03 and the Encoder

Non-Fuse Breaker
NFB

R/L1

S/L2

T/L3

U/T1

V/T2

W/T3

M
3~

A

B

12V

0V

PG-03

GND

A

B

OC

TP
A/O

B/O

RPM Meter

*Specification of the 
 Encoder is of 12V/OC output,
  which could also connect 
  externally with the RPM wire

*Power of the  should
 be supplied by the customers

RPM meter

0V

A

B

A

B PG

  Shield
Terminal

R/L1

S/L2

T/L3

Main circuit (power) terminals Control circuit terminals

VFD-B
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B.3.2.3 PG-03 단자 설명 
1. 단자   

단자 기호 설명 

+12V 
부호기 전원: +12V  
출력 전압: +12V±5% 200mA 

0V 전원과 신호의 공통 단자 

부호기 신호 입력 (FSW2 에서 부호기 출력 형태를 선택하시오) 
단상 입력와 이상 입력 둘 다 허용 가능  
최대: 500KP/Sec 

A/O, B/O 
부호기 출력 신호 
최대: DC24V 50mA 

 신호 접지 공통 단자 

 

2. 결선 주의 
a) 간섭을 방지하기 위하여 차폐 케이블을 활용하시오, 임의의 고압 AC 전원선 (220V 

이상) 에 병렬 결선을 운전하지 마시오.  

b)  E 에만 차폐 결선을 접속하시오. 

c) 권장 결선 크기 0.21 에서 0.81mm2 (AWG24 에서 AWG18). 
d) 결선 길이: 
 

부호기 출력 형태 최대 결선 길이 결선 크기 

출력 전압 50m 

1.25mm2 (AWG16) 이상 
콜렉터 개방 50m 

선로 구동기 300m 

보충 70m 
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3. 제어 단자 구역 표시. 

OC

TP

A/O
B/O

0V
12V
0V

A
A
B

Connect to the
Series Control Board

 VFD

Select the input 
power and the 
output type of the
Encoder

PG-03 FSW2

BG
B

A

 
4. 부호기 형태 

 

부호기 출력 형태 FSW2 스위치 

O
ut

pu
t V

ol
ta

ge
 

O/P

0V

VCC

 

O C

T P 

O
pe

n 
C

ol
le

ct
or

 

O/P

0V

VCC

 

O C

T P 

Li
ne

 D
riv

er
 

Q

Q  

O C

TP  
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C
om

pl
im

en
ta

ry
 

O/P

0V

VCC

 

O C

T P 

B.4 원격 제어기 RC-01  

크기는 밀리미터입니다 

 

AFM ACM +10VAVI DCMMI5 FWD REV JOG

8 6 5 4 16 15 14 13 11
RC-01
Terminal
block

(Wiring 
 connections)

VFD-B
   I/O
Block  

 

VFD-B 프로그램: 

Pr.02-00 을 1 로 설정하시오 

Pr.02-01 을 1 로 설정하시오 (외부 제어) 

Pr.02-05 를 1 로 설정하시오 (Run/Stop 설정과 Fwd/Rev 제어) 

Pr.04-08 (MI5) 을 8 로 설정하시오 (외부 초기화) 
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B.5 원격 제어판 어댑터 (RPA 01) 

VFDPU01 원격 제어판 어댑터 

 

 
 

부착구 크기 (크기는 밀리미터입니다) 

다음은 RPA01 제어판의 부착구 크기입니다. 판의 두께 (t) 에 따라, 아래에서 적용 가능한 

하나를 선택하시오.  
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B.6 AC 리액터 

B.6.1 AC 입력 리액터 권장값 
230V, 50/60Hz, 단상 

 

k

W 
HP 필수 전류(Amps) 최대 연속 전류 

(Amps) 

인덕턴스 (mH) 

3~5% 임피던스 

0.

75 
1 8 12 1.5 

1.

5 
2 12 18 1.25 

2.

2 
3 18 27 0.8 

 

460V, 50/60Hz, 3-상 

 

kW HP 필수 
전류(Amps)

최대 연속 

전류 (Amps)
인덕턴스 (mH) 

3% 임피던스 5% 임피던스 
0.75 1 4 6 9 12 
1.5 2 4 6 6.5 9 
2.2 3 8 12 5 7.5 
3.7 5 8 12 3 5 
5.5 7.5 12 18 2.5 4.2 
7.5 10 18 27 1.5 2.5 
11 15 25 37.5 1.2 2 
15 20 35 52.5 0.8 1.2 

18.5 25 35 52.5 0.8 1.2 
22 30 45 67.5 0.7 1.2 
30 40 55 82.5 0.5 0.85 
37 50 80 120 0.4 0.7 
45 60 80 120 0.4 0.7 
55 75 100 150 0.3 0.45 
75 100 130 195 0.2 0.3 

 

575V, 50/60Hz, 3-상 

 

kW HP 필수 최대 연속 인덕턴스 (mH) 
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전류(Amps) 전류 (Amps) 3% 임피던스 5% 임피던스 
0.75 1 2 3 20 32 
1.5 2 4 6 9 12 
2.2 3 4 6 9 12 
3.7 5 8 12 5 7.5 
5.5 7.5 8 12 3 5 
7.5 10 12 18 2.5 4.2 
11 15 18 27 1.5 2.5 
15 20 25 37.5 1.2 1.8 

18.5 25 25 37.5 1.2 1.8 
22 30 35 52.5 0.8 1.2 
30 40 45 67.5 0.7 1.2 
37 50 55 82.5 0.5 0.85 
45 60 80 120 0.4 0.7 
55 75 80 120 0.4 0.7 
75 100 100 150 0.3 0.45 

 

B.6.2 AC 출력 리액터 권장값 
230V, 50/60Hz, 3-상 

 

kW HP 필수 
전류(Amps) 

최대 연속 

전류 (Amps)
인덕턴스 (mH) 

3% 임피던스 5% 임피던스 

0.75 1 8 12 3 5 

1.5 2 8 12 1.5 3 

2.2 3 12 18 1.25 2.5 

3.7 5 18 27 0.8 1.5 

5.5 7.5 25 37.5 0.5 1.2 

7.5 10 35 52.5 0.4 0.8 

11 15 55 82.5 0.25 0.5 

15 20 80 120 0.2 0.4 

18.5 25 80 120 0.2 0.4 

22 30 100 150 0.15 0.3 

30 40 130 195 0.1 0.2 

37 50 160 240 0.075 0.15 
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460V, 50/60Hz, 3-상 

 

kW HP 필수 
전류(Amps)

최대 연속 

전류 (Amps)
인덕턴스 (mH) 

3% 임피던스 5% 임피던스 

0.75 1 4 6 9 12 

1.5 2 4 6 6.5 9 

2.2 3 8 12 5 7.5 

3.7 5 12 18 2.5 4.2 

5.5 7.5 18 27 1.5 2.5 

7.5 10 18 27 1.5 2.5 

11 15 25 37.5 1.2 2 

15 20 35 52.5 0.8 1.2 

18.5 25 45 67.5 0.7 1.2 

22 30 45 67.5 0.7 1.2 

30 40 80 120 0.4 0.7 

37 50 80 120 0.4 0.7 

45 60 100 150 0.3 0.45 

55 75 130 195 0.2 0.3 

75 100 160 240 0.15 0.23 

 

575V, 50/60Hz, 3-상 

 

kW HP 필수 
전류(Amps)

최대 연속 

전류 (Amps)
인덕턴스 (mH) 

3% 임피던스 5% 임피던스 

0.75 1 2 3 20 32 

1.5 2 4 6 9 12 

2.2 3 4 6 9 12 

3.7 5 8 12 5 7.5 

5.5 7.5 8 12 3 5 

7.5 10 12 18 2.5 4.2 

11 15 18 27 1.5 2.5 

15 20 25 37.5 1.2 1.8 
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kW HP 필수 
전류(Amps) 

최대 연속 

전류 (Amps)
인덕턴스 (mH) 

3% 임피던스 5% 임피던스 

18.5 25 25 37.5 1.2 1.8 

22 30 35 52.5 0.8 1.2 

30 40 45 67.5 0.7 1.2 

37 50 55 82.5 0.5 0.85 

45 60 80 120 0.4 0.7 

55 75 80 120 0.4 0.7 

75 100 100 150 0.3 0.45 

 

B.6.3 AC 리액터 응용 
입력 회로에 접속 

 

응용 1 문제점 

AC 모터 구동장치가 동일 전원에 하나 이상 

접속하면, 하나만 운전 중에 ON 합니다. 

AC 모터 구동장치의 하나에 적용하면, 

용량성 충전 전류는 전압 리플을 야기할 

가능성이 있습니다. AC 모터 구동장치는 

운전 중에 과전류가 발생하면 손상될 

가능성이 있습니다. 

 

정확한 결선 
M1

M2

Mn

reactor
AC motor drive

AC motor drive

AC motor drive

motor

motor

motor
 

 

 

응용 2 문제점 
실리콘 정류기와 AC 모터 구동장치는 동일 

전원에 접속합니다. 

실리콘 정류기의 ON/OFF 전환 순간에 

서지가 발생합니다. 이런 서지는 주요 회로를  

손상하기도 합니다. 
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정확한 결선 

DC

power reactor

reactor

AC motor drive

motor

silicon rectifier

 
 

응용 3 문제점 
입력 역률을 개선하는데 활용하며, 고조파 

저하 그리고 AC 전원선 섭동의 방지를 

제공합니다 (서지, 개폐 스파크, 합선 차단, 

등.). AC 선의 리액터는 던원 용량이 

500KVA 이상이며 인버터 용량의 6 배 초과, 

또는 주요 결선 길이 ≤ 10m 이면 

설치하여야 합니다. 

전력량이 아주 크면, 선의 임피던스가 

작아지며 충전 전류는 크게 됩니다. 정류기의 

고온으로 AC 모터 구동장치가 손상되기도 

합니다. 

 

정확한 결선 

large-capacity
     power reactor

small-capacity
AC motor drive

motor
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B.7 제로 위상 리액터 (RF220X00A)  

       
 모터 

수

량 
권장 결선 

크기 (mm2) 
결선 
방법 HP kW 

23
0 

V
 S

er
ie

s 

1/4 0.2 

1 
0.5 - 5.5 

도면 A

1/2 0.5 
1 0.75 
2 1.5 
3  2.2 3.5 - 5.5 
5  3.7 5.5 

7.5 5.5 

4 

8 

도면 B

10 7.5 
15 11 22 
20 15 30 25 18.5 
30 22 38 
40 30 38 - 100 50 37 

46
0 

V
 S

er
ie

s 

1/4 0.2 

1 
0.5 - 5.5 

도면 A

1/2 0.5 
1 0.75 
2 1.5 
3  2.2 
5  3.7 

7.5 5.5 3.5 - 5.5 
10 7.5 5.5 
15 11 

4 

8 - 14 

도면 B

20 15 
25 18.5 14 
30 22 22 40 30 
50 37 30 
60 45 50 
75 55 38 - 100 100 75 

57
5V

 1 0.75 

1 0.8 – 5.3 도면 A2 1.5 
3  2.2 
5  3.7 

모터 
수

량 
권장 결선 

크기 (mm2)
결선 
방법 HP kW

57
5 

V
 S

er
ie

s 
7.5 5.5

1 3.3 – 5.3 도면 A10 7.5
15 11
20 15

4 

8.4 – 33.3

도면 B

25 18.5
30 22
40 30

13.3 – 33.650 37
60 45
75 55 42.4 - 85 100 75

 
 

Power
Supply

Zero Phase Reactor

MOTOR
U/T1

V/T2

W/T3

R/L1

S/L2

T/L3

 

U/T1
V/T2
W/T3

R/L1
S/L2
T/L3

Power
Supply

Zero Phase Reactor

MOTOR

도면 B 
감지 않고 직렬로 4 코어에 모든 선을 

인입하시오. 

도면 A 

코어 주위에 각각의 선을 4 회 감으시오. 

리액터는 가능한 인버터 출력에 근접하게 

인입하여야 합니다.

크기는 밀리미터[인치] 입니다 
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B.8 DC 쵸크 권장값 

230V DC 쵸크 

 

입력 전압 kW HP DC 전류 

(Amps)

인덕턴스 (mh) 

230Vac 

50/60Hz 
3-상 

0.75 1 9 7.50 

1.5 2 12 4.00 

2.2 3 18 2.75 

3.7 5 25 1.75 

5.5 7.5 32 0.85 

7.5 10 40 0.75 

11 15 62 0.61 

15 20 92 0.60 

18.5 25 110 0.30 

22 30 125 0.22 

30 40 -- 내장 

37 50 -- 내장 

230Vac 

50/60Hz 
단상 

0.75 1 9 12.00 

1.5 2 12 8.00 

2.2 3 18 6.00 
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460V DC 쵸크 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

입력 전압 kW HP DC 전류 

(Amps) 

인덕턴스 (mh) 

460Vac 

50/60Hz 
3-상 

0.75 1 4 25.00 

1.5 2 9 11.50 

2.2 3 9 11.50 

3.7 5 12 6.00 

5.5 7.5 18 3.75 

7.5 10 25 4.00 

11 15 32 2.68 

15 20 50 2.00 

18.5 25 62 1.20 

22 30 80 1.25 

30 40 92 내장 

37 50 110 내장 

45 60 125 내장 

55 75 200 내장 

75 100 240 내장 
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575V DC 쵸크 

 

 

입력 전압 kW HP DC 전류 

(Amps) 

인덕턴스 (mh) 

575Vac 

50/60Hz 
3-상 

0.75 1 4 25 

1.5 2 9 11.5 

2.2 3 9 11.5 

3.7 5 12 6 

5.5 7.5 18 6 

7.5 10 25 4 

11 15 32 2.68 

15 20 40 2.5 

18.5 25 40 2.5 

22 30 50 2 

30 40 -- 내장 

37 50 -- 내장 

45 60 -- 내장 

55 75 -- 내장 

75 100 -- 내장 
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B.9 퓨즈가 없는 회로 차단기 도표 

UL 508C 에 의거한, 45.8.4 항, a 편: 

1. 단상 구동장치는 차단기의 정격 전류가 최대 정격 입력 전류의 4 배 이어야 합니다. 

2. 3 상 구동장치는  차단기의 정격 전류가 최대 정격 출력 전류의 4 배 이어야 합니다. 

(정격 입력/출력 전류에 대해 부록 A 를 참조하시오) 

 

단상 3-상 

모델 퓨즈 없는 권장 
차단기 (A) 모델  퓨즈 없는 권장 

차단기 (A) 모델 퓨즈 없는 권장 
차단기  (A) 

VFD007B21A 20 VFD007B23A 10 VFD220B23A 175 
VFD015B21A/B 30 VFD007B43A 5 VFD220B43A 100 
VFD022B21A 50 VFD007B53A 5 VFD220B53A 60 
  VFD015B23A/B 15 VFD300B23A 225 
  VFD015B43A 10 VFD300B43A 125 
  VFD015B53A 5 VFD300B53A 75 
  VFD022B23A 30 VFD370B23A 250 
  VFD022B43B 15 VFD370B43A 150 
  VFD022B53A 10 VFD370B53A 100 
  VFD037B23A 40 VFD450B43A 175 
  VFD037B43A 20 VFD450B53A 125 
  VFD037B53A 15 VFD550B43A/C 250 
  VFD055B23A 50 VFD550B53A 150 
  VFD055B43A 30 VFD750B43A/C 300 
  VFD055B53A 20 VFD750B53A 175 
  VFD075B23A 60   
  VFD075B43A 40   
  VFD075B53A 30   
  VFD110B23A 100   
  VFD110B43A 50   
  VFD110B53A 40   
  VFD150B23A 125   
  VFD150B43A 60   
  VFD150B53A 40   
  VFD185B23A 150   
  VFD185B43A 75   
  VFD185B53A 50   
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B.10 퓨즈 사양 도표 

표에 표시한 것에 비해 더 소형을 허용합니다. 

모델 I (A) 
입력 

I (A) 
출력 

선 퓨즈 
I (A) Bussmann 부품 번호(P/N) 

VFD007B21A 11.9 5.0 20 JJN-20 
VFD007B23A 5.7 5.0 10 JJN-10 
VFD007B43A 3.2 2.7 5 JJS-5 
VFD007B53A 1.2 1.7 3 JJS-3 

VFD015B21A/B 15.3 7.0 30 JJN-30 
VFD015B23A/B 7.6 7.0 15 JJN-15 
VFD015B43A 4.3 4.2 10 JJS-10 
VFD015B53A 3.1 3.5 5 JJS-6 
VFD022B21A 22.0 11 50 JJN-50 
VFD022B23A 15.5 11 30 JJN-30 
VFD022B43B 5.9 5.5 15 JJS-15 
VFD022B53A 4.0 4.5 10 JJS-10 
VFD037B23A 20.6 17 40 JJN-40 
VFD037B43A 11.2 8.5 20 JJS-20 
VFD037B53A 8.3 6.7 15 JJS-15 
VFD055B23A 26 25 50 JJN-50 
VFD055B43A 14 13 30 JJS-30 
VFD055B53A 10.3 10 20 JJS-20 
VFD075B23A 34 33 60 JJN-60 
VFD075B43A 19 18 40 JJS-40 
VFD075B53A 13.8 13.5 25 JJS-25 
VFD110B23A 50 49 100 JJN-100 
VFD110B43A 25 24 50 JJS-50 
VFD110B53A 18.2 19 35 JJS-35 
VFD150B23A 60 65 125 JJN-125 
VFD150B43A 32 32 60 JJS-60 
VFD150B53A 22 22 40 JJS-40 
VFD185B23A 75 75 150 JJN-150 
VFD185B43A 39 38 75 JJS-70 
VFD185B53A 27.7 27 50 JJS-50 
VFD220B23A 90 90 175 JJN-175 
VFD220B43A 49 45 100 JJS-100 
VFD220B53A 32 34 60 JJS-60 
VFD300B23A 110 120 225 JJN-225 
VFD300B43A 60 60 125 JJS-125 
VFD300B53A 41 41 75 JJS-70 
VFD370B23A 142 145 250 JJN-250 
VFD370B43A 63 73 150 JJS-150 
VFD370B53A 52 52 100 JJS-100 
VFD450B43A 90 91 175 JJS-175 
VFD450B53A 62 62 125 JJS-125 

VFD550B43A/C 130 110 250 JJS-250 
VFD550B53A 74 80 150 JJS-150 

VFD750B43A/C 160 150 300 JJS-300 
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모델 I (A) 
입력 

I (A) 
출력 

선 퓨즈 
I (A) Bussmann 부품 번호(P/N) 

VFD750B53A 91 100 175 JJS-175 

B.11 PU06 

B.11.1 디지털 키패드 VFD-PU06 설명 

U

F
H

VFD-PU06

JOG

RUN RESET
STOP

LED Display
Indicates frequency, voltage, current, user
defined units, read, and save, etc.

Status Display
Display the driver's current status.  

Model Number

STOP/RESET

 
Stops AC drive operation and reset the drive 
after fault occurred.

PU

EXT PU

Right key
Move the cursor to the right

RUN Key
Start  AC drive operation.

Frequency Command
Status indicator

Output Frequency
Status indicator

User Defined Units
Status indicator

JOG
By pressing JOG key,
Jog frequency operation. MODE

Change between different display mode. 

Left Key
Move cursor to the left.

UP and DOWN  Key
Set the parameter number 
and changes the numerical 
data, such as Master Frequency.

FWD/REV Key
Select FWD/REV operation.

 
 

B.11.2 표시 메시지 설명  
표시 메시지 설명 

 
AC 모터 구동장치 마스터 주파수 명령. 

 
U, V, 그리고 W 단자의 실제 운전 주파수 표시. 

 
사용자 단위 (u) 

 
U, V, 그리고 W 단자의 출력 전류 표시. 

 

READ 모드로 변경하려면  를 누르시오. 대략 2 초 또는 점멸할 
때까지 PROG/DATA 를 눌러, 디지털 키패드 PU06 로 AC 구동장치 
파라미터를 읽어 오시오. PU06 로 4 개의 Group 판독이 가능합니다. 
(read 0 – read 3)  
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표시 메시지 설명 

 

SAVE 모드로 변경하려면   를 누르시오. 대략 2 초 또는 점멸할 
때까지 PROG/DATA 를 누른 다음, 디지털 키패드 PU06 에서 AC 
구동장치로 파라미터를 쓰시오. 저장을 하면, AC 모터 구동장치의 형태를 
표시합니다. 

 
지정한 파라미터 설정. 

 
지정한 파라미터로 저장한 실제값. 

 
외부 장애 

 

입력 데이터를 허용하면 대략 1 초 동안 "End" 를 표시합니다. 파라미터 
값을 설정한 후에, 새로운 값은 자동으로 메모리에 저장됩니다. 입력을 
변경하려면,  

 또는  키를 활용하시오.  

 
입력이 유효하지 않으면 "Err" 을 표시합니다. 

 

통신 장애. AC 모터 구동장치 사용자 설명서 (제 5 장, Group 9 통신 
파라미터) 를 상세하게 확인하시오. 
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B.11.3 운전 흐름도 

XX     
   
XX-XX

XXXXX

-END-

VFD-PU06 Operation Flow Chart

Cannot
write in

-ERR-

Or

Succeed to
Write in 

Press UP key to select
SAVE or READ.
Press PROG/DATA for 
about 2 seconds or until 
it is flashing, then save
parameters 

or read parameters
.

 
 

from PU06 to 
AC drive 
from AC drive to PU06
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[ 이 페이지는 메모용으로 공백입니다 ] 
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 부록 C  올바른 AC 모터 구동장치 선택 방법 

응용에 대한 AC 모터 구동장치의 올바른 선택은 아주 중요하며 수명에 큰 영향을 줍니다. AC 

모터 구동장치의 용량은 아주 크며, 모터를 완전하게 보호하지 않습니다. AC 모터 구동장치의 

용량이 아주 작으면, 필요한 성능의 제공이 가능하지 않으며 AC 모터 구동장치는 과부하로 손상될 

가능성이 있습니다. 

 

동일 용량의 모터로 AC 모터 구동장치를 간단하게 선택하지만, 사용자 응용 필요 조건에 

완전한 부합은 가능하지 않습니다. 그러므로, 설계자는 부하 형태, 부하 속도, 부하 특성, 운전 방법, 

정격 출력, 정격 속도, 전원과 부하 용량 변경을 내포하는 모든 것을 고려하여야 합니다. 다음의 표는 

필요 조건에 따라 고려할 필요가 있는 요인을 목록화합니다. 

 

항목 

관련 사양 

속도와 회전력

특성 정격 시간 과부하 
용량 개시 회전력

부하 형태 

마찰 부하와 중량 부하 
액체 (점성) 부하와 관성 
부하  
전력 전송 부하 

●   ● 

부하 속도와 
회전력 특성 

일정 회전력  
일정 출력  
회전력 저하  
출력 저하 

● ●   

부하 특성 

일정 부하  
충격 부하  
반복 부하  
고회전력 개시  
저회전력 개시 

● ● ● ● 

중저속도의 연속 운전, 단시간 운전, 장시간 
운전  ● ●  

최대 출력 전류 (순시) 
일정 출력 전류 (연속) 

●  ●  

최대 주파수, 기본 주파수 ●    
전원 변압기 용량 또는 백분율 임피던스 전압 
변동 그리고 비대칭 위상수, 단상 보호 주파수

  ● ● 

기계 마찰, 결선 손실   ● ● 

충격 계수 개정  ●   
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C.1 용량 공식 

1. 하나의 AC 모터 구동장치로 하나의 모터 운전  

 

시동 용량은 AC 모터 구동장치의 1.5 배의 정격 용량 미만이어야 합니다  

시동 용량= 

)(_____5.1
375cos973

2

kVAdrivemotorACofcapacitythe
t
NGDTNk

A
L ×≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×+

××
×

ϕη
 

 

2. 하나의 AC 모터 구동장치로 하나 이상의 모터 운전  

2.1 시동 용량은 AC 모터 구동장치의 정격 용량 미만이어야 합니다  
 가속 시간≦60 초 

시동 용량= 

( )[ ] ( ) )(_____5.11
cos

111 kVAdrivemotorACofcapacitythek
n
nPknnNk

sCss
T

s
T ×≤+=+

×
×

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
ϕη

 

 가속 시간 ≧60 초 

시동 용량= 

( )[ ] ( ) )(_____1
cos

111 kVAdrivemotorACofcapacitythek
n
nPknnNk

sCss
T

s
T ≤+=+

×
×

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−
ϕη

2.2 전류는 AC 모터 구동장치의 정격 전류 미만이어야 합니다 (A) 

 가속 시간 ≦60 초 

)(______5.111 AdrivemotorACofcurrentratedthekn
nIn SM

T

S
T ×≤++ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −  

 가속 시간 ≧60 초 

)(______11 AdrivemotorACofcurrentratedthekn
nIn SM

T

S
T ≤++ ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −   
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2.3 연속 운전시 
 부하 용량의 필요 조건은 AC 모터 구동장치의 용량 미만이어야 합니다 (kVA) 

부하 용량의 필요 조건 = 

)(_____
cos

kVAdrivemotorACofcapacitythePk M
≤

×
×

ϕη
  

 부하 용량은 AC 모터 구동장치의 용량 미만이어야 합니다  

)(_____103 3 kVAdrivemotorACofcapacitytheIVk MM ≤×××× −  

 전류는 AC 모터 구동장치의 정격 전류 미만이어야 합니다 (A) 

)(______ AdrivemotorACofcurrentratedtheIk M ≤×  

기호 설명 

MP  : 모터 축의 출력 부하 (kW) 

η : 모터 효율 (일반적으로, 대략 0.85) 

ϕcos  : 모터 역률 (일반적으로, 대략 0.75) 

MV  : 모터 정격 전압 (V) 

MI  : 모터 정격 전류, 상용 전원 

k  : 전류 왜곡율로 계산한 보정율 (1.05-1.1, PWM 방법 적용) 

1CP  : 연속 모터 용량 (kVA) 

Sk  : 모터의 시동 전류/정격 전류 

Tn  : 병렬 모터 수 

Sn  : 동시 개시 모터 수 

2GD  : 모터 축 (kg m2) 의 후진 계산 전체 관성 (GD2)  

LT  : 부하 회전력 

At  : 모터 가속 시간 

N : 모터 속도 
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C.2 일반 예방책 

선택 주의 

1. AC 모터 구동장치는 대용량 전원 변압기 (600KVA 이상) 에 직접 접속하고 위상 진상 

콘덴서로 개폐하면, 전원 입력 회로에 초과 첨두 전류가 발생할 가능성이 있으며 콘버터 

부분이 손상될 가능성이 있습니다. 대책으로, 전류를 저하하고 입력 전원의 효율을 

개선하기 위하여 AC 모터 구동장치 주요 입력 이전에 AC 입력 리액터 (옵션 사항) 을 

활용하시오. 

2. 특수 모터를 활용하거나 하나 이상의 모터를 단상 AC 모터 구동장치에 병렬로 구동하면, 

AC 모터 구동장치 전류 ≥1.25x(모터 정격 전류합) 로 하시오. 

3. 모터의 시동과 가속/감속 특성은 AC 모터 구동장치의 정격 전류와 과부하 방지로 

제한됩니다. 모터 D.O.L. (직접 온라인) 의 운전과 비교하여, AC 모터 구동장치의 시동 

회전력 출력의 예상이 가능합니다. 더 고도한 시동 회전력을 요하면 (승강기, 믹서, 금형 

기계, 등) 더 고용량의 AC 모터 구동장치를 활용하며 모터와 AC 모터 구동장치 둘 다의 

용량을 증가하시오. 

4. 구동장치에 장애가 발생하면, 보호 회로가 작동하며 AC 모터 구동장치 출력은 차단됩니다. 

그런 다음에 모터는 타성 정지를 합니다. 긴급 정지에는, 모터의 고속 정지를 위하여 

외부의 기계 제동이 필요합니다. 

 

파라미터 설정값 주의 

1. AC 모터 구동장치는 디지털 키패드로 최대 400 Hz (몇몇 모델은 이하) 의 출력 주파수에서 

구동이 가능합니다. 설정 장애는 위험한 상황을 야기할 가능성이 있습니다. 안전을 위하여, 

상한 주파수 기능의 활용을 적극 권장합니다. 

2. 고도의 DC 제동 운전 전압과 장기간의 운전 시간 (저주파수에서) 은 모터에 과열을 야기할 

가능성이 있습니다. 이런 경우에는, 외부 모터 강제 냉각을 권장합니다. 

3. 모터 가속/감속 시간은 모터 정격 회전력, 부하 회전력, 그리고 부하 관성으로 정의합니다. 

4. 정지 방지 기능을 작동하면, 가속/감속 시간은 AC 모터 구동 장치가 다룰 수 있는 길이로 

자동 확장을 합니다. 모터가 필요로 하는 시간에 AC 모터 구동장치로 다루는 것이 

가능하지 않은 고도의 부하 관성을 갖는 특정 시간 이내에 감속할 필요가 있으면, 모델에 
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적용하는 외부 제동 저항 그리고/또는 제동 장치를 활용하거나 또는 (단시간의 감속 

시간에만) 모터와 AC 모터 구동장치 둘 다에 대한 용량을 증가시킵니다. 

C.3 적합한 모터 선택 방법 

표준 모터 

표준 3 상 유도 모터를 운전하기 위하여 AC 모터 구동장치를 운전하면, 다음의 예방책이 

있어야 합니다: 

1. 에너지 손실은 인버터 부양 모터에 비해 더 많습니다. 

2. 장기간 저속도로 모터를 운전하지 마시오. 이런 조건하에서, 모터 온도는 모터 팬이 

생성하는 제한된 공기 흐름에 기인하여 모터 정격 이상으로 상승할 가능성이 있습니다. 

외부의 강제 냉각 모터를 고려하시오. 

3. 표준 모터는 장시간을 저속도로 운전하면, 출력 부하를 저하하여야 합니다.. 

4. 표준 모터의 부하 허용 한계는 다음과 같습니다: 

 

 

3  6    20                                 60

100

 

82

 

 
70

 
60

 
50

 
 

 
 

0  

60%

 

40%

 

25%

 

 
 
 to

rq
ue

(%
)

continuous

Frequency (Hz)

Load duty-cycle

 
5. 저속도에서 100% 의 연속 회전력을 필요로 하면, 특수 인버터 부양 모터의 활용이 

필요하기도 합니다. 

6. 모터 유동 평형과 회전자 내구성은 일단 운전 속도가 표준 모터의 정격 속도 (60 Hz) 를 

초과하면 고려하여야 합니다. 
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7. 상용 전원 대신에 AC 모터 구동장치로 모터를 구동하면 모터 회전력 특성이 다양합니다. 

접속한 기계의 부하 회전력 특성을 확인하시오. 

8. VFD 계열의 반송파 고주파수 PWM 제어에 기인하여, 다음의 모터 진동 문제에 

주의하시오: 
 공진 기계 진동: 진동 방지 (제동) 고무는 다양한 속도에서 운전하는 장비를 

장착하는데 활용합니다. 

 모터 불평형: 50 또는 60 Hz 그리고 고주파수 운전에 특별한 주의가 

필요합니다. 

 공진을 방지하기 위하여, 도약 주파수를 활용하시오. 

9. 모터 팬은 모터 속도가 50 또는 60 Hz 를 초과하면 잡음이 심합니다. 

 

특수 모터: 

1. 극 변경 (Dahlander) 모터: 

정격 전류가 표준 모터와 다릅니다. AC 모터 구동장치의 용량을 운전 전에 확인해서 

주의하여 선택하시오. 모터의 극 수를 변경하면 먼저 정지를 필요로 합니다. 운전 중에 

고전류가 발생하거나 또는 재생성 전압이 아주 높으면, 모터를 정지하기 위하여 자유 

운전으로 하시오 (타성). 

2. 수중 모터: 

정격 전류가 표준 모터에 비해 고도합니다. AC 모터 구동장치의 용량을 운전 전에 

확인해서 주의하여 선택하시오. AC 모터 구동당치와 모터 간에 긴 모터 케이블을 활용하면, 

허용 가능한 회전력은 저하합니다. 

3. 폭발음 방지 (Ex) 모터: 

안전한 장소에서 설치를 요하며 결선은 (Ex) 필요 조건을 준수하여야 합니다. 델타 AC 

모터 구동장치는 특별한 예방책을 활용하는 (Ex) 영역에 적합하지 않습니다. 

 

4. 기어 변속 모터: 

연속 운전의 변속기와 속도 영역 변속에 관한 주유는 다양하며 제품마다 차이가 있습니다. 

장시간의 저속도와 고속도 운전을 위한 주유를 진지하게 고려할 필요가 있습니다. 

5. 동기 모터: 

정격 전류와 시동 전류는 표준 모터에 비해 더 고도합니다. AC 모터 구동장치의 용량을 

운전 전에 확인해서 주의하여 선택하시오. 하나 이상의 AC 모터 구동장치를 운전하면, 

모터의 시동과 변경에 주의하시오. 
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동력 전달 구조  

저속도로 장기간 운전하는 기어 변속 모터, 변속기, 벨트와 체인, 등은 주유를 축소하는데 

주의하시오. 50/60 Hz 이상의 고속에서, 잡음과 진동이 저하하는 기간이 발생하기도 합니다. 

 

모터 회전력 

AC 모터 구동장치와 주요 상용 전원으로 운전하는 모터의 회전력 특성은 다양합니다. 

아래에 표준 모터의 회전 속도 특성을 나타냅니다 (4 극, 15 kW): 
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